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2 Spis rysunkow

Plan zagospodarowania terenu E-1
Schemat gtéwny E-2

Pozostate rysunki E-3 - E-16 bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego
Decyzja nr 178/2021 z dnia 8 czerwca 2021r

3 Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanym zamiennym branzy elektrycznej dla
,BUDOWA ELEKTROWNI StONECZNEJ FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 999,99kW DZ. NR EWID
292/1 OBREB BUSZOW, GMINA STRZELCE KRAJ.” Przedmiotem opracowania jest projekt
budowlany zamienny budowy instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturg
techniczng (konstrukcje i elementy montazowe, panele fotowoltaiczne, inwertery DC/AC,
okablowanie solarne) stuzacej do wytwarzania energii elektrycznej z energii stonca o tgcznej
mocy 999,99kW.

Przedmiot opracowania:

e projekt instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z osprzetem;
e usytuowanie modutéw PV;

Pozostate wszystkie elementy bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego
Decyzja nr 178/2021 z dnia 8 czerwca 2021r.

Podstawy opracowania
Decyzja o warunkach zabudowy znak GPM.6730.1.94.2020.DD z dnia 12.11.2020r.

Warunki Przytgczenia 107705/2020 z dnia 18.02.2021r.

Decyzja o pozwoleniu na budowe - 178/2021 z dnia 8 czerwca 2021r
Uzgodnienia z Inwestorem,

Mapa geodezyjna do celdow projektowych,

Obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia.

4  Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

* projekt instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z osprzetem;

e usytuowanie modutéw PV;

Pozostate wszystkie elementy bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu
budowlanego Decyzja nr 178/2021 z dnia 8 czerwca 2021r.

5 Charakterystyka elektroenergetyczna

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr 178/2021
z dnia 8 czerwca 2021r.



6 Opis rozwigzan technicznych

6.1 Elektrownia Fotowoltaiczna

Projektowana Elektrownia Fotowoltaiczna ,Buszéw” o mocy maksymalnej 999,99kW

zbudowana bedzie z:

— 9 sztuk inwerteréow o mocy 100kW - bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu

budowlanego Decyzja nr 178/2021 z dnia 8 czerwca 2021r.

— 2439 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 410W o tgcznej mocy - 999,99kW

Instalacja wraz z infrastrukturg techniczng, umieszczona zostanie na dziatce nr 292/1 w
miejscowosci Buszow gm. Strzelce Krajedskie zgodnie z przepisami, oraz wydanymi
warunkami zabudowy. Rozmieszczenie infrastruktury systemu fotowoltaicznego wg rys. E-1.

6.2 Potqczenie z siecig SN-15kV

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr 178/2021

z dnia 8 czerwca 2021r.

6.3 Projektowana stacja transformatorowa 15/0,4kV

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr 178/2021

z dnia 8 czerwca 2021r.

6.4 Wyltqgcznik ppoz.
Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr 178/2021
z dnia 8 czerwca 2021r.

6.5 Projektowane Linie kablowe nN-0,4kV

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr 178/2021
z dnia 8 czerwca 2021r.

6.6 Telemechanika

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr 178/2021
z dnia 8 czerwca 2021r.

7  Uktady pomiaru Energii Elektrycznej

7.1  Uktad pomiarowy w miejscu przytgczenia

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr 178/2021
z dnia 8 czerwca 2021r.

7.2  Uktad pomiarowy energii wytworzonej w,, Buszéw”

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr 178/2021
z dnia 8 czerwca 2021r.



8 Ochrona od porazen

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr 178/2021
z dnia 8 czerwca 2021r.

8.1 Uziemienie

8.1.1 Stacja transformatorowa 15/0,4kV

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr 178/2021
z dnia 8 czerwca 2021r.

8.1.2 Instalacja wyrdwnawcza

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr 178/2021
z dnia 8 czerwca 2021r.

9 Elektrownia fotowoltaiczna

Schemat ideowy elektrowni fotowoltaicznej zostat przedstawiony na rysunku E-2. Zmianie
ulega moc pojedynczego panelu = 410W, tgczna liczba = 2439 szt o tgcznej mocy 999,99k W.

Pozostate elementy bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego
Decyzja nr 178/2021 z dnia 8 czerwca 2021r

9.1 Panele fotowoltaiczne

Projektuje sie moduty fotowoltaiczne o mocy 410Wp. Komplet (2439 szt.) o tgcznej
mocy 999,99kWp. Panele jednego typu, wyprodukowane nie wczesniej niz 1 rok przed
montazem i posiadac indywidualne karty charakterystyki prgdowo napieciowej (w tym wykres
mocy) oraz spetniajgce nastepujgce parametry:

. Obudowa:

- przdd: szkto hartowane z technologig antyrefleksyjng

- ramka - anodowane aluminium

- skrzynka przytgczeniowa zawierajgca diody bypass, min. IP 65
. Typ komorek solarnych: monokrystaliczne

. Parametry elektryczne:

- moc znamionowa: 410W +/-5% (komplet o mocy 999,99kWp)
- moduty o duzej mocy min. 202W/m?

- sprawnos¢ min. =20 %

- wyposazone ztgcza przytgczeniowe

- temperatura pracy = -40°do + 85°C

. Obcigzenie na wiatr / $nieg (zgodnie z IEC 61215) powinno by¢ nie mniejsze niz 5400
Pa
. Wspodtczynnik temperaturowy dla mocy znamionowej (PMPP) powinien by¢ nie gorszy

niz -0,42 %/K

Dostarczane panele powinny posiadac nastepujgce technologie:

- Zabezpieczenie przed mikropeknieciami oraz wypalaniem sie modutow,
- Ochrona przed zwarciami i indukowanymi termicznie stratami mocy

- Dtugoterminowa odpornosc na korozje (minimum 25 lat)

Wymagane certyfikaty: PN-EN 61215 ; PN-EN 61730, odpornosci na amoniak



9.2 Inwertery -falowniki

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr 178/2021
z dnia 8 czerwca 2021r.

9.3 Okablowanie

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr 178/2021
z dnia 8 czerwca 2021r.

9.4 Umiejscowienie urzqdzen

Projektuje sie zainstalowanie inwerteréw na stelazach paneli PV, od ich wewnetrznej
strony. Rozdzielnice inwerteréw zamontowane bedg pod panelami, od wewnetrznej strony
konstrukcji wsporczej. Na rysunku E-1 umiejscowienie urzadzen jest schematyczne.

9.5 Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr 178/2021
z dnia 8 czerwca 2021r.

9.6 Konstrukcja wsporcza

Moduty zainstalowane bedg na dedykowanej konstrukcji ocynkowanej stalowej wbijanej
za pomocg kafara. Szczegdtowy opis konstrukcji wg. odrebnego opracowania.

9.7 Monitoring wizyjny terenu elektrowni

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr 178/2021
z dnia 8 czerwca 2021r.

9.8 Monitoring inwerterow

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr 178/2021
z dnia 8 czerwca 2021r.

9.9 Oswietlenie terenu

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr 178/2021
z dnia 8 czerwca 2021r.

9.10 |Instalacja odgromowa

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr 178/2021
z dnia 8 czerwca 2021r.

10 Rodzaj inwestycji i charakterystyka przedsiewziecia

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy sumarycznej 999,99kW na terenie
nieruchomosci potozonej w miejscowosci Buszéw, gm. Strzelce Krajenskie, woj Lubuskie na
dziatce o numerze ewidencyjnym 292/1, jednostka ewidencyjna 080604 5 Strzelce Krajenskie,
obszar wiejski, obreb 0008 Buszow.



Dla terenu produkcji elektroenergetycznej — projektuje sie park fotowoltaiczny sktadajgcy
sie paneli fotowoltaicznych z powtoka antyrefleksyjng wraz z infrastrukturg do przetwarzania i
przesytu energii elektryczne;j.
1) park fotowoltaiczny tworzy¢ bedg nastepujgce elementy:
a) moduty fotowoltaiczne z powtoka antyrefleksyjng,
b) stacja transformatorowa o powierzchni 13, 0356m?, 0.03493 % pow. zabudowy
¢ ) konwertery,
b) drogi wewnetrzne,
¢) infrastruktura naziemna i podziemna,
d) linie kablowe energetyczno-$wiattowodowe,
e) przytacza elektroenergetyczne, inne niezbedne elementy infrastruktury zwigzane z budowg
i eksploatacjg parku fotowoltaicznego;

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr 178/2021

z dnia 8 czerwca 2021r.

Powierzchnia zabudowy modutami fotowoltaicznymi — ok 1,5 hektara.

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji zamyka sie w granicy dziatki, na ktdrej bedzie
realizowana inwestycja.

11 Opis automatyk i zabezpieczen elektroenergetycznych

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr 178/2021 z dnia
8 czerwca 2021r.

11.1 Dotyczy punktu nr 1 IRiESD — Postanowienia ogdlne

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr 178/2021
z dnia 8 czerwca 2021r.

11.1.1 Sposdb przytaczenia Elektrowni Fotowoltaicznej ,,Buszéw” do sieci dystrybucyjnej

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr 178/2021
z dnia 8 czerwca 2021r.

11.2 Praca wyspowa

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr 178/2021
z dnia 8 czerwca 2021r.

11.3 Dotyczy punktu nr 2 IRiESD — Urzqdzenia tgczeniowe

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr 178/2021
z dnia 8 czerwca 2021r.



11.3.1 Whytgcznik farmy fotowoltaicznej

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr 178/2021

z dnia 8 czerwca 2021r.

11.4 Dotyczy punktu nr 3 IRIESD — Zabezpieczenia

11.4.1 Zabezpieczenia podstawowe

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr 178/2021

z dnia 8 czerwca 2021r.

11.4.2 Zabezpieczenia dodatkowe

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego
z dnia 8 czerwca 2021r.

11.5 Dotyczy punktu nr 4 IRiESD — Kompensacja mocy biernej

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego
z dnia 8 czerwca 2021r.

11.6 Dotyczy punktu nr 5 IRIESD — Zatqczanie jednostek wytwdrczych

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego
z dnia 8 czerwca 2021r.

12 Transmisja danych pomiarowych

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego
z dnia 8 czerwca 2021r.

12.1 Zestawienie sygnatow

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego
z dnia 8 czerwca 2021r.

12.2 Rejestracja zaktocen

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego
z dnia 8 czerwca 2021r.

13 Uwagi koricowe

Decyzja

Decyzja

Decyzja

Decyzja

Decyzja

Decyzja

nr 178/2021

nr 178/2021

nr 178/2021

nr 178/2021

nr 178/2021

nr 178/2021

Projekt sporzadzono na podstawie Rozporzgdzenia w sprawie szczegdtowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609) oraz prawa budowlanego

obowigzujgcego od 19 wrzesnia 2020 r. (zmienionego przez ustawe z dnia 13 lutego 2020 r. o

zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektérych innych ustaw — Dz. U. z 2020 r. poz. 471,

zmieniony przez Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 782).



Warunki realizacji inwestycji. Catos¢ prac wykonac i odebrac zgodnie z PN i wspotczesng
wiedzg techniczng. Istotne zmiany w postanowieniach projektu nalezy przed ich
wprowadzeniem uzgodni¢ z projektantem. Po wykonaniu catosci robdt nalezy dokonad
pomiaréw i prob po montazowych, a protokoty z ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze
inwestorowi. Dostarczy¢ inwestorowi atesty poszczegdlnych rozwigzan technicznych oraz
atesty zastosowanych urzadzen i aparatow elektrycznych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokfadnie zapozna¢ sie z uzgodnieniami
zamieszczonymi w niniejszym opracowaniu. Dopuszcza sie stosowania materiatéw
rownowaznych spetniajgcych parametry. Wszystkie proponowane materiaty winny
odpowiadac Polskim Normom i posiadac stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadac znak
CE oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby spetnia¢c obowigzujgce przepisy. Podane w
projekcie rozwigzania materiatowe mogg by¢ zastgpione rozwigzaniami réwnowaznymi pod
wzgledem parametrow technicznych, gabarytéw i waloréw estetycznych, po wczesniejszym
uzgodnieniu z Inwestorem.

Szczegoty wykonania instalacji nalezy ustali¢ na roboczo w trakcie montazu. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych wykonac zgodnie z norma wieloarkuszowg PN—IEC
60364-1:2000 oraz normg SEP-E- 002. Wszystkie prace przewidziane w projekcie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z zachowaniem wifasciwej technologii
montazu oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych
,Czes¢ D — roboty instalacyjne” zeszyt 1 i 2. Wszystkie prace przewidziane w projekcie nalezy
prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym i zgodnie z przepisami BHP. Wykonanie
instalacji powinno zapewnic¢ bezpieczenstwo w czasie obstugi i prac konserwacyjnych. Zaciski
przytagczeniowe winny by¢ tak dobrane, aby umozliwiaty tatwe potgczenia przewoddw i
unikniecie nadmiernego wzrostu temperatury na stykach. Sprawnos$¢ instalacji sprawdzié
pomiarem i zaprotokotowac. Prace powyzsze winny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce
niezbedne uprawnienia w tym zakresie. Z wykonanych pomiaréw sporzadzi¢ protokoty wg
obowigzujgcych wzorow i przekazac je inwestorowi. Dopuszcza sie stosowania materiatéw
rownowaznych spetniajgcych parametry. Podane w projekcie rozwigzania materiatowe mogg
by¢ zastgpione rozwigzaniami réwnowaznymi pod wzgledem parametrow technicznych,
gabarytow i walorow estetycznych, po wczesniejszym uzgodnieniu z inwestorem.

1. Po wykonanym montazu urzadzen energetycznych nalezy przeprowadzi¢ komplet

prob i sprawdzen wymaganych przepisami wyniki prob nalezy zaprotokotowac.

2. W uzgodnieniu z ENEA Operator sp. z o0.0. nalezy dokonaé¢ sprawdzenia
poszczegdlnych elementdw i poprawnosci dziatania uktadu.

Catos¢ robdét wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami, zarzgdzeniami.
Przy wykonawstwie robdt zachowad ostroznosc i przestrzegac przepisow BHP.
Roboty ziemne z poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonac recznie.

o vk W

W czasie prowadzenia robdt ziemnych wykopy odpowiednio oznakowac i
zabezpieczyc.
7. Wykonac geodezyjne pomiary powykonawcze.
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8. Po zakonczeniu robodt ziemnych teren uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

14 Obliczenia techniczne
14.1 Ukfad pomiarowy w miejscu przytgczenia (w rozdzielni 15kV)

14.1.1 Obwody pradowe

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja
z dnia 8 czerwca 2021r.

14.1.2 Obwody napieciowe

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja
z dnia 8 czerwca 2021r.

14.1.3 Parametry instalacji przed uktadem pomiarowym

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja
z dnia 8 czerwca 2021r.

14.2 Ukfad pomiarowy w miejscu wytworzenia energii

14.2.1 Obwody pragdowe

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja
z dnia 8 czerwca 2021r.

15 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

nr 178/2021

nr 178/2021

nr 178/2021

nr 178/2021

Do projektu instalacji elektrycznych dla inwestycji ,BUDOWA ELEKTROWNI StONECZNEJ
FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 999,99kW DZ. NR EWID 292/2 OBREB BUSZOW, GMINA STRZELCE KRAJ.”

Informacje opracowano wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120, poz. 1126) na postawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane

(Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami).

1. Zakres robdt
e Budowa instalacji fotowoltaicznej
® Montaz inwerterdow
® Zabudowa stacji transformatorowe;
e Podtaczanie do sieci lokalnego dystrybutora energii elektrycznej
® |nstalacja odgromowa
¢ Wykopy pod linie kablowe
e Uktadanie kabli
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2. Uwagi ogdlne
Na obiekcie nalezy przestrzegac zasad BHP przy przewozeniu i sktadowaniu materiatéw budowlanych

oraz przy wykonywaniu prac. Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywac zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Do prac na obiekcie stosowaé maszyny spetniajgce wymogi Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki

z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy
w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdw podczas pracy.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z trescig uzgodnien.

Nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie robdt z uwzglednieniem zasad bhp.

W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowac sie z autorem projektu.

Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami stosujgc typowe sposoby montazu oraz wykorzystujgc odpowiednie narzedzia.
Obstuga urzadzen powinna odbywac sie zgodnie z instrukcjami producenta.

Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiadac orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonej pracy.

3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié przy wykonywaniu nastepujgcych prac:

Prace na wysokosci i na rusztowaniach (mozliwos¢ upadku podczas pracy, mozliwosé
uderzenia lub przygniecenie przypadkowo spadajgcymi elementami).

Prace rozbiérkowo — demontazowe (mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym, mozliwosé
urazu spowodowana uderzeniem przez spadajgce demontowane elementy, mozliwosé
doznania urazu podczas obstugi elektronarzedzi).

Prace ziemne przy wykopach pod kable i uziomy (mozliwos¢ wpadniecia do wykopu,
mozliwo$¢ przysypania osuwajgcy sie ziemia).

Prace instalacyjne elektryczno — energetyczne (mozliwos$é porazenia pradem elektrycznym,
mozliwo$¢ doznania urazu podczas obstugi elektronarzedzi).

Prace przy obstudze urzadzen mechanicznych (mozliwo$é wystgpienia urazu w wyniku
kontaktu z pracujgcymi na budowie maszynami oraz pojazdami).

4.0. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy:

Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow w zakresie BHP.

Ustali¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Ustali¢ zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania

robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajacg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw Swiezego powietrza.

W przypadku stosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalacjach
zasilajacych nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1m od
poziomu podfogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z
wysokosci.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to np. prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2 m
w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.

Wykopy na terenie budowy winny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu tasma z folii
biato-czerwonej, ustawienie stosownych znakdéw ostrzegawczych i utozenie w miejscach
przejs¢ ktadki dla pieszych, jezeli sytuacja bedzie tego wymagata.

Przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego oraz na placach
sktadowych materiatéw budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytgcznie
pracownik, ktory posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego
stanowiska.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie bhp.

Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej
specjalnosci budowlanej w sposdb zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgonie z przepisami bhp
i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego.

Brygadzista moze kierowac tylko jedng brygada.

Brygadzista powinien wyznaczy¢ swojego zastepce na czas swojej nieobecnosci w brygadzie.
Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych, dZwignicowych i innych maszyn
budowlanych o napedzie silnikowym wymaga posiadania uprawnien wydanych przez wtasciwg
komisje kwalifikacyjna.

Operatorowi nie wolno opuszczaé stanowiska w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia
budowlanego.

Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzadzenia bedgcego w ruchu operator obowigzany jest
zatrzymac silnik, maszyne lub urzadzenie, a w razie potrzeby zahamowad oraz uniemozliwié
wtgczenie do ruchu maszyny lub urzadzenia przez osoby trzecie.

W razie w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je niezwtocznie zatrzymac i
wytgczy¢ doptyw energii ze Zrodta zasilania.

Wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenia ze stanowiska pracy powinno odbywaé sie wylgcznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

Roboty budowlano — montazowe lub rozbiérkowe powinny byé prowadzone w sposédb
bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji robdt wykonanym przez wykonawce.

W razie powierzenia wykonania robdt generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu
wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspdlnie z podwykonawcami
zasady nadzoru zwigzane z bezpieczestwem i higieng pracy na poszczegdlnych odcinkach
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31

robot.

Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisow bhp oraz egzekwowania od podwykonawcow
przestrzegania tych przepiséw.

Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego zaktad
pracy powinien przeprowadzi¢ probe technicznej sprawnosci i zbada¢ czy sprzet spetnia
wymagania w zakresie bhp.

Zaktad pracy eksploatujacy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzgdzenia techniczne
nie objete dozorem technicznym powinien we wifasnym zakresie zorganizowac dozér,
opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzac¢ kontrole biezgce i okresowe oraz dokonywad
obcigzen probnych.

Liczbe pracownikdéw niezbedng do obstugi sprzetu zmechanizowanego okresla sie w instrukcji
techniczno —ruchowej dla danej maszyny lub urzadzenia.

Zaktad pracy powinien opracowac szczegdtowe instrukcje techniczno — ruchowe okreslajgce
wymagania bhp dla poszczegdlnych stanowisk i przestrzegad ich stosowania.

Przy wykonywaniu robdt na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy
zabezpieczy¢ barierky sktadajacy sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a
poreczg nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci.

Jezeli roboty s3 wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie
zabezpieczenia przewidzianego w pkt. 24, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Pomosty wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia,
szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru
inwestorskiego obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robdét réwniez w
zakresie przestrzegania przepisoéw i zasad bezpiecznych warunkéw pracy.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy przeszkoli¢ pracownikdw zgodnie z przepisami
Kodeksu Pracy.

. Postanowienia koricowe.

Zobowigzuje sie kierownika budowy do sporzadzenia szczegétowego planu BiOZ w nastepujgcych

zakresach robdt:

przy wykonywaniu wykopow pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m,

przy, ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,

do wykonania, ktérych wykorzystywane sg dzwigi lub podnosniki,

przy wykonywaniu, ktérych wystepujg dziatania czynnikéw biologicznych zagrazajgcych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — roboty prowadzone w temp. Ponizej 10°C,

wykonywanie, ktérych odbywac sie bedzie w poblizu napiecia lub pod napieciem
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO

BUDOWA ELEKTROWNI SLONECZMEJ FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO

1000kW (1MW)
DZ. NR EWID 292/1 OBREB BUSZOW, GMINA STRZELCE KRAJ.

1.1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny elektrowni stonecznej
fotowoltaicznej. Projekt wykonano w zakresie projektu budowlanego: analize
obcigzen, analize statyczng konstrukcji w zakresie projektowanej inwestycji oraz
rysunki.

1.2. Podstawa opracowania
A. Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Lokalizacja obiektu budowlanego
Obiekt budowlany zlokalizowany jest na dziatce nr 292/1, obreb Buszoéw, gmina
Strzelce Krajenskie.

3. Warunki geologiczno — gruntowe i wodne
Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr

178/2021 z dnia 8 czerwca 2021r.

4. Warunki klimatyczne lokalizacji obiektu budowlanego
Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr

178/2021 z dnia 8 czerwca 2021r.

6. Uktad konstrukcyjny obiektow budowlanych i zastosowane schematy
Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr

178/2021 z dnia 8 czerwca 2021r.

7. Rozwigzania elementéw konstrukcyjnych

Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr
178/2021 z dnia 8 czerwca 2021r.

8. Literatura i zbiér norm
Bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego Decyzja nr

178/2021 z dnia 8 czerwca 2021r.

9. Uwagi koncowe

1) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP, pod statym
nadzorem przebywajgcego na budowie kierownika budowy

2) Wszystkie wymiary sprawdzic¢ z rzeczywistymi na budowie.

3) Dokonanie odmiennych rozwigzan wykonawczych nalezy skonsultowac z
projektantem
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4) Wszelkie wazniejsze fakty podczas budowy wpisa¢ do dziennika budowy
5) Wszelkie prace budowlane powinny odpowiada¢ warunkom technicznym robot
budowlanych oraz dobrej robocie i sztuce budowlane;j.

Obiekt powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg techniczng pod
wzgledem wymiarowym, materiatlowym jak réwniez z uwzglednieniem
wszystkich wymagan technicznych zamieszczonych na rysunkach i w
niniejszym opracowaniu.

W _niniejszym opracowaniu podano ogdéine zatozenia do obliczenia modutu
konstrukcji  wolnostojgcej  WS-007N  przeznaczonej do mocowania _paneli
fotowoltaicznych. Szczegdtowe wyniki  obliczen wg projekiu wykonawczego
producenta modutu WS-007N.

Ostatecznie wybrany dostawca konstrukcji zobowigzany jest przedstawic¢ projekt
wykonawczy i potwierdzi¢ warunki gruntowe przed przystapieniem do robo6t
budowlanych.

Rysunek K-2 jest bez zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego
Decyzja nr 178/2021 z dnia 8 czerwca 2021r.
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