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Burmisti za zwrotnym dowodem dorgczenia
Strzelec Krajenskich Strzelce Kraj., 28 maja 2020 r.

Ziifk Sprawy: GK-6220;17:2019.AS
DECYZJA

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust 1 pkt 415
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1712 z pdzn. zm.), § 3 ust 1 pkt 52 Rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r. Nr 213 r., poz. 1397 z p6zn. zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora tj. DK Projekt,
Dariusz Klosinski, Buszéw 4, 66-500 Strzelce Krajenskie o wydanie decyzji
o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na ,,Budowie
elektrowni stonecznej fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, wraz z niezbedng infrastrukturg na
czedci dziatki nr 292/1 polozonej w Obrebie Buszow, Gmina Strzelce Krajenskie
o powierzchni zabudowy panelami fotowoltaicznymi 3,4 ha”, po zasiggnigciu opinii
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wlkp., Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku oraz Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy, oraz po przeprowadzeniu oceny oddzialywania na
srodowisko, w oparciu o nastepujace dokumenty:

- raport oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowiska, opracowany przez Dariusza
Klosinskiego, Buszow 4, 66-500 Strzelce Krajenskie,

- Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp. ,
znak:WZ$.4221.45.2020.A] z dn. 3 kwietnia 2020 r.

Ustalam

Srodowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsiewziecia polegajacego na
,Budowie elektrowni stonecznej fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbedng
infrastrukturg na czesci dziatki nr 292/1 polozonej w Obrebie Buszow, Gmina Strzelce
Krajefiskie o powierzchni zabudowy panelami fotowoltaicznymi 3,4 ha”, w wariancie
proponowanym przez Inwestora:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia.

Przedmiotem niniejszego przedsigwzigcia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej
o max. mocy do 2 MW, wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu.
Inwestycja ta bedzie realizowana na dzialce nr 292/1 obrgb 8 Buszow, gmina Strzelce
Krajefiskie o powierzchni 4,58 ha. Elektrownia zostanie zrealizowana w centralnej i
wschodniej czeséei dzialki na powierzchni ok. 3,59 ha, z wylaczeniem gruntéw klasy III
zlokalizowanych w zachodniej czesci dzialki.

2. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia nalezy podja¢ nastepujgce dzialania:
2.1. W celu ograniczenia ucigzliwosci halasowej podczas eksploatacji przedsigwzigcia
prace zwigzane z realizacjg farmy fotowoltaicznej prowadzi¢ wylacznie w porze
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2.2. Warstwe czynng gleby (humus) zdjaé i zgromadzi¢ osobno od pozostalego urobku,
nastgpnie wykorzysta¢ do rekultywacji terenu.

2.3. Po zakonczeniu prac ziemnych (budowlanych i montazowych), powierzchnie
biologicznie czynng, pomiedzy modutami fotowoltaicznymi, zrekultywowac
obsiewajac roslinnoscig rodzimych gatunkdéw.

3. Wymagania dotyczace ochrony S$rodowiska konieczne do uwzglednienia w projekcie

budowlanym:

3.1. Zainstalowa¢ moduly fotowoltaiczne o mocy od 280 W do 435 W kazdy, tak, zeby
laczna ilo$¢ farmy fotowoltaicznej wyniosta do 2 MW,

3.2. Zastosowa¢ panele fotowoltaiczne pokryte powtokg antyrefleksyjna.

3.3. Zainstalowa¢ transformator w zamknig¢tej obudowie — stacji transformatorowo-
rozdzielczej — max. 2 sztuki.

3.4. W przypadku uzycia transformatora olejowego, pod jego stanowiskiem umiescié
szczelng mis¢ olejowa o pojemnosci zapewniajgcej przechwycenie 100% oleju
w transformatorze.

4. Przed rozpoczgciem realizacji przedsiewzigcia nie jest wymagane przeprowadzenie:
4.1. oceny oddzialywania na $rodowisko w ramach postgpowania w sprawie wydania
pozwolenia na budowg;
4.2. postepowania w sprawie transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Uzasadnienie

Realizacja przedsiewzigcia moggcego potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na
$rodowisko wymaga, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1712 z
pdézn. zm.) — dalej ooS, decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia. Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy oo$ decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach okresla érodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsiewzigcia.

Organem wlasciwym do wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach
w rozpatrywanym przypadku jest, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oos, Burmistrz
Strzelec Krajenskich. W mysl art. 84 ust. 1 ustawy oo$, w przypadku, gdy nie zostala
przeprowadzona ocena oddzialtywania przedsigwziecia na S$rodowisko, w decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko, za$ zgodnie z ust. 2 tego art. charakterystyka przedsiewzigcia
stanowi zalgcznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Art. 85 ust. 1 ustawy oos stanowi, ze decyzja §rodowiskowa wymaga uzasadnienia.
Natomiast w ust. 2 pkt 2 powyzszego artykulu moéwi si¢, ze uzasadnienie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach, niezaleznie od wymagan wynikajacych z przepisow
Kodeksu postgpowania administracyjnego, powinno zawiera¢ w przypadku, gdy nie zostala
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przeprowadzona ocena oddzialywania na s$rodowisko — informacje o uwarunkowaniach,
o ktorych mowa w art. 63 ust. 1, uwzglednionych przy stwierdzaniu braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Do tut. Urzedu wplyngt wniosek wniosku Inwestora tj. DK Projekt, Dariusz Klosinski,
Buszéw 4, 66-500 Strzelce Krajefiskie o wydanie decyzji $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewziecia polegajacego na ,,Budowie elektrowni stonecznej fotowoltaicznej o mocy
do 2 MW, wraz z niezbe¢dng infrastrukturg na czesci dziatki nr 292/1 polozonej w Obrgbie
Buszow, Gmina Strzelce Krajenskie o powierzchni zabudowy panelami fotowoltaicznymi 3,4
ha”.

Przedmiotem inwestycji jest budowa elektrowni fotowoltaicznej
o max. mocy do 2 MW, wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu.
Inwestycja ta bedzie realizowana na dzialce nr 292/1 obreb 8 Buszoéw, gmina Strzelce
Krajeniskie o powierzchni 4,58 ha. Elektrownia zostanie zrealizowana w centralnej i
wschodniej czgséei dzialki na powierzchni ok. 3,59 ha, z wylaczeniem gruntéw klasy III
zlokalizowanych w zachodniej czgéci dziatki.

W ramach przedsiewzigcia zrealizowane zostanie m.in.:

1. Zespodt paneli fotowoltaicznych o mocy od 280 W do 435 W kazdy, tak, zeby laczna
iloé¢ zespolu wyniosta do 2 MW - panele zostang umieszczone w rz¢dach. Przestrzen
pomiedzy rzedami paneli nie bedzie przeksztalcana i pozostanie biologicznie czynna.
W ramach jednego rzedu, panele zostang polaczone za pomocg stalowych konstrukcji
i posadowione na podporach wbitych w grunt. Panele beda skierowane dokladnie
w strone poludniows i nachylone do ziemi pod katem. Wyposazone zostang w powloke
antyrefleksyjna, zapobiegajacyg efektowi ol$nienia.

2. Kontenerowa stacja transformatorowa — max. 2 szt. Kontener sktada si¢ z komory
obstugi, komory transformatora, rozdzielnicy niskiego napigcia oraz rozdzielnicy
$redniego napiecia.

3. Ogrodzenie terenu inwestycji.

Infrastruktura energetyczna: zestaw kabli solarnych.

Teren przedsigwzigcia obecnie jest terenem rolniczym, graniczy z terenami
charakterystycznymi dla krajobrazu rolniczego, tj. gruntami rolnymi i zadrzewionymi. Nie
planuje si¢ utwardzenia terenu. Na czes$ci dziatki przeznaczonej pod przedsigwzigcie nastgpi
zmiana uzytkowania. Nie bedzie to juz grunt podlegajacy uprawie, wraz z jej cyklicznoscia
i zmienno$cig uprawy. Zostanie jednak zachowana szata roslinna, ktéra takze bedzie
wymagata pielegnacji z uwagi na potrzeby instalacji solarnej, w postaci koszonej, niskiej
murawy traw i bylin.

Etap realizacji bedzie zwigzany z szeregiem oddzialywan. Ze wzgledu na skalg
przedsiewziecia oddziatywania mogg by¢ rozlozone w czasie, co wynika¢ bedzie z montazu
poszczegOlnych paneli fotowoltaicznych i infrastruktury towarzyszacej. Roboty budowlane
prowadzone bedg z uzyciem cigzkiego sprz¢tu. Bedzie to zrodlem emisji zanieczyszezen do
powietrza oraz halasu. Prace prowadzone bgdg na terenach uzytkowanych rolniczo. Beda to
jednoczesnie emisje o charakterze niezorganizowanym. Pewne ucigzliwosci moze stwarzac¢
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transport elementow farmy, dlatego nalozono na inwestora obowigzek prowadzenia prac
wylgcznie w porze dziennej — warunek wskazany w punkcie 2.1.

Realizacja infrastruktury towarzyszacej wymaga¢ bedzie wykonania wykopow,
w ktérych ulozone beda linie elektroenergetyczne. Kable elektroenergetyczne poprowadzone
zostang w ziemi, w wykopach — warunek wskazany w punkcie 2.2. Po usytuowaniu
okablowania, wykopy zostang zasypane — warunek 2.3. Nastgpi czasowe przeksztalcenie
powierzchni terenu. Ziemia pochodzaca z wykopow rozplantowana bedzie na terenie
przedsiewzigcia badz zagospodarowana zgodnie z przepisami odrgbnymi.

Realizacja przedsigwzigcia spowoduje wytwarzanie odpadéow. Beda to przede
wszystkim odpady ,,budowlane”. Odpady te (poza glebg i ziemig) bedg magazynowane
w kontenerach lub pojemnikach do czasu ich przekazania innym podmiotom do dalszego
zagospodarowania.

Oddziatlywania na etapie realizacji, pomimo tego, ze moga by¢ Zrédlem pewnych
ucigzliwosci i niedogodno$ci dla lokalnej spolecznosci (w szczegdlnosci wzmozony halas
i utrudnienia w ruchu drogowym zwigzane z transportem elementow farmy fotowoltaicznej
oraz surowcoOw budowlanych), beda miaty charakter okresowy i ustang po zakonczeniu robot
budowlanych. Ponadto, natezenie oddziatywan bgdzie skoncentrowane w rejonie prowadzenia
budowy.

W trakcie analizy rozwigzan technologicznych zidentyfikowano najwazniejsze
problemy mogace wystapi¢ w zwigzku z planowanym przedsigwzigciem. Stwierdzono, ze
projektowana inwestycja moze potencjalnie oddzialywa¢ na takie elementy Srodowiska jak:
klimat akustyczny czy gleba. Wskazane w raporcie emisje oraz przedstawione wyliczenia
wskazuja na nieznaczgcy wplyw na poszczegdlne elementy srodowiska.

W zakresie emisji hatasu zrédtem bedzie stacja transformatorowa. Z uwagi na to, ze
transformatory bedg umieszczone w kontenerze, oddziatlywanie to bedzie nieznaczne. Panele
bedg chlodzone w wyniku naturalnego przeptywu powietrza, bez uzycia wentylatoréw.
Szacuje si¢, ze eksploatacja planowanej farmy fotowoltaicznej nie bedzie si¢ wigzac¢ z
mozliwoscig przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu wskazanych w rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112) w porze dnia i nocy, na terenach mieszkalnych,
oddalonych o ok. 60 m od planowanego przedsiewzigcia, ktore podlegaja ochronie
akustyczne;j.

Inwestycja moze by¢ zrédlem powstawania odpadéw. Odpady niebezpieczne moga
powstaé jedynie wyjatkowo i w niewielkiej ilosci w trakcie prac serwisowych instalacji. Beda
one zagospodarowane przez podmiot prowadzacy prace serwisowe.

Na etapie uzytkowania farmy fotowoltaicznej nie planuje si¢ zapotrzebowania na
wode. Brak bedzie stalego wezla sanitarnego, poniewaz nie planuje si¢ stalego pobytu
pracownikéw na terenie farmy. Panele beda czyszczone bez uzyciu wody. Wody opadowe i
roztopowe beda swobodnie w sposéb niezorganizowany infiltrowaly do gruntu na terenie
przedsigwziecia.

Organ po sprawdzeniu kompletnosci wniosku wszczal postepowanie
administracyjne w przedmiotowej sprawie, o czym powiadomil strony postgpowania
Obwieszczeniem z dnia 22 listopada 2020 r. Stosowne zawiadomienie otrzymal réwniez
Pelnomocnik Inwestora — Pan Dariusz Klosinski.
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W zwigzku z tym, ze planowane przedsigwzigcie zaliczone zostato zgodnie z § 3
ust. 1 pkt 52 lit b Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 1., poz. 7 1), do
przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, organ na
podstawie art. 64 ust.1 ustawy oo$, wystapil o opini¢ w sprawie koniecznosci
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego przed31¢w21¢01a
pismami z dnia 10 stycznia 2020 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Gorzowie Wikp., Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku, oraz do
Panstwowego Gospodarstwa Wody Polskie w Bydgoszczy o czym powiadomil strony
niniejszego postepowania.

Pismem z dnia 10 grudnia 2019 roku, znak: NZ.454.03.2019 Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Drezdenku, przedstawil swojg opini¢ stwierdzajac, Ze nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsigwzigeia polegajacego na
Budowie elektrowni stonecznej fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, wraz z niezb¢dng
infrastruktura na czeéci dzialki nr 292/1 polozonej w Obrgbie Buszéw, Gmina Strzelce
Krajefiskie o powierzchni zabudowy panelami fotowoltaicznymi 3,4 ha”. W swojej opinii
zauwazyl, ze ,Po analizie przedlozonej dokumentacji stwierdza sig, Ze omdwione
przedsigwziecie ze wagledu na swojq lokalizacje, charakter oraz zastosowanq technologie nie
bedzie powodowaé realnego zagrozenia dla Srodowiska naturalnego, zdrowia i zycia ludzi.
Sposéb realizacji i eksploatacji przedsigewziecia przy zachowaniu metod prowadzenia prac
oraz rozwigzan technologicznych okreslonych w Karcie Informacyjnej Przedsigwzigcia
pozwoli na dotrzymanie obowiqzujgcych standardéw jakosci srodowiska, w tym ludzi. Ze
wzgledu na zasigg oddzialywania nie przewiduje sig trans granicznego oddzialywania na
$rodowisko zwigzanego z realizacjq oraz eksploatacjq przedsigwzigcia.”

Pismem z dnia 12 grudnia 2019 roku, znak: WZS.4220.617.2019.DB, Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim, po zapoznaniu sig
z przedmiotowym wnioskiem, kartg informacyjng przedsigwzigcia wraz z zatgcznikami
stwierdzil, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko.

Organ opiniujacy stwierdzil, ze , Projektowane przedsigwzigcie polozone jest
w obszarze chronionego krajobrazu , Puszcza barlinecka” wyznaczonym Uchwalq nr
XXVI11/399/17 Sejmiku Wojewédztwa Lubuskiego z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie
wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie ,, Puszcza Barlinecka” (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2017 r., poz. 478) Ta forma ochrony przyrody obejmuje obszar ochronny
z uwagi na wyréiniajgce si¢ krajobrazowo tereny o zrézmicowanych ekosystemach,
wartosciowe ze wzgledu na mozliwosé zaspokajania potrzeb zwiqzanych z turystykq
i wypoczynkiem lub pelniong funkcjg korytarzy ekologicznych. Powyzsze cele majq by¢
realizowane przez rezim ochronny wyrazony w szesciu zakazach. Wsréd nich znajduje si¢ par.
3 ust. 1 pkt 2 o tresci: zakazuje si¢ realizacji przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddzialywac
na $rodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na Srodowisko.”



Jednoczesnie organ wskazal, ze istnieje odstepstwo od tego zakazu, wyrazone art. 24 ust.
3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U z 2018 r., poz. 1614,
z pozn. zmianami) w my$l ktérego mozna przeprowadzi¢ takie inwestycje, dla ktorych
przeprowadzona ocena oddzialywania na $rodowisko wskaze brak negatywnego
oddziatlywania na srodowisko.

Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Pile, wyrazil opinie, ze dla przedsigwzigcia
nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.
W swojej opinii organ stwierdzil, ze: ,, Majgc powyzisze na uwadze, po przeanalizowaniu
zalgczonej do wniosku karty informacyjnej przedsiewzigcia, uwzgledniajge charakter, skale
i lokalizacje przedsiewzigcia oraz planowane rozwigzania techniczne chronigce Srodowisko,
Dyrektor Zarzqdu Zlewni Wéd Polskich w Pile stwierdzil, ze przedmiotowe przedsiewziecie
nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na stan jednolitych czesci wod oraz realizacje celéw
srodowiskowych, okreslonych dla nich w ,, Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry”.

Organ analizujac potrzebg przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
planowanego przedsigwzigcia wzigl pod uwage uwarunkowania okre§lone w 63 ust. 1
cytowanej ustawy tj.:

1) rodzaj i charakterystyke przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsigewzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b) powigzan z innymi przedsigwzigciami, w szczegdlnosci kumulowania si¢ oddziatywan
przedsigwzig¢ znajdujacych si¢ na obszarze, na ktory bedzie oddziatywaé
przedsiewzigcie,

c) wykorzystywania zasobéw naturalnych,

d) emisji i wystgpowania innych ucigzliwosci,

e) ryzyka wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji
i stosowanych technologii;

2) usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,
w szczegOlnosci przy istniejagcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie
srodowiska 1 odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych
i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych planow zagospodarowania
przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych,

b) obszary wybrzezy,

¢) obszary gorskie lub lesne,

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne
zbiornikéw wéd $rodladowych,

€) obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym
obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody,

f) obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone,

g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gestosé zaludnienia,

i) obszary przylegajace do jezior,

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j;
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3) rodzaj i skale mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan

wymienionych w pkt 11 2, wynikajgce z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktorg
przedsiewzigcie moze oddzialywac,

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsigwziecia na poszczegélne elementy
przyrodnicze,

c) wielkosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej
infrastruktury technicznej,

d) prawdopodobienstwa oddziatywania,

e) czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddzialywania.

Majgc na uwadze powyzsze Burmistrz Strzelec Krajenskich Postanowienie znak:
GK.6220.2019.AS o koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Po otrzymaniu raportu oddziatywania przedsigwzigcia na $rodowisko, zostal on
przestany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wlkp., ktéry
Postanowieniem znak: WZS.4221.45.2020.AJ z dnia 3 kwietnia 2020 r. uzgodnil realizacje
inwestycji w wariancie wnioskowanym przez Inwestora.

W trakcie udzialu spoleczenstwa w postgpowaniu o wydanie decyzji nie wplyngty
zadne uwagi ani wnioski.

W zwigzku z powyzszym organ zawiadomil strony postgpowania o jego zakonczeniu,
oraz o okresie zapoznawania si¢ z aktami. Zadna ze stron nie zapoznawata si¢ z aktami
sprawy, oraz nie wnosila zadnych uwag i zastrzezen.

Po wnikliwej analizie uwarunkowan realizacji planowanego przedsigwzigcia
zamieszczonych w raporcie oddzialywania na $rodowisko, majagc na uwadze fakt, ze w
niniejszej decyzji zalecono szereg srodkéw minimalizujacych i lagodzacych ewentualne
negatywne oddziatywanie, organ stwierdzil, ze budowa i eksploatacja inwestycji nie powinna
w znaczacy sposob oddzialtywac na srodowisko.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotlanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gorzowie Wlkp., za posrednictwem Burmistrza Strzelec Krajenskich
w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Otrzymuja:
1. Inwestor

2. strony wg wykazu w aktach sprawy,
3. aa

Do wiadomosci: ) ‘
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wlkp.
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku

3. Dyrektor Zarzadu Zlewni Wod Polskich w Bydgoszczy i »
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Zalacznik nr 1

Do decyzji z dnia 28 maja 2020 roku (znak: GK.6220.17.2019.AS) o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia na ,,Budowie elektrowni stonecznej fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, wraz z niezbedng
infrastruktura na czesci dziatki nr 292/1 polozonej w Obregbie Buszow, Gmina Strzelce Krajenskie o powierzchni
zabudowy panelami fotowoltaicznymi 3,4 ha”

Charakterystyka przedsigwzigcia
(sporzadzona na podstawie Karty informacyjnej przedsigwzigcia)

1. Rodzaj i miejsce realizacii przedsiewziecia:

Przedmiotem inwestycji jest budowa elektrowni fotowoltaicznej
o max. mocy do 2 MW, wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu.
Inwestycja ta bedzie realizowana na dzialce nr 292/1 obr¢gb 8 Buszéw, gmina Strzelce
Krajenskie o powierzchni 4,58 ha. Elektrownia zostanie zrealizowana w centralnej i
wschodniej czesci dziatki na powierzchni ok. 3,59 ha, z wylaczeniem gruntow klasy III
zlokalizowanych w zachodniej czgsci dziatki.

2. Inwestor

DK PROJEKT — Dariusz Klosinski, Buszow 4, 66-500 Strzelce Krajenskie

3. Zakres przedsiewziecia:

W ramach przedsiewzigcia zrealizowane zostanie m.in.:

- Zespot paneli fotowoltaicznych o mocy od 280 W do 435 W kazdy, tak, Zzeby Igczna ilos¢
zespotu wyniosta do 2 MW - panele zostang umieszczone w rzedach. Przestrzen pomigdzy
rzedami paneli nie bedzie przeksztalcana 1 pozostanie biologicznie czynna.
W ramach jednego rzedu, panele zostang polaczone za pomoca stalowych konstrukcji
i posadowione na podporach wbitych w grunt. Panele beda skierowane dokladnie
w strone poludniowg i nachylone do ziemi pod katem. Wyposazone zostang w powloke
antyrefleksyjng, zapobiegajaca efektowi ol$nienia.

- Kontenerowa stacja transformatorowa — max. 2 szt. Kontener skfada si¢ z komory obshugi,
komory transformatora, rozdzielnicy niskiego napigcia oraz rozdzielnicy $redniego napigcia.

- Ogrodzenie terenu inwestycji.

- Infrastruktura energetyczna: zestaw kabli solarnych.
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Znak sprawy: GPM.6730.1 .94.2020.DD Strzelce Krajeniskie, dnia 12.11.2020 r.

DECYZJA
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 14 oraz art. 61 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2 2020 r. poz. 293 ze zm. zw. dalej u.p.z.p.), art. 104 i 106 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.
256 zw. dalej Kpa ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.07.2020 r. Pana Dariusza
Klosifiskiego, prowadzgcego dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg DK.PROJEKT
mgr inz. Dariusz Klosiniski, Buszéw 4, 66-500 Strzelce Krajeriskie,

ustalam warunki zabudowy dla inwestycji polegajacej na:

budowie elektrowni stonecznej fotowoltaicznej o mocy do 2 MW
wraz z niezbedna infrastruktura techniczng na terenie czesci dziatki
o nr ewid. 292/1 w obrebie Buszéw, gmina Strzelce Krajeriskie.

1. Ustalenia dotyczace rodzaju i zakresu inwestycji:

a) na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003
r. w sprawie oznaczefi i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
(Dz. U. Nr 164, poz. 1589) dla planowanej inwestycji ustalono rodzaj
zabudowy: obiekty infrastruktury techniczne;.

= &3 b) zakres inwestycji obejmuje: budowe elektrowni stonecznej fotowoltaicznej
5 S o mocy do 2 MW ztozonej z:

N —a - ogniw fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych,

R =g - inwerteréw solarnych,

P omg - kontenerowych stacji transformatorowych (do 2 szt.),

:?ﬁ’ - drég wewnetrznych,

R - ogrodzenia,

S s - niezbednej infrastruktury towarzyszacej i zagospodarowania terenu.

: - T i

§ 2. Warunki i szczegbtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego

zabudowy wynikajgce z przepiséw odrgbnych:
a) ustalenia warunkéw i wymagarn ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
- — dla lokalizacji obiektéw kontenerowych-i paneli fotowoltaicznych wyznacza

sie obowigzujgca linie zabudowy w-etlegtoéci min 15 m od granicy
z dziatkg o nr ewid. 347,

— ze wzgledu na charakter planowanej inwestycji w celu umozliwienia
lokalizacji obiektéw w oddaleniu od wyznaczonej linii zabudowy,
wprowadza sie zapis, ze wyznaczona linie zabudowy nalezy traktowac jako
nieprzekraczalng granice sytuowania obiektow kontenerowych i paneli
fotowoltaicznych

— zamierzenie lokalizowaé¢ w obrebie linii rozgraniczajgcych teren inwestycji,
okreslonych na mapie bedgcej zatacznikiem graficznym do niniejszej
decyazji,

— maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy w stosurgj}u do powierzchni
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dziatki objetej inwestycjg — 0,01; ustalony wskaznik dotyczy wytgcznie
obiektéw kubaturowych,

— szerokos¢ elewacji frontowej obiektéw kubaturowych — do 12 m kazdy
z obiektow,

— wysokos¢ elewacji frontowej obiektow kubaturowych mierzona
od poziomu przylegtego terenu do dolnej krawedzi dachu — do 4 m,

— geometria dachu obiektow kubaturowych — dach o nachyleniu potaci
do 15 stopni, z najwyzej potozong krawedzig dachu na wysokosci do 4 m.

b) ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, przyrody

i krajobrazu:

- planowana inwestycja zlokalizowana jest w otulinie Barlinecko-
Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, potozonego w gminie Barlinek —
dla ktérego obowigzujg przepisy Rozporzadzenia Nr 107/2006 Wojewody
Zachodniopomorskiego z dnia 21 lipca 2006r. w sprawie Barlinecko-
Gorzowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 89, poz.
1635) oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu "Puszcza Barlinecka"
wyznaczonego uchwatg nr XXVII/399/17 Sejmiku Wojewddztwa
Lubuskiego z dnia 20 lutego 2017 r. (Dz.Urz.Woj. Lubuskiego z 2017 r.
poz. 478),

- inwestycja zalicza sie do przedsiewzie¢ wymienionych w rozporzadzeniu
Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz.
1839),

- zgodnie z decyzjg Burmistrza Strzelec Krajeriskich o $rodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 28.05.2020 r. /znak: GK.6220.17.2019.AS/,
planowane przedsiewziecie nalezy wykona¢ zgodnie z jej ustaleniami
i charakterystykg przedsiewziecia stanowigcg zatgcznik do decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji,

- obiekt wraz z towarzyszgcymi urzgdzeniami budowlanymi, nalezy
zaprojektowaé w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno —
budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc
spetnienie  wymagan w zakresie: bezpieczenstwa konstrukciji,
bezpieczenstwa pozarowego, . bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii
i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegroéd, odpowiednich warunkéw
uzytkowych, zgodnie z przeznaczeniem obiektu; urzgdzenia instalacji
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych
i uszkodzeniami mechanicznymi,

- przy planowaniu i realizacji przedsiewziecia powinny by¢ stosowane
rozwigzania, ktére ogranicza zmiane stosunkéw wodnych do rozmiarow
niezbednych ze wzgledu na specyfike przedsiewziecia.

c) ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspotczesnej:

- osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia
przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku zobowigzane sg niezwtocznie
zawiadomi¢ Burmistrza Strzelec Krajenskich oraz wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac
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d)

e)

ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury

technicznej:

— dostep do drogi publicznej — poprzez projektowany zjazd z drogi gminnej
na dziatce o nr ewid. 347,

— sposbb zaopatrzenia w energig elektryczng - dostosowane
do przewidywanego zakresu oraz wielkosci zapotrzebowania realizowac
na warunkach zarzadcy sieci,

— w granicach wiasnej dziatki nalezy zapewni¢ odpowiednia, ze wzgledu
na funkcje i wielkos¢ obiektow, ilo§¢ miejsc postojowych, jednak nie
mniejszg niz 2 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych,

— sposob odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych - na teren
wiasnej dziatki; w my$| przepiséw ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.), W zaleznoéci od przyjetych
rozwigzan technicznych zwigzanych z odprowadzeniem wod opadowych,
przedmiotowa inwestycja moze wymagac uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego,

— spos6b gospodarowania odpadami - zgodnie z ustawg z dnia
13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz.
U. z 2020, poz. 1439),

_ unieszkodliwianie odpadéw — odpady odbierane do utylizacji przez
uprawniong firme,

— w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejgcymi elementami
infrastruktury technicznej, nalezy je usungé w uzgodnieniu z wiascicielami
sieci.

wymagania__dotyczace ochrony obiektow budowlanych na terenach

gdrniczych — nie dotyczy, teren nie jest potozony na terenach gorniczych.

3. Zabudowe i zagospodarowanie terenu planowaé z uwzglednieniem
przepiséw odrebnych:
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ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333
ze zm),

rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
2 dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ = budynki i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.). '

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r., poz. 310
ze zm.), _

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.
470ze zm.), —

rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.),

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2020 poz.282 ze zm.),

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.), 1

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrodtach ene‘?@ﬂg@\;zu.
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4. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

- inwestycja nie moze pozbawi¢ dostepu do drogi publicznej,

- inwestycja nie moze pozbawi¢ mozliwosci korzystania z wody, kanalizaciji,
energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tgcznoéci,

- inwestycja nie moze spowodowaé ucigzliwoéci przez hatas, wibracje,
promieniowanie, zaktécenia elektryczne,

- inwestycja nie moze spowodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby
jezeli zostang okresSlone warunki regulujgce odprowadzanie $ciekéw
bytowych oraz sktadowania i unieszkodliwiania odpadéw.

5. Zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leénych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 ze zm.), teren inwestycji nie wymaga uzyskania
zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i leénych na cele nierolnicze
i nielesne.

6. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji zostaty wyznaczone zgodnie z art. 54 pkt
3 w zwigzku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, na kopii mapy do celéw opiniodawczych w skali 1:1000
stanowigcej integralng czes$¢ niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Pan Dariusz Ktosiriski, prowadzgcy dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa
DK.PROJEKT mgr inz. Dariusz Ktosiriski, Buszéw 4, 66-500 Strzelce Krajenskie
dnia 01.07.2020 r. (data wplyniecia wniosku do urzedu) zwrécit sie o wydanie
decyzji ustalajgcej warunki zabudowy dla inwestycji polegajgcej na budowie
elektrowni stonecznej fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng na terenie czeéci dziatki o nr ewid. 292/1 w obrebie
Buszéw, gmina Strzelce Krajenskie.

Whiosek o ustalenie warunkéw zabudowy dla wyzej wymienionej inwestycji

spetniat wymogi art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym do wydania decyzji w przedmiocie warunkéw zabudowy.
Teren objety inwestycjg nie jest terenem zamknigtym, stosownie wiec do tresci art.
60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym organem wiasciwym do wydania decyzji o warunkach zabudowy jest
Burmistrz Strzelec Krajenskich.

Istotng kwestia w sprawie jest, czy inwestycja wymaga sporzgdzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy tez mozna ustali¢
warunki jej lokalizacji w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu.

_ Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.)
powotywanej w dalszej cze$ci uzasadnienia jako: "u.p.z.p." zasadg jest,
ze ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz
okreslenie sposobéw zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu, w tym
przeznaczenie okreslonego obszaru pod inwestycje majace na celu wytwarzanie
energii elektrycznej, takie jak instalacje baterii stonecznych do produkciji energii
elektrycznej ekologicznej, nastepuje w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego.
W Swietle art. 10 ust. 2a u.p.z.p. jezeli na obszarze gminy przewiduje sie
wyznaczenie obszaréw, na ktérych rozmieszczone beda urzgdzenia wytwarzajgce
energie z odnawialnych Zrédet energii o mocy przekraczajgcej 100 kW, a takze ich

SMF';OMW onnych zwigzanych z ograniczeniami w zabudowie oraz
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zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu, ustala si¢ ich rozmieszczenie w studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego  gminy.
Konsekwentnie, jak wynika z art. 15 ust. 3 pkt 3a u.p.z.p., réwniez w projekcie planu
miejscowego okreéla sie granice terenéw pod budowe urzadzer, o ktérych mowa
w art. 10 ust. 2a, oraz granice ich stref ochronnych zwigzanych z ograniczeniami
w zabudowie, zagospodarowaniu i uzytkowaniu terenu oraz wystgpowaniem
znaczacego oddziatywania tych urzadzeri na Srodowisko.

Istotng kwestig jest wobec powyzszego ustalenie, czy art. 10 ust. 2a u.p.z.p. jest
przepisem odrebnym. W tej sprawie wypowiedziat sie Wojewodzki Sad
Administracyjny w Szczecinie ze: ,przepisem takim nie jest art. 10 ust. 2a u.p.z.p.,
ktéry naktada na gminy obowigzek wyznaczenia w studium obszaréw, na ktorych
rozmieszczane bedg urzgdzenia wytwarzajace energie ze zrodet odnawialnych
o mocy przekraczajacej 100 kW, jezeli na terenie gmina przewiduje rozmieszczenie
takich urzadzen.” (Il SA/Sz 245/13 - Wyrok z dnia 05.06.2013 r.). W ocenie Sadu,
nie moze byé podstawg do odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy,
w sytuacji gdy nie obowigzuje plan miejscowy, niewyznaczenie w studium takich
obszaréw dla tego typu inwestycji. Podobnie orzekt NSA w wyroku z 21 czerwca
2017r., sygn. akt Il OSK 2637/15: ,Nie wprowadzit wigc bezwzglednego obowigzku
lokalizowania urzgdzeri wytwarzajgcych energie z odnawialnych Zrédet energii
o mocy przekraczajgcej 100 kW wylgcznie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, skoro zachowal w mocy dotychczasowe
zasady. Zmiana wprowadzona w 2010 r. nie eliminowata zatem mozliwosci
wydawania decyzji o warunkach zabudowy. "

Studium nie zawiera przepiséw powszechnie obowigzujgcych na terenie gminy
i nie moze byé podstawg wydania decyzji administracyjnej. Ustalenia studium
sg natomiast wigzace dla organéw gminy przy sporzadzaniu planéw miejscowych
(art. 9 ust. 4 i art. 15 ust. 1 u.p.z.p.), a projekt planu miejscowego powinien
byé zgodny z zapisami studium. Jezeli w studium wyznaczono obszary, o ktérych
mowa w art. 10 ust. 2a u.p.z.p., w planie miejscowym okreéla si¢ granice terenow
pod budowe urzgdzen, o ktérych mowa w art. 10 ust. 2a, oraz granice ich stref
ochronnych zwigzanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu
i uzytkowaniu terenu oraz wystepowaniem znaczgcego oddziatywania
tych urzadzen na érodowisko. ,\W Zzadnym razie brak planu miejscowego,
czy ewentualna niezgodnos¢ planowanej inwestycji z zapisami studium
nie uzasadnia wydania decyzji odmownej.” :
Podobnie orzekt NSA w wyroku z 21 czerwca 2017 r., sygn. akt Il OSK 2637/15:
Nie wprowadzit wiec bezwzglednego obowigzku lokalizowania -urzgdzen
wytwarzajgcych energie z odnawialnych Zrédet energii o mocy przekraczajgcej 100
kV wylgcznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
skoro zachowat w moey dotychczasowe zasady. Zmiana wprowadzona w2010 r.
nie eliminowata zatem mozliwo$ci wydawania decyzji o warunkach zabudowy. "
Whiosek o wydanie warunkéw zabudowy dotyczy niewatpliwie inwestyciji,
wymienionej w art. 10 ust. 2a u.p.z.p. na terenie, na ktérym nie obowigzuje plan
miejscowy.

Zgodnie z art. 56 w zw. z art. 64 ust. 1 u.p.z.p. nie mozna odmoéwi¢ ustalenia
warunkéw zabudowy, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami
odrebnymi.

Art. 4 ust. 2 up.zp stanowi, ze w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego okreslenie sposobow zagospodarowania
i warunkéw zabudowy terenu nastgpuje w drodze decyzji admm;%raqyjnej
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1) lokalizacje inwestycji celu publicznego ustala sie w drodze decyzji o lokalizac;ji
inwestycji celu publicznego, za$
2) sposOb zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestyciji
ustala sie w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Stosownie do art. 2 pkt 5 u.p.z.p. inwestycja celu publicznego w rozumieniu
przepisbw tejze ustawy oznacza dziatania o znaczeniu lokalnym (gminnym)
i ponadlokalnym (powiatowym, wojewédzkim i krajowym), a takze krajowym
(obejmujgcym réwniez inwestycje miedzynarodowe i ponadregionalne),
bez wzgledu na status podmiotu podejmujgcego te dziatania oraz Zzrédta
ich finansowania, stanowigce realizacjie celéw, o ktérych mowa w art. 6 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami. Celem publicznym
W rozumieniu powotanego przepisu ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami (art. 6
pkt 2) jest za§ w szczegélnosci budowa i utrzymywanie ciggéw drenazowych,
przewodow i urzgdzen stuzacych do przesytania lub dystrybucii ptynéw, pary, gazéw
i energii elekirycznej, a takze innych obiektow i urzadzenn niezbednych
do korzystania z tych przewodoéw i urzgdzen. Z powotanych przepiséw wynika
zatem, ze budowa obiektébw i urzadzer stuzacych do wytwarzania energii
elektrycznej, w tym rowniez energii uzyskiwanej z odnawialnych zroédet energii, nie
zostata zaliczona do inwestycji celu publicznego. Tym samym realizacja takiej
inwestycji, w przypadku braku planu miejscowego, wymaga uzyskania decyzji
o warunkach zabudowy (art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na czesci dziatki nr ewid.: 292/1,
w obrebie geodezyjnym Buszdw, gmina Strzelce Krajenskie, wojewddztwo lubuskie.
Powierzchnia terenu zajeta pod panele fotowoltaiczne i infrastrukture towarzyszaca
bedzie wynosita okoto 3,4 ha. W ramach realizacji inwestycji planowana jest budowa
instalacji odnawialnego zrédta energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz.U. 2018 poz. 2389, Dz.U. 2019
poz. 1524), przy wykorzystaniu energii promieniowania stonecznego - farmy
fotowoltaicznej.
Przewiduje sie budowe/montaz nastepujacych elementow:
= ogniw fotowoltaicznych na konstrukcjach wsporczych,
- inwerteréw solarnych,
- kontenerowych stacji transformatorowych (do 2 szt.),
- ogrodzenia,
- drég wewnetrznych,
- niezbednej infrastrukiury towarzyszgcej i zagospodarowania terenu.
Planowana inwestycja to system autonomiczny bez koniecznosci przebywania
obstugi w trakcie normalnej pracy operacyjnej. Obiekt nie wymaga dostepu
do wodociggu, kanalizacji sanitarnej oraz odbioru odpadéw. Na terenie planowanej
inwestycji nie bedzie odbywat sie pobér wody, nie bedg powstawaty $cieki socjalno-
bytowe. Elektrownia zostanie przytgczona do sieci elektroenergetycznej Przytgcze
stuzy¢ bedzie przekazywaniu wytworzonej energii do sieci dystrybucyjnej
zarzgdzanej przez lokalnego operatora energetycznego. Przy pewnych stanach
pracy np. w nocy, gdy nie jest generowana energia elektryczna, przytgcze stuzyc
bedzie pobieraniu energii elektrycznej na potrzeby wiasne. Sterowanie obiektem
odbywa¢ sie bedzie zdalnie za pomocg abonenckiego przewodowego przytgcza
teletechnicznego lub bezprzewodowych metod transmisji danych. Punkt, sposéb
przytaczenia i telemechanika zostanie okreslona przez operatora sieci
dystrybucyjnej w wydanych warunkach przytgczenia. Panele, zostang umieszczone
SMHOS %%dach réwnoleznikowo zwrécone w kierunku zbhzonym do potudniowego
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w odstepach umozliwiajacych przejazd pojazdu. Drogi wewngtrzne i place planuje
sie jako gruntowe, przepuszczaine.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polegajagce na budowie farmy
fotowoltaicznej na powierzchni okoto 3,59 ha, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b
rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 roku w sprawie
przedsiewzigé moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839), zalicza sig do inwestycji mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac
na &rodowisko — Burmistrz Strzelec Krajeriskich dla danego przedsiewziecia wydat
dnia 28.05.2020 r. Decyzje o uwarunkowaniach $rodowiskowych (znak sprawy:
GK.6220.17.2019.AS), w ktérej wykluczyt konieczno$¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko. Inwestycja nie jest zaliczona do zaktadow mogacych
byé zrédtem powaznej awarii przemystowej, o ktérych mowa w art. 248 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219
ze. zm.). Jednocze$nie jej oddziatywanie nie obejmie swoim zasiggiem obiektow
zabytkowych podlegajacych ochronie. Ze wzgledu na rodzaj inwestycji nie ma takze
podstaw do rozpatrywania koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego
uzytkowania, o ktérym mowa w art. 135 ust. 1 ww. ustawy. Ze wzgledu na znaczng
odlegloé¢ od granicy paristwa, charakter przedsiewzigcia i lokalny zasieg
mozliwego oddziatywania stwierdzono takze brak transgranicznego oddziatywania
na &rodowisko. Planowany teren inwestycji nie sasiaduje z terenami
mieszkaniowymi, a najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje sie w odlegtosci
ponad 50 m.

Teren objety wnioskiem nie jest objety ochrong $rodowiska naturalnego jako
obszar Natura 2000. Z uwagi ha rodzaj i skale przedsiewzigcia, nie przewiduje si¢
réwniez oddziatlywania negatywnego na te obszary.

Sporzadzenie projektu decyzji powierzono, zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowania przestrzennego osobie, ktora nabyta uprawnienia
urbanistyczne na podstawie art. 51 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 Nr 15, poz. 139, z pézn. zm.).

W oparciu o wniosek zgodnie z art. 53 ust. 3 sporzadzono analize¢ warunkéw
i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, warunkéw wynikajgcych
z przepiséw odrebnych, stanu faktycznego i prawnego terenu.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 z zwigzku z art. 56 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, nie mozna odmoéwié ustalenia warunkow
zabudowy, jezeli wnioskowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami
odrebnymi. A

Wobec powyzszego ustalono co nastgpuje:

1) instalacja odnawialnego zrédta energii zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wymaga spetnienia
warunku e
art. 61 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 tejze ustawy;

2) w danym przypadku teren inwestycji posiada bezposéredni dostep do drogi
publicznej gminnej — dz. 347 w obrebie Buszow (przestanka art. 61 ust. 1 pkt
2 ww. ustawy jest spetniona),

3) planowane uzbrojenie dziatki jest wystarczajgce dla realizacji zamierzenia -
dostawa energii z sieci elektroenergetycznej, zapewniona przez zarzgdce
sieci — Enea Operator Sp z 0.0, brak zapotrzebowania w pozostatym zakresie
(przestanka art. 61 ust. 1 pkt 3 jest spetniona);

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczeni% gruntow
rolnych i leénych na cele nierolnicze i nielesne — (przestanka art. 6@9 st. 1

pkt 4 jest spetniona); w 8,8 v
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5) zamierzenie jest zgodne z przepisami odrebnymi - nie stwierdzono
sprzecznosci z zadnym przepisem odrebnym.

Przedmiotowa inwestycja spetniata wszystkie przestanki art. 61 ust. 1 pkt
2-5 u.p.z.p., wobec tego zachodzita podstawa do ustalenia warunkow zabudowy.
Inwestycja nie jest tez potozona w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig,
ani w granicach Gtéwnych Zbiornikéw Wéd Podziemnych. Obszar objety inwestycjg
nie jest potozony w obszarach narazonych na ruchy masowe ziemi, w granicach
udokumentowanych zt6z lub terenach gérniczych. Na terenie objetym inwestycjg
nie znajdujg si¢ obszary lub obiekty wpisane do rejestru zabytkéw lub ujete
w ewidencji zabytkow.

Kazdy ma prawo w granicach okreslonych ustawg do ochrony wtasnego
interesu prawnego, przy zagospodarowaniu terenéw nalezgcych do innych oséb
lub jednostek organizacyjnych (art. 6 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy), dlatego stosownie
do wymogéw procedury administracyjnej oraz przepiséw ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, postepowanie w sprawie wydania decyzji
toczyto si¢ z udziatem wnioskodawcy oraz wszystkich pozostatych stron
postepowania. Strony zawiadomiono o wszczeciu postepowania i przystugujacych
im uprawnieniach. Na powyzsze nie wptynat zaden wniosek ani uwaga pisemna.

Niniejsza decyzja zostata uzgodniona:

- ze Starostg Strzelecko-Drezdeneckim — w zakresie ochrony gruntéw rolnych

— brak uzgodnienia w przewidzianym ustawowo terminie.

- z Zarzadem Zlewni w Pile — w zakresie melioracji wodnych — postanowienie
znak: BD.ZPU.2.522.969.2020.MP z dnia 13.10.2020 .,
- z Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy —

w odniesieniu do przedsigwzig¢ wymagajgcych uzyskania pozwolenia

wodnoprawnego — postanowienie znak: BD.RPP.437.1364.2020 KB-N z dnia

13.10.2020 r.

Uzyskano tez opinie Referatu Gospodarki Komunalnej, Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Strzelcach Krajeriskich w odniesieniu do obszaréw
przylegtych do pasa drogowego drogi gminnej.

W planie ktory utracit moc na podstawie art. 67 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym, teren objety inwestycjg nie byt przewidziany na realizacje inwestyc;ji
celu publicznego. Odstgpiono wiec od uzgodnieri decyzji w zakresie zadan

samorzgdowych i rzadowych - z uwagi na niewystepowanie warunku okreslonego

w art. 53 ust. 4 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. _

Po zgromadzeniu dokumentow, strony zostaty powiadomione o mozliwosci
zapoznania si¢ z zebranymi dowodami i materiatami zgodnie z art. 10 kpa.
lﬂa powyzsze nie wplynat zaden wniosek ani uwaga pisemna.

Q&(\ Kazdy ma prawo, w granicach okreslonych ustawg do zagospodarowania
,§> c}ﬁécgzéhu, do ktérego ma -yt prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi
Q‘@(\g& Qﬁ'niejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo  decyz;i
QS »L’%:\ _.‘l' warunkach zabudowy i zagospodarowania trenu, jezeli nie narusza

N \5% chronionego prawem interesu publicznego oraz oséb trzecich, o czym méwi art.
6 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Po rozpatrzeniu powyzszych okolicznoéci faktycznych i prawnych organ
stwierdzit, ze istniata podstawa do wydania decyzji i orzekt jak w sentenciji.

Zgodno&E kserokopil z oryginatem Daniel Dulas
STWIERDZAM D>
Inspektor w Referacle Gospodarki
dnia AT 20 070 r. Przestrzennej | Mienia Gminnego
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Pouczenie

Decyzja niniejsza nie upowaznia do rozpoczecia prac budowlanych.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci
i uprawnien osob trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).

Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje
roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg
ustalajacg warunki zabudowy (art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).

Opieczetowany zatacznik graficzny stanowi integralng cze$¢ niniejsze;
decyzji.

Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli:

1) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,

2) zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
lub jego zmiana, zawierajgce ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem
przypadku, gdy =zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu
na budowe (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Gorzowie Wlkp., za posrednictwem Burmistrza Strzelec
Krajeriskich, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotfania strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory
wydat decyzjg.

Z dniem doreczenia organowi administracii publicznej o$wiadczenia
o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna (art. 127a KPA).

bptalts b esiak
EPCA BURMISTRZA

Zatgczniki: :

1) Zalacznik nr 1 — Zatacznik graficzny do decyzji

2) Zatacznik nr 2 - Wyniki analiz

Otrzymuja: -

1) Wnioskodawca

“9).strony postepowania — wg zatgcznika w aktach sprawy
= 3) ala
Do wiadomosci: -
1. Starostwo Powiatowe-w Strzelcach Krajenskich = =

oplata skarbowa 107,00 zi. na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku
o optacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 1., poz. 1000 ze zm.)

Zgodnost kserokopii z oryginatem &/’%?
STWIERDZAM % 5,98,
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Zatgcznik nr 2
do Decyzji nr GPM.6730.1.94.2020.DD
z dnia 12.11.2020 r.

CZESC TEKSTOWA WYNIKOW ANALIZY FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA OBSZARZE ANALIZOWANYM W ZAKRESIE
WARUNKOW, O KTORYCH MOWA W ART. 61 UST. 1 -5 u.p.z.p.

W zwigzku z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy dla inwestycji na czesci
dziatki o nr ewid. 292/1 obreb Buszéw, gmina Strzelce Krajeriskie, dla ktérego brak
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, na podstawie art. 61 ust. 1-5
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) i w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej
zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588), dokonano analizy wymagarn
dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu.

I. ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO TERENU, NA KTORYM
PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI:

1) lokalizacja — dziatka o nr ewid. 292/1 obreb Buszow, gmina Strzelce Krajenskie,

2) wnioskodawca — Dariusz Ktosiriski, prowadzgcy dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa
DK.PROJEKT mgr inz. Dariusz Ktosinski, Buszéw 4, 66-500 Strzelce Krajenskie,

3) charakterystyka inwestycji przediozonej we wniosku: budowa elektrowni stoneczne;
fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna,

4) istniejace zagospodarowanie terenu — wg zatgcznika graficznego,

IIl. ANALIZA WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
ZABUDOWY, WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH:

1. analiza w zakresie spetnienia warunku art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)
o brzmieniu: co najmniej jedna dziatka sgsiednia, dostepna z tej samej drogi publicznej,
jest zabudowana w spos6b pozwalajgcy na okreslenie wymagan dotyczgcych nowej
zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametréw, cech i wskaznikéw ksztattowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w -tym gabarytéw i formy architektonicznej
obiektow budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania terenu;

a) zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zzrédtach energii
(Dz.U. z 2020 r. poz. 261 ze zm.), wnioskowana inwestycja stanowi instalacje
odnawialnego zrédta energii, T

b) zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy ‘Z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) przepisow art.
61 ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje sie do linii kolejowych, obiektow liniowych i urzadzen
infrastrukiury technicznej, a takze instalacji odnawialnego zrodta enerdgii
w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach
energii.

2. analiza sgsiedniej zabudowy w zakresie kontynuacji linii zabudow§ /!ROS

- zgodnie z §4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 atg éﬂfﬂ%’
w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczgcych m@sfferﬂ, %
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagosﬁdd&r ’
przestrzennﬁ.gqmqtqomﬁz)watq% E}I% zabudov\ﬂa na dziatce objetej wnioskiem wyz

aniel Dulas
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4. anallza_szerokosm elewacji frontowej:

si¢ jako przedtuzenie linii istniejgcej zabudowy na dziatkach sgsiednich; w przypadku
niezgodnosci linii istniejgcej zabudowy na dziatce sgsiedniej z przepisami odrebnymi,
obowigzujgcg linie nowej zabudowy nalezy ustali¢ zgodnie z tymi przepisami; jezeli linia
istniejagcej zabudowy na dziatkach sasiednich przebiega tworzac uskok, woéwczas
obowigzujgcg linie nowej zabudowy ustala si¢ jako kontynuacije linii zabudowy tego
budynku, ktoéry znajduje sie w wiekszej odlegtosci od pasa drogowego; dopuszcza sie
inne wyznaczenie obowigzujgcej linii nowej zabudowy, jezeli wynika to z analizy,
o ktérej mowa w § 3 ust. 1,

teren inwestycji przylega do dziatki drogowej o nr ewid. 347,

zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, obiekty budowlane przy drogach
gminnych na obszarze niezabudowanym powinny by¢ lokalizowane w odlegtosci min
15 m od krawedzi jezdni,

uwzgledniajgc powyzszy przepis, dla lokalizacji obiektéw kontenerowych i paneli
fotowoltaicznych wyznacza sie¢ obowigzujgcg linie zabudowy w odlegtosci min 15 m
od granicy z dziatkg o nr ewid. 347,

ze wzgledu na charakter planowanej inwestycji w celu umozliwienia lokalizacji obiektéw
w oddaleniu od wyznaczonej linii zabudowy, wprowadza sie zapis, ze wyznaczong linie
zabudowy nalezy traktowa¢ jako nieprzekraczalng granice sytuowania obiektéw
kontenerowych i paneli fotowoltaicznych,

. analiza wskaznika wielkosci powierzchni nowej zabudowy:

zgodnie z § 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku
w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, wskaznik wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku
do powierzchni dziatki albo terenu wyznacza sie na podstawie sredniego wskaznika tej
wielkoéci dla obszaru analizowanego; dopuszcza sie wyznaczenie innego wskaznika
wielkosci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki albo terenu,
jezeli wynika to z analizy, o ktérej mowa w § 3 ust. 1.,

ze wzgledu na funkcje i rodzaj inwestycji odstepuje sie od wyznaczenia przedmiotowej
wielkosci na podstawie Sredniej,

zgodnie z wnioskiem nie przewiduje sie lokalizacji obiektéw kubaturowych
za wyjgtkiem obiektéw kontenerowych;

uwzgledniajgc wnioskowane obiekty (obiekty kontenerowe), ustala sie maksymalny
wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki objetej inwestycjg —
0,01, = -
ustalony wskaznik dotyczy wy{acznie obiektéw kubaturowych.

zgodnie z §6 ust. 1 rozporzadzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku
w sprawie sposobu ustalania wymagann dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, szeroko$¢ elewacji frontowej wyznacza sie na podstawie Sredniej
szerokoéci elewacji frontowych istniejacej zabudowy, z tolerancjg do 20 %,

T‘q”ﬂér; &(ggledu na funkcje i rodzaj inwestycji, odstepuje sie od wyznaczenia szerokosci
ul. kg, \zﬁ{;{:}"ﬁl msm;gﬂtowej na podstawie istn. zabudowy,
56-500 STR2 ; Pﬁmag ”% powyzszym, korzystajgc z zasady wyrazonej w § 6 ust. 2 rozporzadzenia

p’ﬂjﬁJ sie od wyznaczenia szerokosci elewacji frontowej na podstawie Sredniej
szerokosm elewacji frontowych istniejacej zabudowy na dziatkach w obszarze
analizowanym, z tolerancjg, do. 20 %,
s Z q”““‘p ‘l' ’wg' ‘ WQ?"'ﬂcm Daniel Dulas
STWIERDZAM
Inspektor w Referacie Gospodarki
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5.

6.

ustala sie szerokos¢ elewacji frontowej obiektéw kubaturowych — do 12 m kazdy
z obiektow,

analiza wysokosci elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki:
zgodnie z §7 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku
w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania.
przestrzennego, wysoko$¢ goérnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki
wyznacza sie dla nowej zabudowy jako przediuzenie tych krawedzi odpowiednio
do istniejgcej zabudowy na dziatkach sgsiednich,
zgodnie z § 7 ust. 3 rozporzadzenia jezeli wysokos¢, o ktérej mowa w ust. 1,
na dziatkach sgsiednich przebiega tworzac uskok, wéwczas przyjmuje sie¢ Srednig
wielko$¢ wystepujgcg na obszarze analizowanym,
ze wzgledu na funkcje i rodzaj inwestycji, odstepuje sie od wyznaczenia wysokosci
elewaciji frontowej na podstawie istn. zabudowy,
korzystajgc z zasady wyrazonej w § 7 ust. 4 rozporzgdzenia odstepuje sie
od wyznaczenia wysokoéci okapu jako $redniej tej wielkosci dla obszaru
analizowanego,
w zwigzku z powyzszym, ustala sie wysoko$¢ elewacji frontowej obiektéw kubaturowych
mierzong od poziomu przylegtego terenu do dolnej krawedzi dachu — do 4 m.

analiza kata nachylenia dachu, wysokosci giéwnej kalenicy, uktadu potaci

dachowych, kierunku gtéwnej kalenicy w stosunku do frontu dziatki:

8.

zgodnie z § 8. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku
w sprawie sposobu ustalania wymagan dotyczgcych nowej zabudowy
i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, geometrie dachu (kat nachylenia, wysoko$¢ gtéwnej kalenicy i uktad
potaci dachowych, a takze kierunek gtéwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki)
ustala sie odpowiednio do geometrii dachéw wystepujgcych na obszarze
analizowanym,

ze wzgledu na funkcje i rodzaj inwestycji, odstepuje sie od wyznaczenia geometrii dachu
na podstawie istn. zabudowy,

ustala sie nastepujgcg geometrie dachu obiektéw kubaturowych — dach o nachyleniu
potaci do 15 stopni, z najwyzej potozong krawedzig dachu na wysokosci do 4 m.

. analiza warunkéow obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

zgodnie z § 2 pkt 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy, ustalenia w zakresie
komunikacii i infrastruktury technicznej zapisuje sie wszczegélnosci poprzez okreslenie
sposobu zaopatrzenia w wode, energie elektryczng i cieplng, $rodki tgcznosci,
odprowadzania $ciekéw i gospodarowania odpadami, a takze okre$lenie dostepu
dadrogi publicznej oraz=wymagane;j ilosci miejsc parkingowych,

ze wzgledu na przewidywane uzytkowanie obiektu, w granicach terenu mwé&w;;j,i naIeZy
zapewni¢ min 2 miejsca postojowe dla samochodow osobowych (obs’rug%%c

- StarCach .Y Wig,
urzadzen), 66;%5«:';5?”5; t;’ /r@ /@n{if(;w

zaopatrzenie w energie elektryczng — na warunkach zarzadcy sieci,

odprowadzenie woéd opadowych — w obrebie wlasnego terenu, LCg 890 »

w przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejacymi elementami infrastruktury
technicznej, nalezy je usung¢ na warunkach i w uzgodnieniu z wiascicielami sieci.

analiza w zakresie spetnienia warunku art. 61 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293
ze zm.) o brzmieniu: uzbrojenie terenu, z uwzglednieniem ust. 5 jest wystarczajgce
dla zamierzmgnhyqiow;lweg% WﬁWldywane ;}agotrzebowanle na media — wg wniosku:

3
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— zapotrzebowanie na wode: zgodnie z wnioskiem - brak zapotrzebowania na etapie
eksploataciji,

— zapotrzebowanie na energie elektryczng: na warunkach zarzadcy sieci,

— zapotrzebowanie na energie cieplng — brak zapotrzebowania,

— odprowadzenie lub oczyszczanie $ciekbw — nie dotyczy — brak $ciekéw na etapie
eksploataciji,

— gromadzenie i utylizacja odpadéw — w przypadku pojawienia sie odpadow zostang
zutylizowane przez specjalistyczng firme.

9.analiza warunkéw obstugi w zakresie komunikacji:

— zgodnie z § 2 pkt 6 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r.
w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy, ustalenia
w zakresie komunikacii i infrastruktury technicznej zapisuje sie w szczegélno$ci poprzez
okreélenie sposobu zaopatrzenia w wode, energie elektryczng i cieplng, Srodki
tacznoséci, odprowadzania $ciekéw i gospodarowania odpadami, a takze okreslenie
dostepu do drogi publicznej oraz wymaganej ilosci miejsc parkingowych,

— dostep do drogi publicznej — objete inwestycjg obiekty infrastruktury technicznej
nie wymagajg stosownie do art. 61 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dostepu do drogi publiczne;j;

— zgodnie z wnioskiem dojazd do terenu inwestycji: poprzez projektowany zjazd z drogi
gminnej na dziatce o nr ewid. 347,

10. analiza w zakresie spetnienia przepiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.

o ochronie gruntéw rolnych i leénych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 ze zm.):

- w obszarze dziatki o nr ewid. 292/1 znajdujg sie w czesci grunty rolnych klasy Rllla,
RIlIb,

- zgodnie z wnioskiem inwestycja jest lokalizowana na czeéci dziatki z wylgczeniem
gruntéw klasy lll,

- zgodnie z art. 7 ust. 2a wyzej cyt. ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych nie
wymaga uzyskania zgody ministra wtasciwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na
cele nierolnicze i nieleéne gruntéw rolnych stanowigcych uzytki rolne klas I-lll, jezeli
grunty te spetniajg tgcznie nastepujace warunki:

e CO hajmniej po!owa powierzchni kazdej zwartej czesci gruntu zawiera sie
w obszarze zwartej zabudowy,

e potozone sg w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m od granicy najblizszej dziatki
budowlanej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U: z 2020 r. poz. 65 ze zm.);

e polozone sg w odlegtosci nie wiekszej niz 50 metréw od drogi publicznej
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.);

e ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez wzgledu na to, czy stanowig jedng
catos¢, czy stanowig kilka odrebnych czesci.

- zgodnie z aktualnym stanowiskiem Samorzadowych Kolegiow Odwotawczych, organem
kompetentnym do oceny spetnienia przedmiotowego warunku jest Starosta Strzelecko-
Drezdenecki; stosownie do dyspozycji art. 106 paragraf 1 KPA, jezeli przepis prawa

/9 uzaleznia wydanie decyzji od zajecia stanowiska przez inny organ (wyrazenia opinii lub
‘1’@{ 06} ody albo wyrazenia stanowiska w innej formie), decyzje wydaje sie po zajeciu
" %lska przéxten’ lorgan;i przyjiezym uzgodnienie traktowane jest jako wigzace
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stanowisko organu wtasciwego do zajgcia stanowiska w tym trybie; oznacza to, ze organ
prowadzacy postepowanie gtowne jest zwigzany stanowiskiem wyrazonym w trybie
uzgodnienia i nie moze dokona¢ wiasnej oceny podlegajacej uzgodnienia kwestii,

dokonanie oceny przestanek uzgodnienia zakre$lonych art. 2 ust. 2a ustawy
o ochronie gruntéw rolnych i leénych przez Gming Strzelce Krajenskie jest naruszeniem
wlasciwosci rzeczowej Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego,

w zwigzku z powyzszym analiza w zakresie warunku o ktérym mowa w art. 61 ust. 1
pkt. 4 winna by¢ przeprowadzona przez wtasciwy organ (Starosta Strzelecko-
Drezdenecki).

11.analiza w zakresie spelnienia warunkoéw art. 61 ust. 1-5 ustawa z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2 2020 r. poz. 293 ze
zm.):

zgodnie z art. 61 ust. 3, przepiséw ust. 1 pkt 1 nie stosuje sie do urzgdzen infrastruktury
techniczne;j.

uzbrojenie terenu jest wystarczajgce dla zamierzenia budowlanego,

teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych
i leénych na cele nierolnicze i nieleéne, stosownie do przepiséw art. 7 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,

saden z przepiséw odrebnych nie sprzeciwia sig realizacji inwestycji objetej niniejszg
decyzja.

12.warunki wynikajace z zasad ochrony érodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego:

planowana inwestycja zlokalizowana jest w otulinie Barlinecko-Gorzowskiego Parku
Krajobrazowego, potozonego w gminie Barlinek — dla ktérego obowigzujg przepisy
Rozporzgdzenia Nr 107/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lipca 2006r.
w sprawie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 89,
poz. 1635) oraz w Obszarze Chronionego Krajobrazu "Puszcza Barlinecka"
wyznaczonego uchwatg nr XXVII/399/17 Sejmiku Wojewoédziwa Lubuskiego z dnia
20 lutego 2017 r. (Dz.Urz.Woj. Lubuskiego z 2017 r. poz. 478),

inwestycja zalicza sie do przedsiewzig¢ wymienionych w rozporzgdzeniu Rady Ministrow
z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U.'z 2019 r. poz. 1839),. :

zgodnie z decyzjg Burmistrza Strzelec Krajenskich o srodowiskowych uwarunkowaniach
z dnia 28.05.2020 r. /znak: GK.6220.17.2019.AS/, planowane przedsiewziecie nalezy
wykonaé zgodnie z jej ustaleniami i charakterystykg przedsiewziecia stanowigcg
zatacznik do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji,
obiekt wraz z. towarzyszacymi urzgdzeniami budowlanymi, nalezy zaprojektowac.
w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno — budowlanych oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc spetnienie wymagan w zakresie:
bezpieczenstwa konstrukciji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczernistwa uzytkowania,
odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony
przed hatasem i drganiami, oszczedno$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplne;
przegréd, odpowiednich warunkow uzytkowych, zgodnie z przeznaczeniem obiektu;
urzadzenia instalacji powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych
i uszkodzeniami mechanicznymi,

przy planowaniu i realizacji przedsigwzigcia powinny by¢ stosowane rozyigzania, ktore
ograniczg zmiane stosunkéw wodnych do rozmiaréw niezbednycty<ze wzgledu
na specyfike %E%cjs@?wziecia. % 4 6;?‘067.
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13. warunki wynikajace z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz

doébr kultury wspétczesnej:

- osoby prowadzgce roboty budowlane i ziemne w razie ujawnienia przedmiotu, ktéry
posiada cechy zabytku zobowigzane sg niezwtocznie zawiadomi¢ Burmistrza Strzelec
Krajenskich oraz wojewédzkiego konserwatora zabytkéw, zabezpieczyé odkryty
przedmiot i wstrzymacé wszelkie roboty budowlane moggce go uszkodzié lub zniszczyé.

14. warunki wynikajace z potrzeby ochrony s$rodowiska, o ktérych mowa
w szczegolnosci w art. 72 i 73 ustawy Prawo ochrony $rodowiska:
Na terenie objetym inwestycja:

a) zloza geologiczne i tereny gérnicze — nie wystepuja,

b) udokumentowane Gtéwne Zbiorniki Wéd Podziemnych — nie wystepuija,

c) tereny uje¢ wody lub ich strefy — nie wystepuija,

d) obszary szczegblnego zagrozenia powodzig: nie wystepuja,

e) tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych — nie wystepuja,

f) obszary ograniczonego uzytkowania lub strefy przemystowe — nie wystepuija.

15. warunki wynikajace z ochrony intereséw osoéb trzecich:

a) inwestycja nie moze pozbawi¢ dostepu do drogi publicznej,

b) inwestycja nie moze pozbawi¢ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci,

c) inwestycja nie moze spowodowaé¢ ucigzliwosci przez hatas, wibracje,
promieniowanie, zaktécenia elektryczne,

d) inwestycja nie moze spowodowaé zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby jezeli
zostang okre$lone warunki regulujgce odprowadzanie $§ciekéw bytowych oraz
sktadowania i unieszkodliwiania odpadéw.

lll. Ustalenie stron postgpowania i wymaganych uzgodnieri:
Strony postgpowania administracyjnego ustalone zgodnie z art. 28 Kpa.
Przed wydaniem decyzji Burmistrza wymagane jest uzyskanie uzgodnier lub opinii
w trybie art.106 Kpa nastepujgcych organéw:
- Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeriskich,
- zarzgdca drogi gminnej,
- Zarzad Zlewni w Pile,
- Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

IV. Podsumowanie -
W wyniku przeprowadzonej analizy, stwierdza sie zgodno$¢ planowanej inwestycji
z istniejgcym zagospodarowaniem i przepisami odrebnymi.
Teren_lokalizacji inwestycji spetnia warunki okreélone w art. 61 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zrigospodarowaniu przestrzennym. -

Zgodnost kserokopii z oryginatem
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Poznan, dnia 18.02.2021 r.
Departament Planowania i Rozwoju Znak: 107705/2020

ul. Strzeszynska 58

60-479 Poznan

DK.PROJEKT mgr inz. Dariusz Ktosinski
Buszow 4
66-500 Strzelce Krajenskie

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu:

elektrownia fotowoltaiczna ,Buszéw” zlokalizowana w m. Buszéw na dz. nr 292/1
gm. Strzelce Krajenskie

z mocg przytaczeniowg o wartosci 1000 kW (2000 szt. paneli fotowoltaicznych typu
Risen RSM 150-8-500M o mocy 500 Wp kazdy i 9 szt. falownikéw typu HUAWEI SUN2000-
100KTL-M1 o mocy 100 kW kazdy)

na napieciu 15 kV10%,

zakwalifikowanego do: Il grupy przylaczeniowej,

warunki dotycza: nowego przylaczenia.

1.

Miejsce przylaczenia:

Linia napowietrzna SN-15 kV L-118 zasilana z pola nr 16 sekcja 2 stacji
transformatorowej 110 kV/SN Strzelce Krajeriskie

Rodzaj potaczenia z siecig oraz zakres niezbednych zmian w sieci:
2.1. W zakresie dotyczacym urzadzeri ENEA Operator:

2.1.1. Wykonanie przytacza w nastgpujacym zakresie:
2.1.1.1. przystosowa¢ miejsce odgatezienia od istniejace] linii napowietrznej
SN-15 kV L-118 w zakresie zabudowy stupa rozgateznego umozliwiajgcego
zabudowe tacznika SN-15 kV (rozlgcznika sterowanego zdalnie) w kierunku
projektowanej stacji Klienta, o ktorej mowa w pkt2.2.1.,
2 1.1.2. zabudowaé roziacznik sterowany zdalnie. Roztacznik powinien byc
zabudowany na stupie rozgateznym, o ktérym mowa w pkt 2.1.1.1.
2.1.2. Wykonanie niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w nastepujgcym zakresie:
21.21. dostosowa¢ pole nr 16 sekcja 2 w rozdzielni SN-15 kV w stacji
transformatorowej 110 kV/SN  Strzelce Krajeniskie ~w  zakresie
umozliwiajgcym wspotprace ze zrodiem wytworczym.

2.2. W zakresie dotyczacym urzadzen Klienta:

2.2.1. Wybudowaé stacje transformatorowg SN/nn moca i typem przystosowang do
potrzeb obiektu przytgczanego.

222 Dla zasilania stacji transformatorowej SN/nn, o ktérej mowa w pkt 2.2.1.
wybudowaé linie SN o przekroju technicznie i ekonomicznie uzasadnionym. Linig
wyprowadzi¢ ze stupa, o ktorym mowa w pkt 2.1.1.1. W przypadku budowy linii
napowietrznej SN-15 kV nalezy przyja¢ system trzech przewodoéw pojedynczych
w ostonie izolacyjnej. 7;4
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2.2.5.

2.2.6.

2.2:7.

2.2.8.

2.2.9.

Wykonac sie¢ i instalacje Klienta.

Rozdzielnie  zrédla  wytwérczego nalezy wyposazy¢ w  automatyke
zabezpieczeniowg niezbedng do wspolpracy zrodla z siecia ENEA Operator.
Automatyke zaprojektowaé zgodnie z zapisami w pkt 9. warunkéw przylaczenia.
Zapewnienia spetnienia przez Obiekt wymagan technicznych i eksploatacyjnych
okreslonych w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgcym kodeks sieci dotyczacy wymogdw w zakresie przytgczenia
jednostek wytwarczych do sieci (NC RfG) i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (IRIESD) w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.

Napiecie jakie wystepuje na szynach SN-15 kV w stacji 110 kV/SN Strzelce
Krajenskie w charakterystycznych okresach obcigzenia najczesciej zawierato sie w
przedziale 15,7 kV - 16,1 kV.

Opracowac i uzgodnic¢ instrukcje wspotpracy obejmujacg postanowienia dotyczace
postepowania personelu Klienta i ENEA Operator w zwigzku z eksploatacjg
i obstugg urzadzen oraz wylaczeniami, tak planowanymi jak iawaryjnymi
na ciggach zasilajacych. Instrukcje nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator.

Zapewni¢ wyposazenie zrodta wytwoérczego w urzgdzenia telemechaniki
i telekomunikacji, systemy oraz tgcza wraz z parametryzowaniem niezbedne do
realizacji tgcznosci i przesylu danych on-line o stanie zZrodta wytwérczego do
Systemu SCADA ENEA Operator. Celem wymiany danych przewidzie¢ 2 kanaly
transmisji. Jako protokdt transmisji nalezy przyjaé standard DNP3. W przypadku
wykorzystania do transmisji GPRS APN - karte dostarcza ENEA Operator. Edycja
danych w Systemie SCADA ENEA Operator oraz proby funkcjonalne po stronie
systemow SCADA realizuje ENEA Operator.

Wymagany zakres sygnatow, pomiarow i sterowan telemechaniki obiektowe;j:

2.2.9.1.Sygnalizacja tacznikow:

a) taczniki po stronie éredniego napiecia — dwubitowo,

b) taczniki po stronie niskiego napiecia — dwubitowo — w przypadku
sterowania ze strony ENEA Operator wytgczaniem generacji po stronie
nn

2.2.9.2. Stan auiomatyk:

a) tryb sterowania automatyk - zdalne / lokalne,
b) tryb regulacji P — zdalne / lokalne,
c¢) tryb regulacji Q — obejmuje parametry Q, U, cos ¢ — zdalne / lokalne.

2.2.9.3. Sygnalizacja ostrzezen skutkujgcych wytaczeniem pol.
2.2.9.4. Pomiary:

a) elektryczne (moc czynna, bierna, prady, napiecia miedzyfazowe,
fazowe, cos @, czestotliwosé):
i. dla poszczegdlinych MWE do ktérych sg przytaczone falowniki,
ii. w polu wyprowadzajgcym moc do ENEA Operator,
iii. moc czynna nastawiona — procentowo,
iv. moc bierna nastawiona — bezwzgledna,
b) nieelektryczne:
i. temperatura,
ii. nastonecznienie,
iii. liczba falownikéw aktualnie pracujacych,
iv. liczba falownikéw gotowych do pracy,
v. liczba falownikéw odstawionych, s TR

c) systemowe: wOSTY,.
i. parametry GPRS, v, /’rfff?ﬂfcgy OPHW .,
i : isii 66. 2" Star, ICh i, VIAY
ii. parametry sterownika (modem) transmisji. 6\500 fr?na W Lajeys .OWE
2.2.9.5. Sterowania dwustanowe: ST Zg{?gyﬂség’m
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a) sterowanie tacznikiem elektrowni fotowoltaicznej — NA WYLACZ (po
&rednim lub niskim napieciu) — odstawienie generacji — z zachowaniem
zasilania potrzeb wtasnych;
b) wylaczenie / zataczenie trybu regulaciji: zdalne / lokalne P, Q,
c) zatwierdzanie nastaw regulacyjnych.
2.2.9.6. Sterowania analogowe:
a) sterowanie mocg czynna,
b) sterowania mocg bierng.
2 2.10. Warunki automatycznego przytaczania obiektu do sieci (muszg by¢ spetnione
tgcznie):
2.2.10.1 czestotliwo$é napigcia w sieci miesci sie w przedziale od 49,00 Hz do
50,05 Hz, oraz
2 2 10.2 zwloka czasowa (rozumiana jako czas pomigdzy chwilg, w ktorej warto$é
czestotliwoéci powraca do przedziatu zdefiniowanego powyzej, a momentem
zalgczenia obiektu do sieci) - co najmniej 60 sek., oraz
2.2.10.3 Maksymalny dopuszczalny gradient wzrostu generowanej mocy Czynnej
wynosi 10% mocy maksymalnej na minute.
2.2.11.W przypadku wzrostu czestotliwosci w systemie elektroenergetycznym, ukiad
regulacji mocy czynnej zrédta wytworczego, powinien byc¢ zdolny do redukcji mocy
czynnej, zgodnie z ustawiong charakterystykg statyczna.
2.2.12. Zrédio  wytwércze powinno posiadac zdolnosé do trwatej pracy z moca
znamionowg w nastepujacym zakresie zmian
e czestotliwosci: 49,0=f<51,0 Hz,
e napigcia: U20,85 Uy,
gdzie U, — napiecie znamionowe W miejscu przytgczenia
Minimalne czasy, w ktorych obiekt musi by¢ zdolny do pracy przy réznych
czestotliwosciach, odbiegajgcych od wartoéci znamionowej, bez odigczenia od

sieci:
1 Zakres czestotliwosci Czas pracy
47,5 Hz—48,5 Hz 30 minut
48,5 Hz—49,0 Hz 30 minut
49,0 Hz—51,0 Hz nieograniczony
51,0 Hz-51,5 Hz 30 minut

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski odptywowe tgcznika SN-15 kV na stupie rozgateznym linii napowietrznej SN-15 kV
L-118 w kierunku instalacji podmiotu przytgczanego. tacznik SN-15 kV na majatku
i w eksploatacji ENEA Operator.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci

i eksploatacji urzadzen.

Miejsce zlokalizowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i uktadéw pomiarowych:

4.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy (do pomiaru mocy i energii pobranej z sieci ENEA
Operator oraz wprowadzonej do sieci ENEA Operator) usytuowany u Klienta w rozdzielni
nn stacji transformatorowej SN/nn.

4.2. Uktady pomiarowe (do pomiaru energii wyprodukowanej przez urzgdzenia wytworcze)
w poblizu kazdego falownika po stronie AC - opcjonalnie wg decyzji Klienta.
W przypadku podjgcia decyzji o instalowaniu tych ukfadéw nalezy je zrealizowac zgodnie
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5. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i uktadéw pomiarowych:

5.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy o ktérym mowa w pkt 4.1. stanowi wlasno$c Klienta
z wylgczeniem licznika i uktadu transmisji danych:

5.1.1. zabudowac trojsystemowy posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu
15 kV,

5.1.2. przektadniki powinny:
5.1.2.1.posiada¢ swiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA

laboratorium,
5.1.2.2. posiadac klase doktadnosci nie gorszg niz:
e 0,2s (dotyczy przektadnikoéw prgdowych),
¢ 0,2 (dotyczy przektadnikéw napieciowych),
5.1.2.3.posiada¢ wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wigkszy niz 5
(dotyczy przektadnikéow pradowych),
5.1.2.4 przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajgcy z mocy umownej mieécit sie w granicach 1-120 % pradu
znamionowego,
5.1.2.5.by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtornej zawierato sig migdzy 25 %
i 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikow.
W przypadku wystgpienia koniecznosci docigzenia przektadnika nalezy
zastosowa¢é  atestowane rezystory instalowane w  obudowach
przystosowanych do plombowania.

5.1.3. obwody wtdbrne pradowe i napieciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew
zaciskowych przektadnikow do listwy pomiarowe;j,

5.1.4. wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzgce
w sktad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do
oplombowania,

5.1.5. licznik oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie
pomiarowe;j.

5.2. Uktady pomiarowe, o ktérych mowa w pkt 4.2. stanowig wtasno$c¢ Klienta i nalezy je
zabudowaé zgodnie z pkt 5.3. lub 54. - w przypadku podjecia decyzji o ich
zainstalowaniu:

5.3. Dla indywidulanych uktadéw pomiarowych zlokalizowanych w poblizu kazdego falownika
po stronie AC nalezy:

5.3.1. zabudowa¢ poétposrednie uktady pomiarowe z licznikiem energii czynnej,

5.3.2. liczniki energii elektrycznej powinny:
5.3.2.1.posiada¢ aprobate typu oraz aktualng legalizacije GUM lub by¢ zgodne

z MID,
5.3.2.2 posiadac klase doktadnosci nie gorszg niz 1 dla energii czynnej,
5.3.2.3.rejestrowac i przechowywac¢ w pamieci pomiary mocy czynnej przez okresy
od 15 do 60 min. przez co najmniej 63 dni,
5.3.2.4.automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,
5.3.2.5.posiadac sygnalizacje obecnosci napiecia pomiarowego.

5.3.3.powinny by¢ dostosowane do zdalnej synchronizacji czasu poprzez system
pomiarowy CSPR ENEA Operator,

5.3.4. wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzgce
w skiad uktadu pomiarowego powinny by¢ przystosowane do plombowania,

5.3.5.liczniki oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowac w szafie
pomiarowe;.

5.3.8. dla uktadéw pomiarowych posrednich przektadniki powinny:
5.3.6.1.posiadaé $wiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA

laboratorium,



5.3.6.2.posiadaé klasg doktadnosci nie gorszg niz:
o 0,2s (dotyczy przektadnikow pradowych),

5.3.6.3.posiada¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wigkszy niz 5
(dotyczy przektadnikéw pradowych),

5.3.6.4.przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajgcy z mocy umownej miescit sie w granicach 1-120 % pradu
zZnamionowego,

5.3.6.5.by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtarnej zawierato sie miedzy 25 %
i '100% wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przekfadnikow.
W przypadku wystgpienia koniecznosci docigzenia przekfadnika nalezy
zastosowaé atestowane rezystory instalowane w  obudowach
przystosowanych do plombowania.

5.4. Dla wspolnego uktadu pomiarowego (w sytuacii zastgpienia indywidualnych uktadow
pomiarowych) nalezy:

54.1.
54.2.

54.3.
54.4.
54.5.

5.4.6.

zabudowac potposredni uktad pomiarowy z licznikiem energii czynnej,

licznik energii elektrycznej powinien:

5.4.2.1.posiadaé aprobate typu oraz aktuaing legalizacje GUM lub by¢ zgodne
z MID,

5.4.2.2 posiadaé klase doktadnosci nie gorszg niz 1 dla energii czynnej,

5.4.2.3.rejestrowaé i przechowywac w pamigci pomiary mocy czynnej przez okresy
od 15 do 60 min. przez co najmniej 63 dni,

5.4.2.4. automatycznie zamykaé okres rozliczeniowy,

5.4.2.5.posiadaé sygnalizacje obecno$ci napigcia pomiarowego.

powinien byé dostosowany do zdalnej synchronizacji czasu poprzez system

pomiarowy CSPR ENEA Operator,

wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzgce

w skiad uktadu pomiarowego powinny by¢ przystosowane do plombowania,

licznik oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowa¢ w szafie

pomiarowej,

dla uktadu pomiarowego posredniego przektadniki powinny:

5.4.6.1.posiada¢ éwiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA
laboratorium,

5.4.6.2.posiadaé klase doktadnosci nie gorszg niz:

e 0,2s (dotyczy przektadnikéw pradowych),

5.4.6.3.posiadaé wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wigkszy niz 5
(dotyczy przektadnikéw pragdowych),

5.4.6.4.przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajgcy z mocy umownej miescit sie W granicach 1-120 % pradu
znamionowego,

5.4.6.5.byé tak dobrane, aby obcigzenie strony widrnej zawierato sie miedzy 25 %
i 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojer/rdzeni przekiadnikow.
W przypadku wystgpienia koniecznosci docigzenia przekfadnika nalezy
sastosowaé  atestowane rezystory instalowane w  obudowach
przystosowanych do plombowania.

5.5. Zabudowac ukfad do transmisji:

5.5.1.

5.56.2.

w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym z pkt 4.1. uktad transmisji danych bedzie
stanowit wtasno$¢é ENEA Operator,

w ukladach pomiarowych z pkt 4.2. uktad transmisji danych bedzie stanowit
wlasnoéé Klienta. Transmisja danych z poszczegélnych licznikow do systemu
pomiarowego CSPR ENEA Operator powinna byé realizowana w sposob ,off-line”,
nie czesciej niz raz na dobe. W przypadku korzystania z modutu GSM/GPRS
transmisji danych, karte SIM dostarcza ENEA Operator;



5.5.3. transmisja danych 2z licznikéw powinna byé realizowana za poérednictwem
interfejséw szeregowych;

5.5.4. urzadzenia technologiczne systeméw fgcznosci powinny posiadaé¢ homologacje
ministerstwa wlasciwego ds. tgcznosci, dopuszczajagcg do instalowania
i uzytkowania urzgdzen na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.6. Wymagania dodatkowe:

5.6.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanych ukfadéw
pomiarowych oraz uktadu transmisji danych pomiarowych;

5.6.2. brak w projekcie budowlano-wykonawczym uktadéw pomiarowych traktowane
bedzie jako o$wiadczenie Klienta o rezygnacji z koniecznosci instalowania tych
uktadow,

5.6.3. zrealizowanie ukladéw pomiarowych i uktadu transmisji danych pomiarowych
wilasnym kosztem i staraniem, na podstawie uzgodnionej dokumentaciji;

5.6.4. zuzycie energii na potrzeby wiasne rozliczane bedzie ryczattowo w ujeciu
miesigcznym na podstawie odrebnej umowy. Jednakze jezeli wskazanie licznika
zainstalowanego na napieciu SN-15 kV (pobranie/oddanie z/do sieci ENEA
Operator) bedzie wigksze niz wielkos¢ ryczattowa, to do rozliczen zostang przyjete
wielkosci wskazane przez uktad pomiarowo - rozliczeniowy. W zwigzku
z powyzszym nalezy ziozy¢ pisemng propozycje okreslajgcg wysokos¢ energii na
pokrycie potrzeb wtasnych z przytacza stuzacego do wyprowadzenia mocy;

5.6.5. zgloszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wiasciwej terytorialnie
jednostki ENEA Operator;

5.6.6. przeprowadzenie pozytywnych préb w zakresie przesytania danych pomiarowych
w uzgodnieniu z ENEA Operator.

6. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen:

Wykona¢ zgodnie z uzgodnionym projektem.

7. Wartosci do obliczen:

7.1. Moc zwarcia — 177,3 MVA na szynach rozdzielni SN-15 kV w stacji transformatorowej
110 kV/SN Strzelce Krajenskie.

7.2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosié:
Ruz< 1,60 Q. Pomiar wykonac przy potgczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji
oraz zytach PEN kabli nn.

7.3. Rezystancja uziemienia sztucznego powinna wynosi¢: Ry.< 5,0 Q. Uziemienie sztuczne
wykona¢ jako poziomo-pionowe umozliwiajgce pofaczenie wszystkich uziomow
naturalnych.

Dane i informacje dotyczace sieci dla doboru systemu ochrony od porazen:

8.1. Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga
powodowac przerwy trwajace do kilku sekund.
8.2. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:
8.2.1. do czasu ukazania sie nowych przepiséw majg zastosowania wymagania podane
w Rozporzgdzeniu Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08.10.1990 r. (Dz. U. nr 81),
8.2.2. winstalacjach elektrycznych majg zastosowania wymagania polskich norm,
8.2.3. wymagania podane w pkt 7.2. oraz pkt 7.3.

9. Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej:



10.

11.

12,

s ey

Automatyke zaprojektowa¢ w sposéb powodujgcy natychmiastowe odtgczenie Zrédia
wytworczego przy kazdym zakioceniu powodujgcym zanik napigcia w sieci SN-15 kV
ENEA Operator. Zabezpieczenia wraz z automatykami spetnia¢ musza wymogi NC RfG
i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Ustalenia warunkow odstrojenia
zabezpieczen nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania projektu.

Wymagania w zakresie systemow sterowania dyspozytorskiego:

Ruch i eksploatacja urzadzer wytwoérczych odbywac sig bedzie w oparciu o Instrukcje Ruchu
i Eksploatacji Urzgdzen Wytworcy, ktorej zapisy muszg uwzglednia¢ warunki okreslone w NC
RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Przewidzie¢ mozliwos¢ przesytania z
urzadzen Klienta do systemu SCADA ENEA Operator sygnatow wymaganych do potrzeb
monitoringu i sterowania iloécig wytwarzanej energii.

Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zaklocen
elektrycznych:

11.1. Instalowane urzadzenia powinny spefniac wymagania NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG, norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Urzadzenia te nie mogg wprowadzac zakibcen w pracy sieci iinstalacji innych
odbiorcow.

11.2. W przypadku stwierdzenia nie spetnienia wymagan jakosciowych okreslonych
w pkt 11.1, konieczne bedzie zainstalowanie, kosztem i staraniem Klienta, urzadzen
likwidujacych niekorzystny wptyw urzgdzen Klienta na sie¢ ENEA Operator.

Uwagi dodatkowe:

12.1. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢c wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornoscé
na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie
wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach
przekraczajacych odpornosc na te zaburzenia innych urzgdzen wystepujgcych w tym
Srodowisku.

122 Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przytaczenia
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie 0 swiadczenia ustug dystrybucji lub
umowie kompleksowej parametréw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie
odchylern czestotliwosci i napigcia, odksztatcenia napiecia oraz zawartoSci
poszczegolnych harmonicznych zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania dla energii pobranej przez Klienta z sieci ENEA
Operator:

12.2.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze
przekroczy¢ w przypadku:
o przerwy planowanej 16 godzin,
e przerwy nieplanowanej 24 godzin;
12.2.2. przerw w ciggu roku, stanowigcych sume czasow trwania przerw
jednorazowych diugich i bardzo diugich, w przypadku:
o przerw planowanych 35 godzin,
e przerwy nieplanowanej 48 godzin.

12.3. Zrodlo wytworcze musi mie¢ zdolno$¢ do zapewnienia w punkcie przytgczenia, przy
mocy maksymalnej, mocy biernej wynikajacej z cos¢=0,95 w kierun'i}? oru
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12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

1271

12,42,

12.13.

12.14.

i produkcji mocy biernej. Przy obcigzeniu zrodta wytworczego moca czynng w zakresie
ponizej mocy maksymalnej do 0,1 mocy maksymalnej nalezy udostepni¢ catg dostepng
moc bierng, zgodnie z mozliwosciami technicznymi, jednak nie mniej niz wynika
to z cos¢=0,95 (dla aktualnej mocy czynnej), zarébwno w kierunku poboru jak i produkcji
mocy biernej. Przy obcigzeniu zrédta wytworczego mocg czynng w zakresie ponizej 0,1
mocy maksymalnej nalezy udostepni¢ calg dostepng moc bierna, zgodnie
z mozliwosciami technicznymi.

Przed przytgczeniem Klient zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA
Operator Instrukeji Wspoipracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkow
okreslonych w NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Uzgodnienie
instrukgji nastapi przed przylaczeniem obiektu Klienta do sieci ENEA Operator.
Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych
ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytaczenie.

Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych
warunkow przytgczenia nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator.

W przypadku stwierdzenia przecigzen elementoéw sieci Srednich napie¢ zasilanych
ze stacji transformatorowej 110 kV/SN Strzelce Krajenskie oraz probleméw
napigciowych, moga nastgpi¢ ograniczenia pracy zrédta wytworczego lub jej catkowite
wytgczenie.

Klient przed uruchomieniem Zrodia wytworczego dostarczy do ENEA Operator
aktualne parametry wyposazenia zrodta wytwoérczego (urzadzeri podstawowych
i uktadéw regulacji), niezbedne dla przeprowadzania analiz systemowych. W fazie
przed uruchomieniem zrédia wytwoérczego sa to dane producentéw urzadzen. Ponadto
dla potrzeb bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego konieczne jest
dostarczenie przez Inwestora Zrodta wytworczego przed jej uruchomieniem
niezbgdnych danych wskazanych przez ENEA Operator.

ENEA Operator ma prawo w uzasadnionych przypadkach odmowi¢ zgody na
zataczenie zrodia wytworczego do sieci ENEA Operator lub zezwolié na prace zrodia z
moca nizszg od aktualnych mozliwosci produkcyjnych Zrédta.

W szczegdlnosci taka sytuacja moze mie¢ miejsce w przypadku awarii w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator uniemozliwiajgcej odbidr cato$ci wytworzonej energii.

W sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu, zagrozenia zycia i zdrowia,
ENEA Operator moze poleci¢ catkowite wylgczenie zrédta wytwérczego. Wytgczenie
Zrédla wytworczego nastgpi zdalnie poprzez system SCADA ENEA Operator.

Przerwy lub ograniczenia dotyczgce pracy sieci dystrybucyjnej, wprowadzane przez
ENEA Operator, przez okres ich trwania i likwidacji ich skutkéw, nie bedg stanowic dla
Klienta niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej, a ewentualne szkody wynikajgce m.in. z sytuacji
opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9. i pkt 12.11. nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia
przez Klienta jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych.

Wytgczenie zrodta wytwérczego w sytuacjach opisanych w pkt 12.11. nastapi zdalnie z
systemu SCADA ENEA Operator poprzez wytaczenie roziacznika bedgcego
wiasnoscig ENEA Operator fgczacego instalacje zrodta wytwoérczego z siecig ENEA
Operator. Ograniczenie mocy zrodta wytwoérczego lub catkowite odstawienie generaciji,
w sytuacjach opisanych w pkt 12.7., nastgpi zdalnie poprzez system SCADA ENEA
Operator. Przy catkowitym odstawieniu generacji zachowane zostanie zasilanie
potrzeb wiasnych.

Wspotpraca stuzb dyspozytorskich ENEA Operator i personelu dyzurnego Klienta
po przytgczeniu do sieci odbywac¢ bedzie si¢ na zasadach okreslonych w NC RfG
i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC oraz w Instrukcji Wspotpracy
Eksploatacyjno-Ruchowe;j.



12.16.

12.16.

1217

12.18.

12.19.

Nalezy zapewni¢ wyposazenie obiektow w urzadzenia telemechaniki i telekomunikacii
oraz tgcza niezbedne do realizacji tgcznosci i przesytu danych on-line o stanie Zrodta
wytworczego do ENEA Operator NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC.
Harmonogram przytgczenia OZE okreslony zostat w umowie o przytaczenie do sieci
ENEA Operator.

Klient nieodptatnie udostepnia¢ bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania
licznika energii elektrycznej, modemu i anteny oraz pokrywac bedzie inne koszty
zwigzane z utrzymaniem tych pomieszczen lub miejsc.

Klient na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej przedstawi ENEA Operator
projekt sposobu zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod zabudowe Zzrodia
wytworczego uwzgledniajgcy swobodny dostep i dojazdu stuzb ENEA Operator
do istniejgcej infrastruktury sieciowej nalezgcej do ENEA Operator.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw winna byé
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg
publikowane na stronie internetowej Spoétki. www.operator.enea.pl, w zakresie
urzgdzen ENEA Operator Sp. z 0.0.

Data waznosci warunkow przyfgczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
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Strzelce Krajenskie, 15 kwietnia 2021r.
Starosta

Strzelecko-Drezdenecki
ul. Ks. St. Wyszynskiego 7
66-500 Strzelce Krajenskie

GP.6124.25.2021.]S

DECYZJA

Na podstawie art. 104 oraz art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256, ze zm.) w zwigzku z art.
11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (tj. Dz. U.
7.2017r., poz. 1161, ze zm.)

Starosta Strzelecko —Drezdenecki

-umarza-

postgpowanie administracyjne wszczete na wniosek Pana Dariusza Klosinskiego, zam.
Buszéw 4, 66-500 Strzelce Krajenskie, w sprawie wydania decyzji zezwalajgce] na
wylaczenie z produkcji rolnej gruntow o tacznej powierzchni 3,38186 ha, przeznaczonych
pod budowe elektrowni stonecznej fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, na dzialce
o nr ewidencyjnym 292/1, obreb Buszow, gmina Strzelce Krajenskie.

UZASADNIENIE

Pan Dariusz Klosifiski wystgpil do Starosty Strzelecko - Drezdeneckiego z wnioskiem
2 dnia 8 kwietnia 2021r. o wylgczenie gruntdw rolnych z produkcji rolnej pod budowe
elektrowni stonecznej fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, na dziatce o nr ewidencyjnym
292/1, obreb Buszéw, gmina Strzelce Krajefiskie.

Po zapoznaniu si¢ z przedmiotowym wnioskiem, ustalono, ze ww. inwestycja
planowana jest na gruntach sklasyfikowanych w ewidencji gruntéw jako grunty orne klasy
[Va -RIVa, grunty orne klasy IVb -RIVb, pastwiska klasy V -PsV oraz pastwiska klasy VI
_PsVI, wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego, w zwigzku z tym, zgodnie z art. 11
ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz. U.
7 2017r., poz. 1161, ze zm.) przedmiotowa inwestycja nie wymaga decyzji zezwalajacej na
wylaczenie gruntéw rolnych z produkcji.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Gorzowie Wlkp., za posrednictwem Starosty Sﬁ%"é’ecko —

Drezdeneckiego, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia. w?s 0&7
; 2 . e i 7 s W
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strony mogg zrzec @1@[};}?}%@@%
(=] !
wniesienia odwolania. Z dniem doreczenia Staroscie Strzelecko -D1'ezdlé):fﬂe9“j§ieg};}/ I {f«?)o
oo S ner
frona 4
kx> 9o
Ry ¥, 2
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oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron

postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Otr

muja:
1.
2

Dariusz Klosifski (wraz z klauzula RODO, przez ePUAP),
ala

Z up. Starosty

Stawomir Bugara
Naczelnik Wydziatu Gospodarki Przestrzennej

)
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LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzow Wikp. 24-11-2012r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0055/0031/2012

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.10.243.1623) oraz § 11 ust.l pkt /
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.).

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje ,
Panu Dariuszowi Andrzejowi KLOSINSKIEMU

magistrowi inzynierowi — elektrotechnika
urodzonemu 24-07-1979r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0098/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnieni podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajgcego

1. mgrinz Marek PUCHALS

2. mgr Emilia KUCHARCZY, k\‘
b\
3. inz. Edward WIECKOWSKI..........‘u.f-\\‘\A
\
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

. Namocy art. 12 ust.1 pkt 2-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyZej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia

stanowig podstawe do:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) Sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

2. Na mocy § 24 ust.1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ,
uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniajg do projektowania
obiektu budowlanego bez ograniczen takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdow.

*oh PRZEWODMCZACY
oSO K oo
mor /kﬁ_ -
Otrzymuja: ‘
1. Pan Dariusz Klosinski
Zam. m. Buszoéw 4; 66-500 Strzelce Krajenskie
2. Okrggowa Rada Izby w/m
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
4. aa.
ul, kg g%‘gfca KE,MA U
6.5 o202 WyasserSkic
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-3NL-DG6-Q7L *

Pan Dariusz Andrzej Ktosifski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0006/13

adres zamieszkania ul. Buszéw 4, 66-500 Strzelce Krajeriskie

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-27 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru wewfikacvjn%%
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggow ef,"};; ierow
: ey, Y

dczenia na
Budownictwa. 66‘ 8 g
P ;




LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 17-05-2014r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wlkp.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0008/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (tekst jedn. Dz. U. z
2013r. poz. 932), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z péén. zm.) oraz § 11 ust.1 pkt 11 §
24 ust.1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péin.
zm.) po ustaleniu , ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan TOMASZ JERZY FRANKOWSKI
mgr inz.-elektrotechnika
urodzony dnia 13-09-1980r.- Gorzow Wlkp.
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0010/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okrggowej Izby .
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia

*

i‘[ﬁ{{-( f

1. mgr inz. Jézef KRZYZANOWSKI 2. LU/

i

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
' . ;
' «

2. inz. Edward WIECKOWSKI
; J 3. mgr Emilia KUCHARCZYK
Otrzymujg: s
1. Pan TOMASZ FRANKOWSKI
Zam. ul. Marcinowskiego 7E/12; 66-400 Gorzéw Wikp.

2. Gléowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 1-5, art.13 ust.3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i
sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

2. Namocy § 151 § 24 ust.1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen uprawniajg do
projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania
rozjazdow.

2) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci

* k¥
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-963-QQC-IMC *

Pan Tomasz Jerzy Frankowski o numerze ewidencyjnym LBS/IE/0064/14
adres zamieszkania ul. Marcinkowskiego 7E/12, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-23 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-BRP-ZV4-YGZ *

Pan Witodzimierz Kuszwara o numerze ewidencyjnym L6S/B0O/0037/12

adres zamieszkania ul. Kopernika 16, 66-500 Strzelce Krajeriskie

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-29 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LBS-HDS-BK7-MH4 *

Pan Kazimierz Machelski o numerze ewidencyjnym LBS/ BO/2254/01
adres zamieszkania ul. Mtodziezowa 11, 66-530 Drezdenko

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownict

wa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wy

generowane elektronicznie i o
weryfikowanym przy pom

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
ocy waznego kwalifikowanego

certyfikatu w dniu 2020-12-28 roku przez;

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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2 Spis rysunkow

Plan zagospodarowania
Plan zagospodarowania terenu

Rozdzielnia 15kV
Schemat gltéwny
Elewacja

Rozdzielnia 0,4kV

Elewacja
Rozliczeniowe uktady pomiaru energii
w miejscu przylaczenia

Budynek stacji transformatorowe;j
Rozmieszczenie urzadzen
Instalacja wyréwnawcza
Elewacja frontowa
Elewacja tylna
Elewacje boczne
Posadowienie stacji transformatorowe;j

Polc nr 3 w rozdzielni SN-15kV
Obwody pradowe
Obwody sterownicze
Sygnaty do EV ,,Buszow”
Telemechanika

Schemat koordynacyjny automatyki zabezpieczeniowej

E-2
E-3

E-4

E-6
E-7
E-8
E-9
E-10
E-11

E-12
E-13
E-14
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3  Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanym branzy elektrycznej dla
_BUDOWA ELEKTROWNI SLONECZNE] FOTOWOLTAICZNE] O MOCY 1MW (1000kW)
DZ NR EWID 292/1 OBREB BUSZOW, GMINA STRZELCE KRA]." Przedmiotem
opracowania jest projekt sieciowej instalacji fotowoltaicznej ukierunkowanej na
sprzedaz wytworzonej energii elektrycznej. Niniejsze opracowanie obejmuje:

Projekt instalacji fotowoltaicznej

Usytuowanie modutéw PV, dobér inwerterow

Zabudowa stacji transformatorowej

podtaczanie do sieci lokalnego dystrybutora energii elektrycznej

Podstawy opracowania

Warunki Przylgczenia znak 107705/2020 z dnia 18.02.2021,
Uzgodnienia z Inwestorem,

Mapa geodezyjna do celow projektowych,

Obowiazujgce normy, przepisy i zarzadzenia.

4  Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt elektrowni fotowoltaicznej ,,Bobréwko™

i
2
3

Projekt zagospodarowania terenu,
Projekt stacji transformatorowej 15/0, 4kV o mocy 1000kVA So ...,.Buszow”,
Projekt rozliczeniowych uktadow pomiaru energii elektrycznej:
a. w miejscu przylaczenia
b. w miejscu wytworzenia
Projekt telemechaniki radiowej (transmisja sygnatow do ENEA Operator),
Dostosowanie automatyk i zabezpieczen elektrycznych stacji transformatorowej i
jednostek wytworczych do wymagan Warunkow Przylaczenia i IRIESD.
Projekt o$wietlenia terenu
Projekt monitoringu wizyjnego

5 Charakterystyka elektroenergetyczna

Napigcie rozdziatu sieci SN U, =15kV

Rzad izolacji SN U, =24kV
Napiecie zasilania Uy = 400/230V — uktad TN-S
Moc wytworcza 100kW,
Ii= 1293A
Moc zainstalowana Oswietlenie — 1kW

Gniazda wt. — 10kW
Ogrzewanie —4kW
Lacznie P, = 15kW 8.
Prad obcigzeniowy Iz=18A W'q(?



6 Opis rozwigzan technicznych

6.1 Elektrownia Fotowoltaiczna

Projektowana Elektrownia Fotowoltaiczna ,,Buszow” o mocy maksymalnej 1000kW
zbudowana bedzie z:

9 sztuk inwerterow o mocy 100kW,

2298 paneli fotowoltaicznych o mocy 435W o lacznej mocy 1000kW (1 MW)
Elektrownia fotowoltaiczna w caloéci zlokalizowana bedzie na dzialce nr 292/1 w
miejscowosci Buszow gm. Strzelce Krajefiskie. — zgodnie z panem zagospodarowania — ark.
nr E-1.

6.2 Polgczenie z siecig SN-15kV

Projektowana elektrownia fotowoltaiczna ,,Bobrowko™” przylaczona bedzie do sieci
elektroenergetycznej SN-15kV kablem 3xXRUHAKXS 1x120mm? dtugosci ok 700m.
Miejscem przylaczenia bedzie stup rozgalezny linii 15kV L-118 ,,Buszow”. Granicg stron
stanowig glowice kablowe zainstalowane na stupie w/w linii SN-15kV —projekt zabudowy
shupa rozgaleznego oraz przylacze do stacji trafo stanowi oddzielne opracowanie.
Projektowane przylacze kablowe — linia kablowa SN-15kV relacji pole nr 1
rozdzielnicy SN-15kV w stacji transformatorowej So...”Buszéw” & shup rozgalezny linii
SN-15kV nr L-118 ,Buszéw” nalezy wykonaé trzema jednozylowymi kablami o zylach
aluminiowych, o izolacji 12/20kV z polietylenu usieciowanego typu XRUHAKXS
1x120/25mm? (wg odrebnego opracowania)
Projektowany odcinek linii kablowej nalezy utozy¢ w ziemi w postaci wigzki skiadajacej sig
7 trzech kabli jednozytowych w uktadzie trojkatnym. Wigzke nalezy utozy¢ na glebokosci
0,8m. Kabel w wykopie nalezy utozy¢ na 10cm podsypce z piasku, linig falistg z zapasem 4m
przed stupem i przed rozdzielnig 15kV. Po utozeniu lini¢ kablowa przysypa¢ 10cm warstwa
piasku a nastepnie 15cm warstwa rodzimego gruntu. Tak przysypane kable przykry¢ na catej
dtugosci i szerokosci folig ochronng koloru czerwonego. Folia powinna znajdowa¢ si¢ nad
kablem w odleglosci nie mniejszej jak 25cm i nie wigkszej jak35cm.
Na calej dlugosci w odstepach nie wiekszych jak 1,5m wigzke kabli spigé opaskami z
tworzywa sztucznego (wg odrgbnego opracowania).

Przy glowicach kablowych, przy wejsciach do rur ostonowych, na zmianie kierunku trasy do
linii kablowej nalezy przymocowa¢ oznaczniki na ktorych umiesci¢ napisy:

3xXRUHAKXS 120mm?, 12/20kV
Pole nr 1 Rozdz. 15kV Bobrowko <> Stup nr 166 linia L-1.118 ,,Buszow”
Wykonaweca linii, miesigc i rok utozenia

Na stupie przed roziacznikiem kabel nalezy zakonczy¢ napowietrzng glowica kablows typu.
W rozdzielni 15kV kable nalezy zakonczy¢ wnetrzowa glowica kablowa (wg odrgbnego
opracowania).



6.3 Projektowana stacja transformatorowa 15/0,4kV

Budynek stacji transformatorowej jest typowa, modulowa, prefabrykowang konstrukcjg
sktadajaca si¢ z nastepujacych elementow:
Betonowa bryta gtowna stacji transformatorowe;j:
pomieszezenie rozdzielni SN-15kV i rozdzielni nN-0,4kV,
komora transformatora suchego (Zywicznego),
Fundament betonowy, prefabrykowany — kablowania,
Dach ptaski, betonowy.
Podloga w rozdzielni jest betonowa z otworami technologicznymi (umieszczonymi pod
rozdzielnicg SN i rozdzielnicg potrzeb wlasnych nN) na wyprowadzenie kabli.
W korytarzu obstugi rozdzielni znajdujg si¢ wlazy do cze$ci podziemnej stanowigcej
jednoczesnie fundament i kanal kablowy.
Budynek posiada drzwi wejsciowe do korytarza obstugi rozdzielnicy i komory
transformatora.
Wewngtrz powierzchnia $cian pokryta jest akrylowym tynkiem w kolorze biaty. Zewnetrzna
powierzchnia $cian pokryta jest tynkiem akrylowym.
Wszystkie elementy metalowe zamontowane na zewnetrznej stronie budynku stacji
transformatorowej lakierowane sg proszkowo.

6.3.1 Dane materialowe

Sciany — beton zbrojony, wibrowany, klasy B30 gr. 120mm,

Fundament — beton zbrojony, wibrowany klasy B30, gr. 90 — 120mm (przedzial
kablowy z przepustami),

Dach — beton ptaski, maksymalny kat nachylenia do 15 stopni

Stolarka drzwiowa — aluminiowa.

6.3.2 Dane technologiczne

Oswietlenie sztuczne,
Wentylacja grawitacyjna (otwory wentylacyjne umieszczone w drzwiach)
Instalacja uziemiajgca.

6.3.3 Rozdzielnia 15kV

Zaprojektowano trojpolowg rozdzielnice $redniego napigeia w izolacji powietrznej,
przeznaczong do rozdzialu energii elektrycznej trojfazowego pradu przemiennego o
czestotliwosci 50Hz, przy znamionowym napigciu do 24kV
Schemat gtowny rozdzielni 15kV przedstawia arkusz nr E-2
Podstawowe dane rozdzielnicy

Napigcie znamionowe 24kV,
Napigcie robocze 15kV,
Maksymalne napiecie robocze 24kV
Prad znamionowy szyn zbiorczych 630A, 87,
Prad znamionowy szczytowy 40kA, ;,,“7/‘?0
Prad znamionowy cieplny (1s) 16KA. ;;fr;;?’;?% ’?I/(J,-h{)
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6.3.4 Transformator 15/0,4kV

Zaprojektowano suchy transformator rozdzielczy 15/0,4kV o podstawowych parametrach:
Typ: 1000/15s
Znamionowe napiecie gorne — 15,750kV,
Znamionowe napigcie dolne — 0,42kV,

Regulacja napigcia —+2x2,5%,-4x2,5
Moc znamionowa — 1000k VA,
Grupa polaczen — Dyn5,

Napigcie zwarcia — 6%.

6.3.5 Rozdzielnia 0,4kV Elektrownia

W celu przylaczenia elektrowni o mocy 1000W zaprojektowano rozdzielnig 0,4kV
Elektrownia— schemat nr E-4.
Podstawowe parametry rozdzielni 0,4kV:

Napiecie znamionowe 400V,
Napiecie znamionowe izolacji 1000V,
Czestotliwo$¢ znamionowa 50Hz,

Prad znamionowy szyn 1500A,

Prad znamionowy odptywow do inwerterow 400A
Prad znamionowy szczytowy 80kA,

Prad znamionowy cieplny (1s) 40KA.

6.4 Whylgcznik ppo?.

Przed wejsciem glownym do budynku stacji transformatorowej nalezy zainstalowac
wylacznik ppoz — SP22-6601 + styki 2x2y, IP55,

Naci$niecie przycisku p.poz. spowoduje:

e wylgczenie wytacznika w polu nr 3 w rozdzielni SN-15kV i pozbawienie napigcia w

czesci urzadzen zainstalowanych stacji transformatorowej,

e wylaczenie transformatora SN/nN — 15/0,4kV, rozdzielni 0,4kV,

e wylgczenie awaryjne elektrowni fotowoltaicznej,
Uwaga: do czasu wylaczenia linii SN-15kV nr L-118 ,,Buszéw” przez OSD pod napigciem
zostanie linia zasilajgca SN-15kV, Pole nr 1 i 2 oraz szyny rozdzielni SN-15kV.

6.5 Projektowane Linie kablowe nN-0,4kV

Rozdzielnie 0.4kV ze inwerterami 100kW nalezy polaczy¢ linig kablowg nN-0,4kV
NAYY-J 1x4x240mm? (Uwaga: odleglo$¢ miedzy kolejnymi wigzkami kabli L1, L2, L3, N
minimum 25cm)

Projektowane odcinki linii kablowych nalezy ulozy¢ w postaci wigzki sktadajacej si¢ z
czterech kabli czterozytowych (L1, 1.2, L3, N) i przewodu ochronnego (PE) w ukladzie
trojkatnym, lub jednego kabla pieciozylowego . W ziemi kable nalezy ukiada¢ na glebokosci
0,7m. Kabel w wykopie nalezy utozy¢ na 10cm podsypce z piasku, linig falista z zapasem 4m
przed rozdzielnig 0,4kV. Po ulozeniu lini¢ kablowa przysypa¢ 10cm warstwg piasku a
nastepnie 15cm warstwa rodzimego gruntu. Tak przysypane kable przykry¢ r&;’%,alej dhugosei i
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szerokosci folig ochronng koloru niebieskiego. Folia powinna znajdowa¢ si¢ nad kablem w
odleglodci nie mniejszej jak 25cm i nie wigkszej jak35cm.

Na calej dlugosci w odstepach nie wigkszych jak 1,5m wigzke kabli spigé opaskami z
tworzywa sztucznego.

Przy glowicach kablowych, na zmianie kierunku trasy do linii kablowej nalezy przymocowac
oznaczniki na ktorych umiesci¢ napisy:

NAYY-J 1x4x240mm? 0,6/1kV
R-0,4kV..... obw. nr.....<» ZK.....
Wykonawea linii, miesigc i rok utozenia

6.6 Telemechanika

W Elektrowni Fotowoltaicznej ,,Buszéw” zainstalowany zostanie system telemechaniki i
telekomunikacji oparty na modemie GSM/GPRS. Zaprojektowany modem umozliwia
dwukierunkowg komunikacje radiowa GSM/GPRS ,, Bobréwko” < ENEA Operator,
polaczenie z systemem dyspozytorskim ENEA Operator Schemat polaczen urzadzen
telemechaniki przedstawia rys. E-15

Zestawienie sygnatow rozdzielnia 15kV ,Sonr ...... "Buszow”:
— protokot DNP 3.0
Sterowanie
Wylaczenie wyltacznika 15kV w polu nr 3
Sygnaly binarne

Wylaeznik 15kV w polu nr 3 (2bit), (zataczony/wylgczony),

Odtgcznik 15kV w polu nr 3 (2bit), (zamknigty/otwarty)

Wiyltacznik Q1-F w rozdzielni 0,4kV (2bit), zalaczony/wylaczony) — (1acznik
sprzegajacy zroédto wytworeze z siecig dystrybucyjng ENEA Operator od strony zrodta.

Sygnaly analogowe

Moc czynna (kW)

Moc bierna (kVar)

Napiecie sieci SN-15kV U2, Ur2.3, Urs-1

Prad I, 2, I3

Tg(f1)

Czestotliwos¢ (Hz)
(wszystkie pomiary analogowe zrealizowane sg po stronie 15kV)

Sygnaly z systemu sterowania i nadzoru F

SolarLog

Sterowanie
Moc czynna (kW)
Moc bierna (kVar, cos(fi)) ‘S‘/};
Praca automatyczna 7 4‘3’\9,“06‘}@
Wylgczenie inwerterow %6, S,; S;;ffc’:;gcf

Sygnaty analogowe 0@%’@ {?}2 .
Moc elektrowni (kW) '?Q Oqu“ S, 72




cos(fi)
temperatura (st.C)
nastonecznienie (lux)
liczba falownikow pracujacych
liczba falownikow gotowych do pracy
liczba falownikoéw niedyspozycyjnych
Karte SIM do modemu GSM dostarczy ENEA Operator sp. z o.0..

7 Uklady pomiaru Energii Elektrycznej

7.1  Uktad pomiarowy w miejscu przylgczenia

Zgodnie z warunkami przylaczenia znak 107705/2020 z dnia 18.02.2021 rozliczeniowy
uklad pomiarowy w miejscu przylgczenia zlokalizowany bedzie w projektowanej stacji
transformatorowej 15/0,4kV.

Pomiary pradéw (przekladniki pradowe) zlokalizowane w polu nr 2 oraz pomiar
napiecia (przekladniki napieciowe) zlokalizowane w polu nr 2 rozdzielni 15kV Elektrownia
Fotowoltaiczna ,, Buszow™:

7.1.1 przektadniki pradowe:

napiecie znamionowe 24kV,
Ith = 16KkA,
Idyn = 40kA
prad pierwotny 50A,
uzwojenie | — rdzen pomiaru rozliczeniowego
prad wtorny 5A,
moc znamionowa uzwojenia wtornego 5VA,
wspolezynnik przecigzeniowy FS5,
klasa 0,2s (legalizowane) wzorcowane,

7.1.2  przektadniki napigciowe: ‘?ZE;?
napiecie znamionowe Um=24kV, W ‘ff@ig&)
napiecie pierwotne 15/\3V kV, ‘5}5161; \S;i;f/r.},wO,oO
uzwojenie I D f,ff? 91; Wyl 4 %
napiecie wtorne 100/\3V, L;}"\/’i?”'?q%bf ‘

klasa 0,2,
moc znamionowa 0-10VA,

Uwaga: obliczenia dotyczgce ukladu pomiarowego w miejscu przylaczenia znajduja sig
w punkcie nr 12 Obliczenia techniczne.

7.1.3 Licznik

Licznik do opomiarowania energii elektrycznej pobranej z oraz oddanej do sieci ENEA
Operator Sp. z 0.0. dostarczy Operator Sieci Dystrybucyjnej.

10
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7.1.4 Szafka pomiaru energii elektrycznej

Zaprojektowano szafke pomiaru energii elektryczne;j:
e pomiar energii w miejscu przylgczenia (licznik dostarczy ENEA Operator),

Elewacje szafki pomiaru energii elektrycznej przedstawia rysunek nr E-5. Szafka
zlokalizowana bedzie w rozdzielni 0,4kV w stacji transformatorowej

W projektowanej szafce pomiaru energii elektrycznej zostang zainstalowane
nastepujace elementy uktadu rozliczeniowego:

Licznik energii elektrycznej (dostarczony przez OSD),

listwy zaciskowe Ska,

pomocnicze listwy zaciskowa X0, X1 (230V 50Hz),

elementy przeciw przepieciowe — wedlug schematu (zabezpieczenie od przepigé
230V),

gniazdo serwisowe 2x 1faz. 16a

7.1.5 Transmisja danych z licznikéw

Licznik dostarczony przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej bedzie posiadal niezalezny
modem do transmisji danych pomiarowych do ENEA Operator sp. z 0.0. Transmisja danych
pomiarowych realizowana bedzie przez Centralny System Pomiarowo-Rozliczeniowy ENEA
Operator Sp. z 0.0.

W celu zapewnienia transmisji danych pomiarowych na potrzeby Inwestora
zaprojektowano serwer odczytu licznikow.

7.1.6 Zasilanie

Licznik zasilany bedzie napigciem pomocniczym 230V 50Hz.

7.1.7 Synchronizacja czasu

[Licznik dostarczony przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej bgdzie posiadal niezalezny
modem do synchronizacji czasu. Synchronizacja realizowana bgdzie przez Centralny System
Pomiarowo-Rozliczeniowy ENEA Operator Sp. z 0.0.

7.2 Uklad pomiarowy energii wytworzonej w ,, Buszow”

Nie planuje sie montazu rozliczeniowy uktadéw pomiarowych energii wytworzonej w
Elektrowni Fotowoltaicznej ,, Buszow” zlokalizowanych przy inwerterach.

8 Ochrona od porazen

BHP i ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Bezpieczenstwo 1 higiena pracy
Prace przy montazu rozdzielni SN 15kV, n.n. 0,4 kV prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowy i eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych. Zachowat), kres’lone
przepisami odleglosci pracy sprzetu i urzgdzen od elementow pod napigciem. o, ”’S, $7
i f’e(\, @/0
Ochrona od porazen pradem elektrycznym 65,

i . .. . é()(,; tf?o L/)/ 0&&’
Ochrong podstawowa od porazen pradem elektrycznym stanowi izolacja. S 1
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Jako ochrong dodatkowa w instalacji 0,4kV zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA.
Jako ochrone dodatkowa w instalacji SN zastosowano UZIEMIENIE UCHRONNE.

Instalacje przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Po
wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréw skutecznos¢ dzialania ochrony
przeciwporazeniowej. W przypadku przekroczenia wartosci dopuszezalnych i nieskutecznie
dziatajgcej ochronie zastosowac $rodki przewidziane przez ww. przepisy 1 zarzadzenia.

Kazdg metalowa obudowe aparatu nalezy przylaczy¢ oddzielnym pelnym przewodem
miedzianym 4mm? do specjalnych bednarek uziemiajgcych przewidzianych w konstrukcjach
prefabrykatow.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ przy pomocy pomiaréw skutecznos¢ dzialania
ochrony przeciwporazeniowej. W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych i
nieskutecznie dzialajgcej ochronie zastosowac $rodki przewidziane przez ww. przepisy i
zarzadzenia.

8.1 Uziemienie

8.1.1 Stacja transformatorowa 15/0,4kV

Stacje transformatorows nalezy wyposazy¢ we wspolne uziemienie spetniajgce funkcje
roboczego i ochronnego. Uziomy wykona¢ z pretow stalowych pomiedziowanych i tasmy
stalowej ocynkowanej oraz wykorzysta¢ uzbrojenie fundamentowe, uziom otokowy i
naturalne uziomy. Warto$¢ napigcia razenia nie moze przekroczy¢ 50V, wartos¢ rezystancji
w/w uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 1,64).

Rezystancje uziemienia (roboczego i ochronnego)w rozdzielni SN-15kV na terenie elektrowni
fotowoltaicznej ,,Bobréwko™ powinna spetnia¢ warunek: R.< 1,6om

8.1.2 Instalacja wyréwnawcza

Wewnatrz budynku stacji transformatorowej ,,Bobrowko” na wysokosci okoto 10 cm nad
podloga nalezy utozy¢ otok wykonany z bednarki FP 40x5 mm. Otok ten nalezy polgczy¢ z
bednarka ulozong w ziemi na zewngtrz budynku za posrednictwem przygotowanych
uprzednio przej$¢ przez $ciany. Polaczenia uziemienia rozdzielni 15 kV, 0,4kV  oraz
metalowych elementow w rozdzielni nalezy wykona¢ bednarka FP 40x5. Do ulozonego na
$cianach pomieszczenia rozdzielni otoku nalezy przylaczy¢ wszystkie metalowe elementy
znajdujace sie w pomieszczeniu (punkt gwiazdowy transformatora nalezy przylaczy¢ do
uziemienia bednarkg FP 40x5).

Wszystkie konstrukcje wsporcze instalacji fotowoltaicznej nalezy polaczy¢ ze sobg bednarka

FP 40x5. Rezystancja uziemienia konstrukcji wsporczych nie moze przekroczy¢ wartosci 5€
Latarnie o$wietleniowe parkowego nalezy przylaczy¢ do uziemienia — bednarki FP 40x5
(bednarke nalezy ulozy¢ na dnie wykopu kablowego) rezystancja uziemienia s{u’pow
oswietlenia nie moze przekroczy¢ wartosci 5€2. ’/;)
Naziemng cze¢s$¢ bednarki nalezy oznaczy¢ barwami zgodnie z normg PN- 9OIE 05026)'? }\*5(/(,
Przewody uziemiajace robocze lgczace punkty zerowe transformatoréw pomalowaq na %, “"c @0@//4

niebiesko, a bednarke uziemiajaca taczeniowa oznaczy¢ w pasy zielono-zotte. e J @,, ’{
/55,1{’-/( fcw
(8]
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Po wykonaniu instalacji uziemienia nalezy przeprowadzi¢ pomiary istniejgcego uziemienia
ochronno-roboczego elektrowni fotowoltaicznej ,,Buszow”.

W przypadku przekroczenia wartosci 2om rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ dodatkowa
siatke uziemiajgcg z bednarki FP FeZn 40x5 i sond pionowych, stalowych o $rednicy 20mm
(faczonych przez spawanie).

9 Elektrownia fotowoltaiczna

9.1 Panele fotowoltaiczne

Projektuje sie moduly fotowoltaiczne o mocy 435Wp PERC w technologii Half Cut.
Komplet o tgcznej mocy 1000 kWp. Panele jednego typu, wyprodukowane nie wezesniej niz
1 rok przed montazem i posiada¢ indywidualne karty charakterystyki pradowo napigciowej (w
tym wykres mocy) oraz spelniajgce nast¢pujgce parametry:

. Obudowa:

- przod: szkto hartowane z technologia antyrefleksyjng

- ramka - anodowane aluminium

- skrzynka przytgczeniowa zawierajgca diody bypass, min. IP 65

. Typ komorek solarnych: monokrystaliczne

. Parametry elektryczne:

- moc znamionowa: 435W +/-5% (komplet o mocy 1000kWp)

- moduty o duzej mocy min. 202W/m?

- sprawnos¢ min. = 20 %

- wyposazone ztgcza przylaczeniowe

- temperatura pracy = -40°do + 85°C

. Obcigzenie na wiatr / $nieg (zgodnie z IEC 61215) powinno by¢ nie mniejsze niz 5400
Pa
. Wspblezynnik temperaturowy dla mocy znamionowej (PMPP) powinien by¢ nie

gorszy niz -0,42 %/K

Dostarczane panele powinny posiada¢ nastepujgce technologie:

- Zabezpieczenie przed mikropeknigciami oraz wypalaniem si¢ modutow,
- Ochrona przed zwarciami i indukowanymi termicznie stratami mocy

- Dhugoterminowa odpornos¢ na korozjg (minimum 25 lat)

Wymagane certyfikaty: PN-EN 61215 ; PN-EN 61730, odpornosci na amoniak

9.2 Inwertery -falowniki

Projektuje sig, 9 szt. falownikow sieciowych trojfazowych o mocy 100 kW.
Podstawowe wymagania dla inteligentnego falownika (inwertera) lancuchowego:
Inteligentny

e Inteligentny monitoring i szybkie wykrywanie i usuwanie problemow

e Obsluga systemu komunikacji w sieci energetycznej
Bezpieczenstwo:

e Zintegrowane odlgczenie stalopradowe, bezpieczny i wygodny do konserwacji
Niezawodnos¢:

e Technologia chlodzenia naturalnego lub wymuszonego irﬂf;o "
e Klasa ochrony min IP65 7 ,r?“;fzgﬁ/) Wy 2
B - 8. Cann T
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e Ochronniki przepieciowe typu II zarowno dla pradu statego jak i przemiennego

9.3  Okablowanie

Polaczenia poszczegodlnych generatoréw do odpowiednich grup falownikow zostang
zrealizowane za pomoca kabli dedykowanych dla instalacji statopradowych fotowoltaicznych
o przekroju zyt roboczych 6 mm” (2 x PVI-F 6mm?). Kable faczace poszczegolne moduty
fotowoltaiczne beda mocowane do konstrukeji wsporczej samych modutéw fotowoltaicznych.
Kable pomiedzy laczeniami modulow PV a falownikami begda prowadzone na trasach
kablowych ostonietych za pomoca rur ostonowych lub korytek kablowych, przy czym rury
ostonowe lub korytka kablowe beda przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i
beda odporne na promieniowanie UV (prowadzenie kabli wzdtuz konstrukcji wsporczej lub w
rurach ostonowych w ziemi).

Falowniki zostang polaczone z rozdzielnig 0,4kV w stacji trafo za pomoca kabli
NAYY-J 1x4x240mm? prowadzonym w w ziemi. Strona zmiennopragdowa (AC) kazdego z
falownikow zabezpieczona zostanie rozlgcznikiem bezpiecznikowym 00/250A  z
zabezpieczeniem WTNO0OgG 200A.

W przypadku prowadzenia kabli ~ w wykopach nalezy projektowany kabel uktadac
na glebokosci 0,8m na piaszezystej 10cm podsypce. Odlegtos¢ folii od kabla powinna
wynosi¢ co najmniej 25cm. jedli nastapig zblizenia z innymi instalacjami podziemnymi
zachowaé odleglos¢ zgodnie z normg PN-76E-05125. Lini¢ kablowa ukfadaé w wykopie z 3%
zapasem, zgodnie z PN. Zasilanie wykona¢ zgodnie z rys. E-O1.

9.4 Umiejscowienie urzqdzen

Projektuje sie zainstalowanie inwerterow na stelazach paneli PV, od ich wewnetrznej strony.
Fundamenty rozdzielnic inwerteréw zakopywane bgda pod zamontowanymi panelami, od
wewnetrznej strony konstrukeji wsporczej. Na rysunku E-1 umiejscowienie urzadzen jest
schematyczne.

9.5 Ochrona przeciwprzepigciowa instalacji fotowoltaicznej

Ochrone przed przepigciami spowodowanymi wyladowaniami atmosferycznymi stanowic¢
bedg modutowe ograniczniki przepigé TNS 275 FM (lub réwnowazne). Kazdy Inwerter jest
zabezpieczony fabrycznie ochronnikiem przeciwprzepieciowym. Dodatkowo w szafkach
SK1-SK6 zostana umieszczone zabezpieczenia przeciwprzepigciowe DG M TNS 275 FM
(lub réwnowazne).. Dodatkowo falowniki wyposazone bedg fabrycznie w ograniczniki
przepie¢ DC typu II.

14 e > ,“’\‘\-:‘ap
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9.6 Konstrukcja wsporcza

Moduly zainstalowane beda na dedykowanej konstrukcji aluminowo-stalowej posadowionej
na fundamencie betonowym badz bloczkach betonowych. Szczegdtowy opis konstrukeji wg.
odrebnego opracowania.

9.7 Monitoring wizyjny terenu elektrowni

Projektuje sie instalacje monitoringu wizyjnego terenu elektrowni opartego na kamerach IP.
Kamery te w ilo$ci co najmniej 14 sztuk umieszczone zostang na stupach o$wietleniowych o
wysokosci co najmniej 4-5 metrow. Okablowanie zostanie umieszczone w wykopie
okalajgcym dziatke. Z uwagi na duze odleglosci projektuje si¢ wykorzystanie kabli
$wiattowodowych jednomodowych OM3 oraz media konwerteréw. Zasilanie kamer za
pomocg zasilaczy 24V. Projektuje si¢, ze zasilanie monitorungu odbywaé si¢ bedzie za
pomocg kabla YKYzo 5x4mm? prowadzonego w wykopie do skrzynek z wyposazeniem.
Wszystkie elementy monitoringu zostang umieszczone w skrzynkach o klasie szczelnosci
IP65. Rejestrator wraz z dodatkowym wyposazeniem umieszczony zostanie w szafie rack —
ulokowanej w stacji trafo. Doprowadzenie sieci internetowej realizowane bgdzie za pomocg
modemu GSM (antena na kontenerze). Szczegdlty wg projektu wykonawczego.

9.8 Monitoring inwerteréw

Projektuje si¢ instalacje monitoringu inwerterow sieciowych poprzez wykorzystanie sieci
Ethernet.

7 uwagi na znaczne odleglosci projektuje si¢ wykorzystanie kabli $wiattowodowych
jednomodowych OM3 oraz media konwerterow. Kable $wiattowodowe zostang
doprowadzone do kontenera socjalnego i poprzez media konwertery zostang pofgczone z
panelem krosowym kat. 6 z nast¢pnie polgczone ze switchem.

Projektuje sie wykorzystanie modutu Solar-Log 2000 (lub rownowazne) posiadajg dwa zigcza
RS485/RS422 i jedno ztacze RS485, Solar-Log 2000 GPRS i PM+/GPRS posiadajg jedno
zkgcze RS485/RS422 i jedno zlgcze RS485, do podlaczenia falownika oraz akcesoriow, jak
np. modul Utility Meter, czujnik naslonecznienia, skrzynka przylgczeniowa tancuchow
moduléw fotowoltaicznych (SCB) itp. Dane z urzadzenia Solar-Log sg przechowywane przez
minimum 20 lat na karcie SD. Przy zaniku zasilania energig elektryczna nie ma ryzyka utraty
danych. Solar-Log mozna obstugiwa¢ za pomoca komputera z zainstalowang popularng
przegladarkg internetowa oraz za pomoca zamontowanego w urzadzeniu wyswietlacza
dotykowego TFT. Dane dotyczace produkcji energii sa wyswietlane w formie graficznej na
wyswietlaczu dotykowym TFT i w przegladarce internetowej. Zdalny dostep jest mozliwy za
pomocg  Solar-Log WEB ,Commercial Edition”. Schemat monitoringu inwerterow
przedstawiono na rys. E-8. Szczegoly wg projektu wykonawczego. &)



9.9 Oswietlenie terenu

Teren elektrowni zostanie ogrodzony plotem z siatki stalowej o wysokosci 2 m (jej
gorna czesé zostanie wyposazona w drut kolczasty) oraz wyposazony w brame¢ wjazdowa.
Dodatkowo planuje si¢ zainstalowanie o$wietlenia terenu (minimum 14 sztuk) elektrowni
opartego na diodach LED ktére zainstalowane bgdzie na stupach ogrodzeniowych (tych
samych na ktérych zainstalowano kamery). Projektuje si¢, Ze zasilanie o$wietlenia odbywac
sic bedzie za pomoca kabla YKzo 5x4mm?® prowadzonego w wykopie do tabliczek
stupowych. O$wietlenie zalaczane bedzie za pomocg zegara sterujgcego lub czujnika
zmierzchowego z mozliwoscig sterowania recznego.(wymagana bedzie instalacja tablicy
zasilajacej). O$wietlenie stacji transformatorowej zawarte w innym opracowaniu. Szczegoly
wg projektu wykonawczego.

9.10 Instalacja odgromowa

W elektrowni fotowoltaicznej w terenie projektuje si¢ rozmieszczenie elementow
ochrony odgromowej w postaci polgczenia konstrukcji wsporczych paneli bednarka
ocynkowana 25x4 a nastepnie polgcznie bednarki ocynkowanej z uziomami szpilkowymi min
|=6m. Szczegdly wykonania instalacji odgromowej wg projektu wykonawezego.

10 Rodzaj inwestycji i charakterystyka przedsigwzigcia

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy sumarycznej 1000 kW na terenie nieruchomosci
potozonej w miejscowosci Buszow, gm. Strzelce Krajenskie, woj Lubuskie na dzialce o
numerze ewidencyjnym 292/1, jednostka ewidencyjna 080604 5 Strzelce Krajefiskie, obszar
wiejski, obreb 0008 Buszow.

Dla terenu produkcji elektroenergetycznej — projektuje sie park fotowoltaiczny sktadajgcy sig
paneli fotowoltaicznych z powloka antyrefleksyjna wraz z infrastrukturg do przetwarzania i
przesytu energii elektrycznej

1) park fotowoltaiczny tworzy¢ beda nastepujace elementy:

a) moduly fotowoltaiczne z powloka antyrefleksyjng,

b) stacja transformatorowa o powierzchni 13, 0356m?, wskaznik powierzchni zabudowy
w stosunku do powierzchni dzialki objetej inwestycja 0.00086

¢ ) konwertery,

b) drogi wewnetrzne,

¢) infrastruktura naziemna i podziemna,

d) linie kablowe energetyczno-$wiattowodowe,

e) przylacza elektroenergetyczne, inne niezbedne elementy infrastruktury zwigzane z budowg
i eksploatacja parku fotowoltaicznego;

Powierzchnia zabudowy modulami fotowoltaicznymi —ok 1,5 hektara.
Obszar oddzialywania planowanej inwestycji zamyka si¢ w granicy dzia% na ktorej bedzie

realizowana inwestycja.
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11 Uwagi koncowe

Warunki realizacji inwestycji. Cato$¢ prac wykona¢ i odebra¢ zgodnie z PN i
wspolczesng wiedzg techniczng. Istotne zmiany w postanowieniach projektu nalezy przed ich
wprowadzeniem uzgodnic
7z projektantem. Po wykonaniu calosci robot nalezy dokonac pomiardw 1 prob po
montazowych, a protokoty z ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze inwestorowi.
Dostarczyé inwestorowi atesty poszczegolnych rozwigzan technicznych oraz atesty
zastosowanych urzadzen i aparatow elektrycznych.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z uzgodnieniami
zamieszczonymi
w niniejszym opracowaniu. Dopuszcza si¢ stosowania materialow réwnowaznych
spelniajacych parametry. Podane w projekcie rozwigzania materialowe mogg by¢
zastapione rozwigzaniami réwnowaznymi pod wzgledem parametréw technicznych,
gabarytow i walorow estetycznych, po wezesniejszym uzgodnieniu
z inwestorem.

12 Opis automatyk i zabezpieczen elektroenergetycznych

,,Dostosowanie zabezpieczen elektrycznych i automatyk elektrycznych Elektrowni
Fotowoltaicznej ,,Buszéw” w m. Buszéw do wymagan Warunkéw Przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0. i do wymagan Instrukeji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.”.

12.1 Dotyczy punktu nr 1 IRIESD — Postanowienia ogdlne

12.1.1 Warunki przylaczenia

Do przylaczenia Elektrowni Fotowoltaicznej ,,Buszow™ w miejscowosci Buszow operator
sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0. wydal warunki przytaczenia znak 107705/2020
z dnia 18.02.2021.

12.1.2 Sposob przytaczenia Elektrowni Fotowoltaicznej ,,Buszow™ do sieci dystrybucyjne;j

Zgodnie z wydanymi warunkami przylgczenia znak 107705/2020 z dnia 18.02.2021
projektowana elektrownia fotowoltaiczne zostanie przylaczony do sieci zgodnie ze
schematem nr 101 — do linii SN-15kV L-118 ,,Buszow”.
Budowa farmy fotowoltaicznej

9 sztuk inwerterow o mocy 100kW,

2298 paneli fotowoltaicznych o mocy 435W o tacznej mocy 1000kW,
Elektrownia fotowoltaiczna w calosei zlokalizowana bedzie na dzialce 292/1 w miejscowosci

Buszow. — zgodnie z panem zagospodarowania — ark. nr 01. STAROSTWO POWIATOWE
w Sirzelcach Krajenskich

ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ.
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Farma fotowoltaiczna przylaczona beda do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0.
przez transformator 15/0,4kV o mocy 1000kW Stacja transformatorowa 15/0,4kV -
rozdzielnia 15kV pole nr 1 polaczona bedzie z linig SN-15kVL-118 ,,Buszow”, linig kablowg
3xXRUHAKXS *x120mm? dhugosci ok 700m (wg odrebnego opracowania)

12.2 Praca wyspowa

Nie przewiduje si¢ pracy wyspowej Elektrowni Fotowoltaicznej ,,Buszow™.
Wszystkie inwertery spelniajg ponizsze normy ochrony przed praca wyspowa:
VDE 0126-1-1/A1; UTE C15-712-1

VDE 16 1-1 A1 VFR 2013/VFR 2014;

UTE C15-712 MV; French Islands (50 Hz/60 Hz);

G59/3 LV; VDE-AR-N 4105; BDEW;

ONORM E8001-4-712 + Al: 04/2014; TOR D4

12.3 Dotyczy punktu nr 2 IRIESD — Urzqdzenia lgczeniowe

Na rysunku nr E-2, E-4 przedstawione sa schematy rozdzielni 15kV i 0,4kV stacji
transformatorowej 15/0, Elektrowni Fotowoltaicznej ..Bobrowko”.

12.3.1 Wylgcznik farmy fotowoltaiczne;

W rozdzielni 0,4kV w obwodzie nr 1 znajduje si¢ wylacznik sprzegajacy zrodto wytworcze z
siecig Elektrowni Fotowoltaicznej ,,Buszow”.

1.1.1  Wylacznik 15kV .

Pole nr 1 rozdzielni 15kV jest polem do ktérego przylaczony jest kabel faczacy Elektrownig
Fotowoltaiczng ,,Buszow” z siecig dystrybucyjng ENEA Operator sp. z 0.0.

W polu nr 3 rozdzielni 15kV znajduje si¢ wylgcznik gléwny SN-15kV elektrowni
fotowoltaiczne;.

12.4 Dotyczy punktu nr 3 IRIESD — Zabezpieczenia

12.4.1 Zabezpieczenia podstawowe

Schemat dziatania zabezpieczen elektrycznych Elektrowni Fotowoltaicznej ,,Buszow”
przedstawia arkusz nr E-16.

Elektrowni Fotowoltaicznej ,,BuszOw” wyposazone sa w zabezpieczenia podstawowe i
zabezpieczenia dodatkowe wymagane przez IR1IESD.

Zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe zainstalowane w elektrowni dzialajg na wylaczenie
ogniw farmy fotowoltaiczne;.

Uwaga:

Elektrownia fotowoltaiczna nie generuje pradu zwarciowego.

Zabezpieczenie nadpradowe (P=1000kW, In=1550A, cos (fi)=0,95)

Zabezpieczenie | Zabezpieczenie Zabezpieczenie Zabezpieczenie od
nadpradowe nadpragdowe nadpradowe asymetrii pragdowej
zwarciowe przecigzeniowe J>>t | przecigzeniowe J>t
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I>>>T

Warto$¢ Pierwotna 1,5xIn | Pierwotna 1,2xIn Pierwotna 1,1xIn | Pierwotna 20%xIn

rozruchowa | 2000A 1700A 1650A 330A

Zwloka 0,2s 0.4s 10s 2s

czasowa

Dzialanie |WYLACZENIE |[WYLACZENIE WYLACZENIE WYLACZENIE
Wylgeznika 0.4kV Wrylgeznika 0.4kV Whylacznika 0,4kV Wylgeznika 04kV

W/w zabezpieczenia zainstalowane sg w rozdzielni 0,4kV - wylaczniku gtéwny SACE Emax
dziata na wylaczenie wytgcznika w obwodzie nr 1 rozdzielni 0,4kV (jednostki wytworczej —
calej farmy fotowoltaiczne;j).

Zabezpieczenia napieciowe inwerteréw

Zabezpieczenie 7 abezpieczenie
nadnapieciowe podnapigciowe
U>T U<T

Wartos¢ Pierwotna Pierwotna

rozruchowa | (19,5kV) (16,5kV)
253V < 207V <

Zwloka 0,2s 1,5s

czasowa

Dziatlanie | WYLACZENIE WYLACZENIE
Inwertera Inwertera

W/w zabezpieczenia zainstalowane sg w inwerterach dzialajg na wylaczenie inwertera
(wylaczenie jednostki wytworczej). Zabezpieczenie zaimplementowane i nastawione w
kazdym z inwerterow.

Zabezpieczenie czestotliwoSciowe inwerterow

Zabezpieczenie Zabezpieczenie
nadnapigciowe podnapieciowe
>T <T

Wartos¢ Pierwotna Pierwotna

rozruchowa | 51Hz 47,5V <

Zwloka 0,2s 0,3s

czasowa

Dziatanie | WYLACZENIE WYLACZENIE
Inwertera Inwertera

W/w zabezpieczenia zainstalowane sg w inwerterach dzialajg na wylaczenie inwertera
(wylaczenie jednostki wytworczej). Zabezpieczenie zaimplementowane i nastawione w

kazdym z inwerterow.

12.4.2 Zabezpieczenia dodatkowe

Zgodnie z wymaganiami IRiESD Elektrowni Fotowoltaicznej ,,Buszow” w miejscowos’.ci
Buszéw wyposazona bedzie w zabezpieczenia dodatkowe obejmujgce zabezphg‘éﬁc

Ui, g,
18, «. 90/
¢
(oY 5 n w}ﬂm 'li ‘thjn :
gl

19 Elog gy ,
4



od wzrostu napigcia (pomiar po stronie 0,4kV),

od obnizenia napigcia (pomiar po stronie 0,4kV),

od wzrostu czestotliwoscei (pomiar po stronie 0,4kV),
od spadku czgstotliwosci (pomiar po stronie 0,4kV).

Zabezpieczenia napieciowe RFT-541A

Zabezpieczenie Zabezpieczenie
nadnapigciowe podnapigciowe
U>T U<T
Wartosé Pierwotna Pierwotna
rozruchowa | (16,9kV) (12kV)
260> 184<
Zwloka 1,0s 1,0s
czasowa
Dziatanie | WYLACZENIE WYLACZENIE
Wszystkich inwerterow | Wszystkich
inwerterow

Przekaznik typu RFT-451A prod. KAREN — zabezpieczenie dziata na wylaczenie wszystkich
inwerterow (wytaczenie jednostki wytworczej).

Zabezpieczenia czgstotliwo$ciowe RFT-541A

Zabezpieczenie Zabezpieczenie
nadnapigciowe podnapigciowe
=T f<T

Wartos¢ Pierwotna Pierwotna

rozruchowa | 51,3Hz 47,5V <

Zwloka 0,3s 0,3s

czasowa

Dziatanie |WYLACZENIE WYLACZENIE
Wszystkich inwerterow | Wszystkich

inwerterow

Przekazniki typu RFT-451A prod. KAREN — dzialajace na wylaczenie wszystkich
inwerteréw (wylaczenie jednostki wytworczej).

zerowo nadnapigciowe (pomiar po stronie 15kV),

od wzrostu napiecia (pomiar po stronie 15kV),

od obnizenia napigcia (pomiar po stronie 15kV),
W rozdzielni 15kV w polu nr 3 stacji transformatorowej 15/0,4kV zainstalowane sa
przekladniki napieciowe - pomiar napiecia 15kV i 3Uo. W polu nr 3 zainstalowany bedzie w
przekaznik typu MiCOM P127 produkcji Schneder-Electric realizujgcy w/w zabezpieczenia.

Zabezpieczenie Zabezpieczenie 7 abezpieczenie Zabezpieczenie
nadnapieciowe podnapicciowe podnapigciowe Zerowo-napigciowe
U>T U<T Ist. U<T Ilst. S};j@?T
" Strze, Wop
Lg Ks St OW/A]‘O
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Wartos¢ Pierwotna Pierwotna Pierwotna

rozruchowa | 17,25kV > 12kV < 3kV <
Wtérna 115V Wtorna 80V Wtorna 20V Wtorna 30V

Zwloka 0,3s 0,3 0,7 6s

czasowa

Dzialanie | WYLACZENIE WYLACZENIE WYLACZENIE WYLACZENIE
Wszystkich Wszystkich Wszystkich Wszystkich
inwerterow inwerterow inwerterow inwerterow

Przekaznik zabezpieczeniowy MiCOM P127 dziata na wytaczenie wszystkich inwerterow.

(wytgczenie jednostki wytworczej)

Uwagi:

1. W/w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe dzialaja na wylgczenie wszystkich
inwerterow.

2. Zabezpieczenie U> oraz U< musi by¢ wykonane trojfazowo, przy instalacji po stronie
SN powinno dzialaé po obnizeniu lub wzroscie jednego lub wigcej napigc
przewodowych, zainstalowane po stronie nN, powinno dziala¢ po obnizeniu lub
wzro$cie jednego lub wigcej napie¢ fazowych.

3. Nastawa czasowa 6s przy dzialaniu zabezpieczenia Uo>T powinna by¢ dluzsza niz
czas eliminowania zwaré doziemnych w sieci dystrybucyjnej SN (dzialania
automatyki AWSCz).

Zabezpieczenia inne

Zabezpieczenie nadpragdowe w polu nr 3 rozdzielni 15kV

W polu nr 1 zainstalowany bedzie w przekaznik typu MiCOM P127 produkcji Schneder-
Electric realizujgcy zabezpieczenia nadpradowe.

Zabezpieczenie Zabezpieczenie Zabezpieczenie
nadpradowe nadpragdowe ziemnozwarciowe
przecigzeniowe J>>t | przecigzeniowe J>1 | Jo>t

Wartos¢ Pierwotna 100A Pierwotna 60A Pierwotna SA

rozruchowa | Wtérna 10A Wtorna 6A

Zwloka 0,2s 0,4s 5s

czasowa

Dziatanie |WYLACZENIE WYLACZENIE WYLACZENIE
Wylacznika 15kV Wylgceznika 15kV | Wylgeznika 15kV
W polu nr 3 W polunr 3 W polu nr 3

12.5 Dotyczy punktu nr 4 IRIESD — Kompensacja mocy biernej

Moc bierna w Elektrowni Fotowoltaicznej ,,Buszow” regulowana bedzie indywidualnie w
kazdym z 9 inwerterow. Parametr cos(fi) w falownikach ustawiony zostanie na 1.

Dodatkowo w rozdzielni 0,4kV zostanie zainstalowana bateria kondensatoréw o mocy
20kVar umozliwiajgca kompensacje mocy biernej transformatora i urzqdzes%,%rzy%a(czonych

do rozdzielni 0,4kV. w 208y
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12.6 Dotyczy punktu nr 5 IRIESD — Zalgczanie jednostek wytwdrczych

Moduty fotowoltaiczne zalgczane bedg do sieci energetycznej przez kazdy z falownikow
niezaleznie, przy nastepujacych parametrach synchronizacji:

Roznica napigc AU < £10%Un
Roznica czgstotliwosci Af < +0,5Hz
Roznica konta fazowego Ap < 6°

Uwaga: po wylgczeniu inwertera ponowne zatgczenie i synchronizacja nastgpi po uptywie
minimum 30s od ustgpienia zaktocenia.

13 Transmisja danych pomiarowych

Zgodnie z wymaganiami ENEA Operator sp. z 0.0. zaprojektowany zostal system transmisji
danych pomiarowych.

Przekaznik MiCOM P127 produkcji Schneider Elekctric zainstalowany w polu nr 3 rozdzielni
15kV zostanie wyposazony w port komunikacyjny RS-485 oraz w protokét transmisji DNP-
3.0. Z przekaznika Micom P127 transmitowane beda pomiary realizowane na napigciu 15kV.
7 urzadzenia Systemu Sterowania i Nadzoru F — SolarLOG przy pomocy protokotu Modbus
TCPIP zrealizowana zostanie transmisja danych pomiarowych bezposrednio z elektrowni
fotowotaicznej.

W rozdzielni 15kV zainstalowany zostanie modul komunikacyjny GSM/GPRS typu MSG-
60X produkeji Mikronika. Modut komunikacyjny umozliwi odczyt danych z MiCOM P127 i
ich transmisje¢ z elektrowni do ENEA Operator drogg radiowa.

Uwaga:

ENEA Operator dostarczy karte SIM GSM/GPRS do modutu transmisyjnego.

13.1 Zestawienie sygnalow

Zestawienie sygnalow zgodnie z punktem 6.6 Telemechanika

13.2 Rejestracja zaklécen

W przekazniku zabezpieczeniowym MiCIM P127 zainstalowanym w polu nr 3 rozdzielni
15 kV nalezy uruchomi¢ rejestrator zaklocen.
Rejestracja zaktocen powinna obejmowac przebiegi analogowe:
Pomiar napigcia Upi-12, Ur2-13, Urs-Li,
Pomiar pradu Iy, Ii2, I3,
Pomiar czestotliwosci
Rejestracja zaklocen powinna obejmowac przebiegi binarne:
Pobudzenie i zadzialanie zabezpieczen:
U>, U>T, U<, U<T, Uo>T,
>, T, <, <T,
>>, I>>T, [5>, [5>>T,

Stan polozenia wytgcznika 15kV Sty Ay
Zalaczony/wylaczony, » ;1_/_\5\#}3: ”W 0 Py
5. f;:; Stog 2Ch fe, Wiy To
0 78 Wy Vors, ~ WE
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Sygnal na wylaczenie elektrowni Fotowoltaicznej,

Rejestracja powinna obejmowac czas:

od - 0,3s przed pobudzeniem zabezpieczenia,
do — 1,5s po zadziataniu zabezpieczenia lub wygenerowaniu sygnalu na wylgczenie

jednostek wytworczych, lub wylaczeniu wylacznika 15kV.

14 Uwagi koncowe

1.

Po wykonanym montazu urzadzen energetycznych nalezy przeprowadzi¢ komplet
prob i sprawdzen wymaganych przepisami wyniki prob nalezy zaprotokotowac.

W uzgodnieniu z ENEA Operator sp. z 0.0. nalezy dokona¢ sprawdzenia
poszczegdlnych elementow i poprawnosci dziatania uktadu.

Calo$¢ robét wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami,
zarzadzeniami.

Przy wykonawstwie robét zachowaé ostroznos¢ i przestrzega¢ przepisow BHP.
Roboty ziemne z poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykona¢ recznie.

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych wykopy odpowiednio oznakowaé i
zabezpieczyc¢.

Wykona¢ geodezyjne pomiary powykonawcze.

Po zakoficzeniu robdét ziemnych teren uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.
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15 Obliczenia techniczne
15.1 Uktad pomiarowy w miejscu przylgczenia (w rozdzielni 15kV)

15.1.1 Obwody pradowe

Przektadniki pradowe 50/5 A, — uzwojenie pomiarowe o klasie 0,2s i FS5 legalizowane o
mocy uzwojenia wtornego SVA.

Prqd pierwotny

Maksymalna moc przylaczeniowa (pobrana i oddana) . wynosi 850k W
1 =P/(\3 x U x cos(¢) = 850/(1,73x20x0,95) = 34,5A
34,5A — dobrane przekladniki prad pierwotny 50A — przekladniki obcigzone w 69%.
zachowany jest warunek 1%Jn<Jobe<120%Jn
Minimalna moc przytgczeniowa — w WP nie okreslono
— pobo6r mocy przez przewody 4mm? (7m)wynosi

APprew =2 x1x %)/ (yx8)=(2x 7x5%) /(56 x 4) = 1,56W
— pob6r mocy przez przewody 2,5mm? (2m) wynosi

APprzew =2 x1x %) / (yxs)=(2x2x5%) /(56 x 2,5) = 0,7W
- pobor mocy licznika ZMD 405 — 0,125VA (0.125W)
YSobe = St + APprzew + APzest = 0,125 + 1.56 + 0,7 + 1,25 + 1,25= 4,885W
Sumaryczny poboér mocy obwodu pradowego 4,885VA.
Zaprojektowano przekladniki o mocy uzwojenia wtornego SVA
przekladniki pradowe obcigzone w 98%.
zachowany jest warunek 25%Sn<Sobe<100%Sn

Prqgd zwarciowy

Moc zwarciowa na szynach rozdzielni 15kV stacji WN/SN GPZ Strzelce Krajefiskie wynosi
177,3MVA.
Poczatkowy prad zwarciowy wynosi (od systemu)

I"kq = 6,4kA

Prad udarowy przy wspotczynniku (od systemu) ¥ =1,5 wynosi

I”p6 = 9,6kA

Dobrano przektadniki pradowe o nastepujacych parametrach zwarciowych
Ith =20kA,
Idyn=40kA

Dobrane parametry sg wieksze od zwarciowych wartosci obliczeniowych.

15.1.2 Obwody napigciowe
Przekladniki napigciowe 15:V3kV / 100:V3 V,— uzwojenia pomiarowe o mocy 0-10VA

- pobor mocy przez liczniki ZMD 405 - 1.8VA -2,2VA Sﬁ]
f?{) 'y
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Sumaryczny pob6r mocy obwodu napigciowego 2x (1,8 —2,2) V.A=3,6 -4,4VA -
przekladniki napieciowe zachowuja klase 0,2 w zakresie obcigzenia uzwojenia wtornego
mocg 0-10VA.

15.1.3 Parametry instalacji przed uktadem pomiarowym

Elektrownia fotowoltaiczna ,,Bobrowko” przylgcze - linia kablowa:
typ kabla 3xXRUHAKXS 1x120/50mm? , 12/20kV
dhugoéc¢ kabla 700m,
kable utozone w trojkat, kable stykaja sie,
temperatura kabla do obliczen 90°C (kabel obcigzony znamionowo, diugotrwale),
kable obcigzone pradem przemiennym 50Hz.

Parametry podluzne kabla
Rezystancja jednostkowa kabla R = 0,328Q / km
Rezystancja linii zasilajgcej wynosi:
RL=R x1=0,328 x 0,020 = 0,00656Q2
RL = 0,00656Q

Impedancja jednostkowa kabla X = 0,345Q) / km
Rezystancja linii zasilajgcej wynosi:

X, =R x1=10,345 x 0,020 = 0,0069Q2

XL = 0,0069Q2

Parametry poprzeczne kabla
Reaktancja pojemno$ciowa jednostkowa kabla X¢ = 13,85 kQ / km
Reaktancja pojemnosciowa linii zasilajgcej wynosi:
Xc =X x1=13,82 x 0,020 = 0,277kQ
Xc L =0,277k

Reaktancja indukcyjna jednostkowa kabla Xi = 0,122€Q / km

Reaktancja indukcyjna linii zasilajgcej wynosi:

X L=XrLx1=0,122 x 0,020 = 0,00244

Xe-L = 0,00244Q
Uwaga:
Dane jednostkowe kabla przyjeto z katalogu ,,Kable i Przewody energetyczne” producenta
TELE-FONIKA Kable S.A.

15.2 Ukiad pomiarowy w miejscu wytworzenia energii

15.2.1 Obwody pradowe

Przektadniki pradowe 100/5 A, — uzwojenie pomiarowe o klasie 0,2s i FS5 legalizowane o
mocy uzwojenia wtornego 2,5VA

Uwaga: rozliczeniowy ukfad pomiaru energii elektrycznej w punkcie wytworzenia
zainstalowany bedzie przy kazdym z 17 inwerterow ST,Q f? 0

7
(:r ;\5 l'f"a ;cwo {}m
RA.g, 2 f(, far }{ 4f0wE

-’f'}‘ r8fs
;{3 Wy‘;‘ej‘ I;TS&J(\h
C‘F‘ ~ 00

L K () /L;) 7 6 4

25



Prgd pierwotny
Maksymalny prad inwertera 100kW wynosi
[ =P/(\3 x U x cos(p) = 100/(1,73x0,4x0,95) = 152A
152A — dobrane przekladniki prad pierwotny 200A — przekladniki obcigzone w 76%.
zachowany jest warunek 1%Jn<Jobe<120%Jn

Prgd wtorny

rezystancja obwodu pradowego (2m przewo6d 2,5mm?)
m
przewody miedziane ¥en = 56 Qain? 4 —(rezystancja w/w przewodow) 0,07om

— pobdr mocy przez przewody 2,5mm? wynosi
APprrew = (2 x1x %)/ (yx8)=(2x2x5%) /(56 x2,5)=0,7W

- pobdr mocy licznika EQM — 0,05VA (0.05W)

ESobe = SL + APprzew + APzest = 0,05 + 0,7 + 1,25=1,0W
Sumaryczny pobér mocy obwodu pradowego 2,0VA.
Zaprojektowano przektadniki o mocy uzwojenia wtornego 2,5VA
przekladniki pradowe obciazone w 80%.

zachowany jest warunek 25%Sn<Sobc<100%Sn

do projekto,
inslatacyjne
| UFZarze | elel o=yl | piaby pone o
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16 Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Do projektu instalacji elektrycznych dla inwestycji ,,BUDOWA ELEKTROWNI
SEONECZNEJ FOTOWOLTAICZNE] O MOCY 1000kW DZ. NR EWID 292/2 OBREB
BUSZOW, GMINA STRZELCE KRAJ.”

Informacj¢ opracowano wg rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) na postawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia
07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pozniejszymi
zmianami).
1. Zakres robot

e Budowa instalacji fotowoltaicznej

e Montaz inwerteréw

e Zabudowa stacji transformatorowe;j

e Podlgczanie do sieci lokalnego dystrybutora energii elektrycznej

e Instalacja odgromowa

e  Wykopy pod linie kablowe

e Ukladanie kabli

2. Uwagi ogolne

Na obickcie nalezy przestrzega¢ zasad BHP przy przewozeniu i sktadowaniu materialow
budowlanych oraz przy wykonywaniu prac. Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych.

e Do prac na obiekcie stosowa¢ maszyny spelniajgce wymogi Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki
z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy.

e Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z trescig uzgodnien.

e Nalezy wykona¢ wlasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem zasad bhp.

e W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowac si¢ z autorem projektu.

o Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykona¢ zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami stosujgc typowe sposoby montazu oraz wykorzystujgc
odpowiednie narzedzia.

e Obsluga urzadzen powinna odbywac si¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

e Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy.

3. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot
Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ przy wykonywaniu nastgpujgcych prac:

e Prace na wysokosci i na rusztowaniach (mozliwos¢ upadku podczashp‘g S%’iliWOéé

Vg
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uderzenia lub przygniecenie przypadkowo spadajgcymi elementami).

Prace rozbiorkowo — demontazowe (mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym,
mozliwo$é urazu spowodowana uderzeniem przez spadajgce demontowane elementy,
mozliwo$¢ doznania urazu podczas obstugi elektronarzgdzi).

Prace ziemne przy wykopach pod kable i uziomy (mozliwos¢ wpadnigcia do wykopu,
mozliwo$¢ przysypania osuwajacg si¢ ziemia).

Prace instalacyjne elektryczno — energetyczne (mozliwo$¢ porazenia pragdem
elektrycznym, mozliwo$é doznania urazu podczas obshugi elektronarzedzi).

Prace przy obstudze urzadzen mechanicznych (mozliwo$¢ wystapienia urazu w
wyniku kontaktu
z pracujgcymi na budowie maszynami oraz pojazdami).

4.0. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych nalezy:

Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw w zakresie BHP.

Ustali¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone
w tym celu osoby.

Ustali¢ zasady stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualne] oraz
odziezy 1 obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbgdny do gaszenia pozarow.

W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiang powietrza, wynikajacg z
potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doplyw swiezego powietrza.

W przypadku stosowania urzgdzen ochronnych réznicowopragdowych w instalacjach
zasilajgcych nalezy sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do

pracy.

. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej

Im od poziomu podlogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed
upadkiem z wysokosci.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia
szczegOlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to np. prac
wykonywanych na wysokosci powyzej 2 m w przypadkach, w ktorych wymagane jest
zastosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Wykopy na terenie budowy winny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu
tasma z folii bialo-czerwonej, ustawienie stosownych znakow ostrzegdwezych i
ulozenie w miejscach przejs¢ kiadki dla pieszych, jezeli sytuaCJa,, Ht;d }c[‘égo
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wymagala.

8. Przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego oraz na placach
sktadowych materiatow budowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony
wylgcznie pracownik, ktory posiada kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami
dla danego stanowiska.

9. Nie wolno zatrudniaé pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie bhp.

10. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami
brygady danej specjalnosci budowlanej w sposob zabezpieczajacy przed wypadkiem,
zgonie z przepisami bhp i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego.

11. Brygadzista moze kierowac tylko jedng brygada.

12. Brygadzista powinien wyznaczy¢ swojego zastgpce na czas swojej nieobecnosci w
brygadzie.

13. Wykonywanie funkcji operatorow maszyn budowlanych, dzwignicowych i innych
maszyn budowlanych
o napedzie silnikowym wymaga posiadania uprawnien wydanych przez wlasciwg
komisje kwalifikacyjna.

14. Operatorowi nie wolno opuszcza¢ stanowiska w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia
budowlanego.

15. Przed oddaleniem si¢ od maszyny lub urzadzenia bedacego w ruchu operator
obowigzany jest zatrzyma¢ silnik, maszyne lub urzadzenie, a w razie potrzeby
zahamowaé oraz uniemozliwi¢ wlaczenie do ruchu maszyny lub urzadzenia przez
osoby trzecie.

16. W razie w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je niezwlocznie
zatrzymac i wyltaczy¢ doplyw energii ze Zrodla zasilania.

17. Wznawianie pracy maszyn i urzadzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

18. Wchodzenie i schodzenia ze stanowiska pracy powinno odbywac¢ si¢ wylacznie po
przeznaczonych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

19. Roboty budowlano — montazowe lub rozbiorkowe powinny by¢ prowadzone w sposob
bezpieczny, okreslony w projekcie organizacji robot wykonanym przez wykonawcg.

20. W razie powierzenia wykonania robot generalnemu realizatorowi inwestycji lub
generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wsp6lnie
z podwykonawcami zasady nadzoru zwiazane z bezpieczefistwem i higieng pracy na
poszczegblnych odeinkach robot.

21. Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do pelnienia nadzoru
nad przestrzeganiem na placu budowy przepisow bhp oraz egzekwowania od
podwykonawcow przestrzegania tych przepisow.

22.Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub
pomocniczego zaklad pracy powinien przeprowadzi¢ probe technicznej sprawnosci i
zbada¢ czy sprzet spetnia wymagania w zakresie bhp.

23. Zaklad pracy eksploatujacy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzgdzenia
techniczne nie objete dozorem technicznym powinien we wlasnym zakresie
zorganizowa¢ dozor, opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzac kontfé‘:{s; blezqce i

okresowe oraz dokonywaé obcigzen probnych. Y s .5‘ '5)*
5.3 8y o & g
S0y W’*‘??h O"J/
29 < @J’*“# 0’7.5‘,«{'?:;@@

g ‘*’OH;S



24. Liczbg pracownikéw niezbedng do obstugi sprz¢tu zmechanizowanego okresla si¢ w

25.

26.

27:

28.

29.

30.

3l

instrukcji techniczno — ruchowej dla danej maszyny lub urzadzenia.

Zaklad pracy powinien opracowaé szczegolowe instrukcje techniczno — ruchowe
okreslajace  wymagania bhp dla poszczegolnych stanowisk i przestrzega¢ ich
stosowania.

Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia
nalezy zabezpieczy¢ barierkg sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
m i porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosei 1,1 m. Wolng przestrzen migdzy
deskag kraweznikowg a poreczg nalezy wypehi¢ czgsciowo lub catkowicie w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Jezeli roboty sa wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia
zastosowanie zabezpieczenia przewidzianego w pkt. 24, nalezy wprowadzi¢ inne
skuteczne zabezpieczenia pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Pomosty wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego
obcigzenia, szczelne
i zabezpieczone przed zmiang ich potozenia.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru
inwestorskiego obowigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robot rowniez
w zakresie przestrzegania przepisow i zasad bezpiecznych warunkow pracy.

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy przeszkoli¢ pracownikéw zgodnie z
przepisami Kodeksu Pracy.

Postanowienia koficowe.

Zobowiazuje si¢ kierownika budowy do sporzadzenia szczegélowego planu BiOZ —w
nastepujacych zakresach robot:

przy wykonywaniu wykopéw pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz
1,5m,

przy, ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad Sm,

do wykonania, ktorych wykorzystywane sa dzwigi lub podnosniki,

przy wykonywaniu, ktorych wystepujg dzialania czynnikow biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu
i zdrowiu ludzi — roboty prowadzone w temp. Ponizej 10°C,

wykonywanie, ktérych odbywac¢ si¢ bedzie w poblizu napigcia lub pod napigciem

30
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PROJEKTOWAL: - mar inz. Dariusz Klosiriski g
Uprawmisnia bud. ne LBSI00S8/POOE/12 do projakiowanta bez ogran elektryczna
w spacjalnodel insialacyine] w zakresie siedi, instalacjif urzadzen PODPIS:
i elekiroenengetycanych DATA:
SPRAWDZIE:  mgrinz. Tomasz Frankowski 20.04.2021
Upraniania bud. nr LBS/D010/POOE/14 do projekiowania bez ograni SKALA:
w specialnesd instal j w zakresie siec, Instalacil | urzadzed : 1:-
i elektroenengetycznych
TYTUE RYSUNKU: NR RYSUNKU:
Rozdzielnia 15kV. Widok elewacji E-3
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MHESTOR DK. PROJEKT mgr inz. Dariusz Kiosifiski

Buszéw 4, 66-500 Strzelce Krajenskie,

STADIUM:
PROJEKT
BUDOWLANY

OBIEKT:

BUDOWA ELEKTROWNI SLONECZNEJ FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 1MW
DZ. NR EWID 292/1 obreb Buszéw, GMINA m._.mNerm\Ew?_mzmx_m

PROJEKTOWAL:  yar inz. Dariusz Klosifiski BRINEN
Uprawieria bud. nr LBS/0098/POOE/12 do projekiowania bez ograniczef elektryczna
w specialnosdl instalacyjne] w zakresie sec], instalaci | urzadzed elel PODPIS:
I elekauenepetiranic DATA:
SPRAWDZI:  mgrinz. Tomasz Frankowski 20.04.2021
Uprawmlenia bud. ne LBSI0010/POOE/4 do projeklowania bez og T
' specalnoécl instalacyine] w zakresia sieci,instalac | urzadzen ele Sl 1:-
| elakiroenargatycanych
TYTUE RYSUNKU: ——

Rozdzielnia 0,4 kV. Widok elewacji

E-4
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Wszystkie elementy przystosowane do plombowania.

WARUNKI PRZYLACZENIA znoki
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UWAGA!
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Ce K €90 »
"HESTOR DK. PROJEKT mgr inz. Dariusz Kiosifiski RO
Buszdw 4, 66-500 Strzelce Krajeriskie, BUDOWLANY
OBIEKT:
BUDOWA ELEKTROWNI SLONECZNEJ FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 1MW
DZ. NR EWID 292/1 obreb Buszéw, GMINA STRZELCE KRAJENSKIE
PROEKTOWAL:  mar ing, Dariusz Klosifiski BRANZA:
Uprawmieria bud. v LBS/00G8/POOE/2 o projekiowana bez elektryczna
w spegjainodd instalacyine w zakresia sied, instalagi | urzadaet
J elgkiroeneretycanych S
SPRAWDZI:  mgr inz. Tomasz Frankowski 20.04.2021
! bud. nr LB OOE/4 do p SKALA:
w speciainodal instalacyine] w zakresie siedi, instalacil | urzadzed L B
I elektroenergatycznych
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

Rozliczeniowy uktad pomiaru energii elektrycznej

w miejscu przytgczenia
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1200/1900

Swiatlo w przejsciu

/Engmﬁoa wyciggowy

Przewody z kranicéwek wyprowadzamy w miesce

rezerwy szafy SCADA.

Wstawi¢ i okablowaé transformator suchy 1000kVA.

\ INWESTOR' DK, PROJEKT mgr inz. Dariusz Klosifiski i

PROJEKT

—____900/1900 Buszéw 4, 66-500 Strzelce Krajeniskie, BUDOWLANY

Swiatlo w przejsciu

OBIEKT:

BUDOWA ELEKTROWNI SLONECZNEJ FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 1MW
DZ. NR EWID 292/1 obrgb Buszéw, GMINA mﬂ_aNm_.Om\wmm?_mzmx_m

PROJEKTOWAL: - mar inz. Dariusz Klosifiski BN
Uprawrieria bud. nr LBSID0SE/POOEN2 do projekdowania bez / elektryczna
w w zakresie sledi, instalac i urzadzen PODPIS:
§ U DATA:

SPRAWDZI:  mgr inZ Tomasz Frankowski 20.04.2021
Uprawniiria bud. ne LBSI0010/POOE/14 do projekiowanla bez s
w specialnosdl instalacying] w zakresie sied, instalaci | urzadeed 1:=
| elektroenergetycanych

PERRBIGINR: NR RYSUNKU:

Budynek stacji transformtorowej

Rozmieszczenie urzgdzen mlm

#2
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Bednarka Fe/Zn 40x5

do kitre| nal
Hyly powrotne kabli BN
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1 - Giéwna szyna uziemiajgca - bednarka Fe/Zn 40x5
2 - Szyna uziemiajgca - bednarka Fe/Zn 30x4

3 - Szyna uziemiajgca - bednarka Fe/Zn 40x5

4 - Przewdd uziemiajgcy LgY 25 mm?

5 - Przewdd uziemiajgcy LgY 70 mm?

6 - Przewdd uziemiajgcy LgY 35 mm?

UWAGA:

- Gléwna szyna uziemiajgca niemalowana, oklejona znaczkami uziemienia tylko w miejscach fgczenia.

- Wyprowadzenia uziemien do otoku zewnetrznego w misie poprzez przepust bednarki
(KTM:WA2-26-963-0007) prod. ZPUE.

INWESTOR:

DK. PROJEKT mgr inz. Dariusz Klosinski
Buszdw 4, 66-500 Strzelce Krajeniskie,

STADIUM:

PROJEKT
BUDOWLANY

OBIEKT:

BUDOWA ELEKTROWNI SLONECZNEJ FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 1MW
DZ. NR EWID 292/1 obreb Buszéw, GMINA m._.me_.n_w\_Mx}Lmzmx_m

PROJEKTOWAL: - mar inz, Dariusz Klosifiski BRANZA;
Uprawnieniz bud, nr LBS/D0S&/POOE/12 do projekdowania baz elektryczna
W vjne] w zaiesia sied, Instaiacy | urzadzed PODPIS:
| alekiroeneratycznych DATA:

SPRAWDZI:  mgrinz, Tomasz Frankowski 20.04.2021
Uprawnienia bod. nr LBSI0010/POOE/4 do projekiowania bez ogran SKALA:
w specialnosd i ine| w zakresie sied, instaladi | uzadzen 1:.
| elektroenergetycanych

RERTINE L ) o NR RYSUNKU:
Budynek stacji transformtorowej
Instalacja wyréwnawcza m = ﬂ

%%
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INWESTOR: STADIUM:
DK. PROJEKT mgr inz. Dariusz Klosiriski
” ) = E 1 aeY =T - Buszéw 4, 66-500 wﬁms Krajeriskie, mmm%exm.)z.\
Kol tyka stacji: T BUD
Olorystyka stacjl: o B ANN\%%E“, BUDOWA ELEKTROWNI SLONECZNEJ FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 1MW
. Nt 4o 41 3 DZ. , GMI K y
= m_mg\mo._m Z mw_uﬂ>m§ h. o 8248413081000 N\L\_r _/@\U Z.NR m,,z_u 292/1 obreb Buszéw, GMINA m.w.me_.Om\._gmzwx_m .
www.zpue.pl E@H@b 28 e PROJEKTOWAL:  mar ing. Dariusz x_omaw_wmm ” MM.M =l
o == Uprawnienia nr LBS/0098/P do projekiowania bez
= an—)_. m>_| NOL.O { elekiroane a&ﬁdg_..ﬁ " .usﬁl&m Jrks PODPIS: i
— " — — DATA:
- drzwi i zaluzje: RAL 7040 | BN TEANCPORKTORENIA | SR et r e 20.04.2021
| Typ: MRw-b 20/1000-3 | U s 1 BST01GPOOE ke it sax
| Rok produkji: 2020 | [ Nrseniny:  7-2020-03309/0001 | P )
- TYTUL RYSUNKU: :
| PuENe2ri202 i || Budynek stacji transformtorowej i ey
_ 5 - Elewacja przednia frontowa mlm
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L

\
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Kolorystyka stacji:
- elewacja:
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INWESTOR: DK. PROJEKT mgr m__._N.. Dariusz Ktosinski _wu._._Mon__v._.wﬂmx._-
il ol ooty BUDOWLANY

OBIEKT:

BUDOWA ELEKTROWNI| SLtONECZNEJ FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 1MW
DZ. NR EWID 292/1 obreb Buszéw, GMINA m._.mNermWAngzwx_m

PROJEKTOWAL: - mar in. Dariusz Klosifiski BANGEA:

Budynek stacji transformtorowej

Elewacja tylna stacji

Uprawnlenia bud. nr LBS/009&/POOE/2 da projeidowania bez elektryczna
w specialnodd! instatacyine] w zakresie sied, instalaci | urzadzed PODPIS:
| elektroenangetycznych DATA:
SPRAWDZI: g inz. Tomasz Frankowski 20.04.2021
Upcawnienia bud. nr LBS/O010/POCE14 do projeiowana bez ogran SRALA:
w speciainodal instalacyjne] w zakresia sied, instelaci | urzadzet 1:-
| elektrosnergatycznych
i cbAE i NR RYSUNKU:

E-9
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STADIUM:
PROJEKT
BUDOWLANY

WESTOY DK, PROJEKT mar inz. Dariusz Klosiriski

Buszdw 4, 66-500 Strzelce Krajeriskie,

OBIEKT:

BUDOWA ELEKTROWNI SLONECZNEJ FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 1MW
DZ. NR EWID 292/1 obreb Buszéw, GMINA m._.mNmrnwm.#I?._mzw_A_m

PROJEKTOWAL: i i, Dariusz Klosifiski e
Uprawnlenla biod. nr LBS/DOS8/POOE/2 do projekowania bez elektryczna
w spediainotdl nsilacyjne) w zakrese siec!, Instalac | urzadzen PODPIS:
| lekdrmenergetycznych DATA:
SPRAWDZI:  mgr in. Tomasz Frankowski 20.04.2021
Upreurienia bud. i LBS/0010/POOE/14 do proficowania betz o T
W spociainolel nstalacyine]  zakresia sec Insalec | rzagzef 1:-
| slekiroenergetycanych 4
TXTLE UKL o NR RYSUNKU:
Budynek stacji transformtorowej
Elewacja boczna staci ml ;_ O

76




POSADOWIENIE STACJI MRw-b W GRUNTACH NIEWYSADZINOWYCH 1:30

YA SALAA VAP,
1% 2Zh_ 1%,
[ == |y 1
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ol g2gs
£ o
Obsypka O BENS
Z piasku @ W 8T m
grubego @ T3 E
S8 f
. m 5 =+ &
. o 2 =
/ \ O g5 8
O Slocw®
d
Fundament stacji Podsypka z piasku grubego lub zwiru |, = 0,4
z izolacjg przeciwwilgociowag
(ABIZOL R+P)
POSADOWIENIE STACJI MRw-b W GRUNTACH WYSADZINOWYCH 1:30
| 1% 1% |
[ Bl

Obsypka

z piasku - .
grubego :

=

1000-1400

N-400

Fundament stacji
z izolacjg przeciwwilgociowg
(ABIZOL R+P)

Obsypka z piasku grubego

lub zwiruostopniu
zageszczenia |, = 0,4

Wymiana gruntu wysadzinowego na piasek

gruby o stopniu zaggszczenia || > 0,4
w zaleznosci od strefy przemarzania gruntu

Grubosc podsypki z piasku
grubego zalezna od strefy
przemarzania gruntu

INWESTOR:

DK. PROJEKT mgr inz. Dariusz Klosiriski
Buszdéw 4, 66-500 Strzelce Krajenskie,

STADIUM:

PROJEKT
BUDOWLANY

OBIEKT:

BUDOWA ELEKTROWNI StONECZNEJ FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 1MW
DZ. NR EWID 292/1 obreb Buszéw, GMINA m.ﬂwNm_.O\mem?._mzmx_m

PROJEKTOWAL: - o ins. Dariusz Klosiriski BRatER:
Uprawmienia bid. nr LBS/00S8/POOEN2 do projekiowania bez . elektryczna
W specnosd nstalacyje] w 2akresie siec nsaaci| zadzed PODPIS:
i elekiroenergetycmych DATA:
SPRAWDZI:  mar jnz. Tomasz Frankowski 20.04.2021
Uprawnienia bud. nr LES/0010/POOEN4 do projekiowania bez ogranicze SKALA:
W ! jne] w zakresin s, instalaci | urzadzef o 1=
i elekdroenemgetycanych
TYTUL RYSUNKU: - T,
Posadowienie budynku m \_ \_

Y &%




Obwody pradowe

Obwody napieciowe
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MWESTOR DK, PROJEKT mgr inz. Dariusz Kiosifiski g O
Buszéw 4, 66-500 Strzelce Krajeriskie, BUDOWLANY
OBIEKT:

BUDOWA ELEKTROWNI SLtONECZNEJ FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 1MW
DZ. NR EWID 292/1 obreb Buszéw, GMINA m._.mNm_.Om\mxamzmx_m

Rozdzielnica 15kV, pole nr3

Obwody przemiennopradowe

PROJEKTOWAL: - mar inz. Dariusz Klosiriski i
Uprawnienia bod, nr LBS/D09&/POOE/2 do projekiowania bez ogran elektryczna
w specialnodd instalacyjnef w zakresie sied, instalaci | urzadzed PODPIS:
i elekiroenergetycznych DATA:
SPRAWDZIL:  mgr inz. Tomasz Frankowski 20.04.2021
Uprawnienia bud. nr LES/0010/POOE/M4 do projekiowania bez SKALA:
W speciainosel instalacyine w zakresie sied), instalacii| Lrzadzed 1:-
i elekirosnergatycznych
TYTUE RYSUNKU:

NR RYSUNKLU:

E-12
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Obwody sterowania
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3P1 — ZEL o . Vego 7
] ﬁ J £ KRay
44P T a0 INWESTOR: ; - E STADIUM:
9230V AC A2 X3(H18 DK. PROJEKT mgr inz. Dariusz Kiosifiski PROJEKT
eyl
. 2 OBIEKT:
A i BUDOWA ELEKTROWNI| St ONECZNEJ FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 1MW
1 AT ; A10 | DZ. NR EWID 292/1 obreb Buszéw, GMINA STRZELCE KRAJENSKIE
2 3
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Wylaczenie jednostki wytworczej

Zadzialanie

MiCOM P127

Wylaczenie wylacznika
jednostek wytwdrezych
od zadziotania zabezpieczei dodatkowych

UST (U>17,25kV,T=0,3s), U<T (U<10,8kY, T=0,3s),

3P1

3Uo>T (30V, T=3s)

1529 M

X401 X402 @3

do rozdzielni 0,4kV

YKSLgXS 5x1,5mm2

Obwdd wylaczajacy
wylaczenie
9 inwerterow FPV

Szafo sterownicza instalocj FPY
Adresy w szafie sterownicze] FPY zostang umupetnione -
po ofrzymaniu dokumentocj elekirycme] instolocj FPV ‘

— STADIUM:
MESTOR DK. PROJEKT mgr inz. Dariusz Kiosifiski pTRgrEKT
Buszéw 4, 66-500 Strzelce Krajeriskie, BUDOWLANY

OBIEKT:

BUDOWA ELEKTROWNI SEONECZNEJ FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 1MW
DZ. NR EWID 292/1 obreb Buszéw, GMINA STRZELCE KRAJENSKIE

PROJEKTOWAL: - mar inz. Dariusz Klosifiski RN
Upcawnienia bud. nr LBSI0098/POOE/12 do projekiowania bez ogran elektryczna
w spedjalnodd Instatacyjne] w zakresie slecd, instatacii i urzadzed ele PODPIS:
i elektroenergetycznych DATA:
SPRAWDZIE: mgr inz. Tomasz Frankowski 20.04.2021
Uprawnienia bud, nr LEBS/0010/POOEM4 do projekiowania bez ogi SKALA:
w specjalnodc instalacyjne] w zakresia sied, instalacji | urzadzen ele ¥ ik
| elektroenergetycznych
TYTUE RYSUNKU: NRRYSUNKU:
Rozdzielnica 15kV, pole nr 3
Sygnaty do FPV E'1 4

0




FPV Jasieniec 2000kW

Trnasmisja danych pomiarowych i sterowanie zdalne

T SYSTEM STEROWANIA i NADZORU FPV |

Inwerter RS485
nr 1-1

RS485 - protokél MODBUS

Smart Logger Huawei =

Transmisjo na rzecz

RS485

czujnik temperatury
czu jnik naslonecznienia

Zestawienie sygnaldow
Moc elektrowni (kW)
cos(fi)
temperatura (st. C)
naslonecznienie (lux)
Liczba falownikdw pracujacych
Liczba falownikdw gotowych do

Zestawienie sterowan

maksymalna moc czynna (kW)

cos(fi)
praca automatyczna

wylaczenie inwerterdw

pracy

Liczba falownikdw niedyspozycyjnych

RS-485, protokd! DNP 3.0

Inwestora—ethernet

MiCOM P127

RJ-45 STP Skat.

Zestawienie sygnatdéw binarnych
Wylacznik SN—15kV — 2bit
Odlacznik SN—15kV — 2bit
Wylacznik 0,4kV — 2bit

Zestawienie sygnaléw analogowych

Moc czynna P
Moc bierna Q
Napiecia SN—15kV
Prad | 1,
tg(fi)
czestotliwosc f
(uwaga — wszystkie pomiary realizowane sa po stronie SN—-15kV)

C_.mlu C_._lm CF«L_

/Zestawienie sterowan
wylaczenie wylacznika 15kV

(lacznik sprzegajacy elektrownie z siecia dystrybucyjna)

A — = =
MT Karte SIM dostarcza A
ENEA Operatowr sp. z o.0.
Modut
R4S | komunikacyjny ENEA
GSM/GPRS
el Operator
Telemechanika
RJ-45
L7
w %W.Mm W0 Py,
ul. kg, whmhomns Krj hﬂos_m
QQIQQ mhm...bm S\‘_\% L__ma.whﬂ..o...u
0 STRZe, Cp Skisgo
KRay
MYEST DK. PROJEKT mgr inz. Dariusz Klosifiski o
Buszdw 4, 66-500 Strzelce Krajeriskie, BUDOWLANY
OBIEKT:

BUDOWA ELEKTROWNI SLtONECZNEJ FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 1MW
DZ. NR EWID 292/1 obrgb Buszéw, GMINA m._.mNm_:OmmM_I?._mzmx_m

PROJEKTOWAL:

SPRAWDZIE:

mgr inz. Dariusz Klosifiski

Uprawnienia bud. nr LBS/D098/POOE/2 do projedowania bez i
w speciainodd instalscyjng] w zalkresie sled, instalad] | urzadzef

i elekiroenergetycznych

mgr inz. Tomasz Frankowski

Uprawnienia bud. nr LBSI0010/POOE/14 do projeklowania bez ogranicz o,

e o i

PODPIS:

BRANZA:
elektryczna

DATA:

20.04.2021

SKALA:

TYTUE RYSUNKU:

Rozdzielnica 15kV, pole nr 3

Telemechanika

NR RYSUNKU:

E-15
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Schemat dziatania

zabezpieczen elektrycznych

r-—-————~~F~F~~—F~~FF«~F~F~F—/""#7"" —""7""7""7r ]

i _

_ Stacja transformatorowa 15/0,4kV |

_ Pole nr 1 Rozdzielnia 15kV Pole nr 3 |

_ & & _

_ |

_ "Pizr |

o X

_ / [>>>T ®|y _

| i T |

_ = _

| lo>T H_ _

| U<T Ist. |

| _H U<T list. |

_ _H UsT 15kV _

_ Uo>T _

! /\ ) 1000kVA _

_ 15/0,42kV _

| V _

| _

| 2, |

" 0,4kV |

_ 0,4kV | Rozdzielnia 0,4kV _

_ RFT Wytacznik _

ENEA Operator sp. zo.q. 451A 0,4kV 4 _

SN-15kV [ us<T I>>>T @y _

_ asym.U>T >>T _

_ >T I>T _

_ i f<T asymetria [>T _

_ 0,4kV _

_ |

_ zabezpieczenia dodatkowe wymagane przez IRIESD = __

I .l i e SOV WU S _
| Elektrownia Fotowoltaiczna | | b
| o = © @ & & @ o _
_ Zabezpieczenia fabryczne |
_ inwertera Powador e oW v ~ v Y ~ v ~ ¥ _
— C.\._...“.. _VVV|_| — —t ——rt —t —t —_— —_— —_— _
_ U<T I>>T mﬁ _
_ asym.U>T I>T _
_ BT N _ BN A AN AN AN NN EANNNS T RN RN _
| adl = 9x inwerter o mocy 100kW |
_ 850kW 2000 paneli o mocy 500W - tgcznie mocy 1MW (1000kW) |
_ 0,4kV, 50Hz _
e e e e e e e e e U N

w EF Buszow

WWESTOR DK. PROJEKT mgr inz. Dariusz Kiosifiski

Buszdw 4, 66-500 Strzelce Krajeriskie,

STADIUM:

PROJEKT
BUDOWLANY

OBIEKT:

BUDOWA ELEKTROWNI SLONECZNEJ FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 1MW
DZ. NR EWID 292/1 obreb Buszéw, GMINA wﬂmNm_,Om\_mm?_mszm

PROJEKTOWAL:  mar inz. Dariusz Klosifiski
Uprawnlenia bud. nr LBS/0098/POOE!2 do projekiowania bez ograniczed
w specialnosd instalacyinej w zakresia sied), instalacil | urzadzen
| elekiroenergatycamych

SPRAWDZH: mgr inz. Tomasz Frankowski
Uprawesania bud. ne LBS/0010/POCE/14 do proeiiowania bez og

WS W i, instalagji i urzadzed
i eleidroenergetycanych

BRANZA:

elektryczna
PODPIS:
DATA:

20.04.2021

1:-

TYTUE RYSUNKU:
Elekrownia fotowoltaiczna Buszéw

Schemat dziatania zabezpieczen elekirycznych

NR RYSUNKU:

E-16
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO

BUDOWA ELEKTROWNI SLONECZMEJ FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 1000kW
DZ. NR EWID 292/1 OBREB BUSZOW, GMINA STRZELCE KRAJ.

1.1. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany elekirowni stonecznej
fotowoltaicznej. Projekt wykonano w zakresie projektu budowlanego: analize
obciazen, analize statyczng konstrukcji w zakresie projektowanej inwestycji oraz
rysunki.

1.2. Podstawa opracowania
A. Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Lokalizacja obiektu budowlanego
Obiekt budowlany zlokalizowany jest na dzialce nr 292/1, obreb Buszow, gmina
Strzelce Krajenskie.

3. Warunki geologiczno — gruntowe i wodne

Szczegotowa budowa geologiczna badanego terenu zostata rozpoznana do
gtebokosci 3,0m. W podtozu stwierdzono osady wieku czwartorzedowego:
holocenskie (gleby) i plejstocenskie (piaski oraz gliny). Na badanej dziatce od
powierzchni terenu wystepuja gleby o migzszoéci do ok. 0,6 — 0,7m. Ponizej
stwierdzono  wystepowanie  plejstocenskich  osadéw  wodnolodowcowych,
wyksztatconych jako piaski $rednie. Piaski charakteryzujg si¢ stanem
sredniozageszczonym. Do gtebokosci 4,0 m p.p.t. nie osiggnigto spagu piaskow.

W podinocnej czesci terenu (punkt sondowania nr 3) stwierdzono mniejszg migzszos¢
piaskow (ok. 0,5m), a ponizej osady lodowcowe, wyksztatcone jako piaski gliniaste
oraz gliny piaszczyste, w stanie twardoplastycznym.

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektow
pozwalajg na zaliczenie gruntdbw wystepujgcych w analizowanym podtozu do
nastepujgcych warstw geotechnicznych:

WARSTWA | — plejstocenskie osady wodnolodowcowe, wyksztatcone jako piaski
$rednie, o $rednim stopniu zageszczenia ok lp= 0,5;

WARSTWA Il - plejstocenskie osady lodowcowe, wyksztatcone jako gliny
piaszczyste oraz piaski gliniaste, o $rednim stopniu plastycznosci wedtug badan
makroskopowych ok. .= 0,2, symbol dla gruntéw spoistych: B — grunty morenowe
nieskonsolidowane.

Do gtebokoséci 3,0m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

W przypadku zalegania gruntow nieno$nych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia obiektu budowlanego, nalezy je usuna¢ i zastgpi¢ podsypka piaskowa
zageszczong do 1s=0,98.

Kategoria Geotechniczna . - wmm\”t



4. Warunki klimatyczne lokalizacji obiektu budowlanego
Obiekty podlegajg oddziatywaniu nastepujgcych stref:

A. Obcigzenie $niegiem Strefa Il - Sk = 0.90kN/m?
B. Obcigzenie wiatrem Strefa | - gk = 0.30kN/m?
C. Gteboko$¢ przemarzania gruntu Strefa | - hz = 0.80m

Maksymalne charakterystyczne obcigzenie state dziatajagce na podkonstrukcje
paneléw fotowoltaicznych: 0.20kN/m?

Obciazenia zmienne dziatajace na podkonstrukcje paneléow fotowoltaicznych:

- warto$é wyjéciowa obcigzenia $niegiem: 900N/m?
- warto$¢ wyjsciowa obcigzenia wiatrem: 700N/m?2, -700N/m?

6. Uklad konstrukcyjny obiektow budowlanych i zastosowane schematy
Projektuje sie systemowe moduty konstrukcji wolnostojacej WS-007N przeznaczonej
do mocowania paneli fotowoltaicznych. Szkieletowa konstrukcja z profili
aluminiowych umozliwia mocowanie dwodch rzedoéw paneli fotowoltaicznych,
nachylonych do podtoza pod katem 15-36°.

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne):

Moduty konstrukcji wykonane jako ramy stalowe, mocowane do podioza za pomoca
stupow wbijanych bezposrednio w grunt.

7. Rozwigzania elementéw konstrukcyjnych

Posadowienie

Posadowienie systeméw montazowych za pomoca stupow stalowych wbijanych w
grunt. Podczas whbijania pali stalowych nalezy na biezgco monitorowa¢ parametry
gruntu w oparciu o tempo ich zagtebiania. Przyjeto zagtebienie stupa stalowego w
ziemi na gtebokosci 1.5-2.0m liczac od stropu warstwy noénej gruntu. Wg badan
gruntowych gleba wystepuje do gtebokosci 0.60-0.70m

Rama stalowa

Konstrukcje stanowig ramy poprzeczne o rozstawie 2.60m. Stupy ram wykonane z
CPZ140x48x20x2.0 i CPZ150x48x20x2.0, rygle z CPZ150x48x20x1.5. Ptatwie do
podparcia paneli PV wykonane z CPZ90x48x17x1.5.

Potaczenia
Wszystkie potgczenia uzyte w konstrukeji ocynkowane lub ze stali nierdzewnej.

Podkonstrukcja stalowa wykonana ze stali klasy S350GD+Z275.

8. Literatura i zbiér norm ) \i( aoh

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono wymagania aktualnych Polﬂ&gﬁ :t @\ aeed®

przepiséw, w tym: T o z_?gfs \N*J““” WRA
L vs. %

PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji “ 600 )

OK2



PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcie - Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne -- Ciezar objetosciowy, cigzar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1993-1-1:2006  Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1:
Reguty ogolne i reguty dla budynkow

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje - Czgs¢ 1-3:
Oddziatywania ogolne - Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4:2008  Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4:
Oddziatywania ogoélne - Oddziatywania wiatru

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

9. Uwagi koncowe

1) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP, pod statym
nadzorem przebywajgcego na budowie kierownika budowy

2) Wszystkie wymiary sprawdzi¢ z rzeczywistymi na budowie.

3) Dokonanie odmiennych rozwigzan wykonawczych nalezy skonsultowac z
projektantem

4) Wszelkie wazniejsze fakty podczas budowy wpisa¢ do dziennika budowy

5) Wszelkie prace budowlane powinny odpowiada¢ warunkom technicznym robot
budowlanych oraz dobrej robocie i sztuce budowlanej.

Obiekt powinien byé¢ wykonany zgodnie z dokumentacja techniczna pod
wzgledem wymiarowym, materiatowym jak réwniez z uwzglednieniem
wszystkich wymagan technicznych zamieszczonych na rysunkach i w
niniejszym opracowaniu.

W niniejszym opracowaniu _podano ogolne zatozenia do obliczenia modutu
konstrukcii wolnostojacej WS-007N _ przeznaczonej do mocowania _paneli
fotowoltaicznych. Szczegdtowe wyniki obliczert wg projektu wykonawczego
producenta modutu WS-007N.

Ostatecznie wybrany dostawca konstrukcji zobowigzany jest przedstawi¢ projekt
wykonawczy i potwierdzié warunki gruntowe przed przystgpieniem do rob6t budowlanych.

OK3
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Screws tightening torque
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Uwagl / notes:
L Waga w tobeli podana bez modutow / ‘Weight in the table below without PV modules m— 5
2 Lista moteriatowa na drugim arkuszu / Bill of moteriols on the second sheet - - OBIEKT: !

3. Zaleca sle wykonanle przyrzadu utrzymujocego kat 90' oraz odleglosé od przedrlego rzedu potpér / It Is recommended to make o device for holding BUDOWA ELEKTROWNI SEONECZNEJ FOTOWOLTAICZNEJ S400Y S8

the angle of 90° and the distance from the front row of supports DZ. NREWID 292/1 obreb Buszéw, GMINA STRZELCE KRAJENSKIE

4, KoleJnos€ montazu / Assembly ordert I i
*  Vbicle przednich podpér / Ramming of front supports PROVEXTOWAL b By g&Jw N SRAMENC
* Whicle tylnych podpér / Ramming of rear supports i / W.m fyozna
% Przykrecenle szyny wzdluzne| do podpdr przy wykorzystaniu 1 z 5 otworéw regulacyjnychi(szczegbt A | B na drugin arkuszu) / Fixing horizontal beams Mg g/ B —

to supports using 1 of 5 adjustnent holes (detall A and B on the 2nd sheet) s
¢ Przykrecenle szyn skosnych do szyn wzdtuznych (szczeg6t C no drugim arkuszu) / Fixing slanted beams to horizontal beams (detall C on the 2nd sheet)
* Montaz moduldw za pomoca zatrzaskéw wsuwanych (Patrz Instrukcje montazu zatrzoskowiwsuwanych) / Assembly of modules using slide clips (See mounting manual of Slide clips)
3. Wszystkle sruby dokrecic z sita podana w tebell / Tighten all screws with the force indicoted in the toble
6. Wszystkle sruby skrecac zgodnle ze schemotes / All screws tighten according to the scheme




