ENEA Operator Sp. z 0.0. Poznan, dnia 18.02.2021 r.
Departament Planowania i Rozwoju Znak: 107705/2020

ul. Strzeszynska 58

60-479 Poznan

DK.PROJEKT mgr inz. Dariusz Klosinski
Buszow 4
66-500 Strzelce Krajenskie

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu:

elektrownia fotowoltaiczna ,Buszow” zlokalizowana w m. Buszéow na dz. nr 292/1
gm. Strzelce Krajenskie

z moca przylaczeniowa o wartosci 1000 kW (2000 szt. paneli fotowoltaicznych typu
Risen RSM 150-8-500M o mocy 500 Wp kazdy i 9 szt. falownikow typu HUAWEI SUN2000-
100KTL-M1 o mocy 100 kW kazdy)

na napieciu 15 kV£10%,

zakwalifikowanego do: lll grupy przytaczeniowej,

warunki dotycza: nowego przylaczenia.

1. Miejsce przylaczenia:

Linia napowietrzna SN-15 kV L-118 zasilana z pola nr 16 sekcja 2 stacji
transformatorowej 110 kV/SN Strzelce Krajeriskie

2. Rodzaj potaczenia z siecig oraz zakres niezbednych zmian w sieci:
2.1. W zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator:

2.1.1. Wykonanie przylacza w nastepujacym zakresie:
2.1.1.1. przystosowaé miejsce odgatezienia od istniejacej linii napowietrznej
SN-15 kV L-118 w zakresie zabudowy stupa rozgateznego umozliwiajgcego
zabudowe tgcznika SN-15 kV (roztacznika sterowanego zdalnie) w kierunku
projektowanej stacji Klienta, o ktérej mowa w pkt2.2.1.,
2.1.1.2. zabudowaé roztacznik sterowany zdalnie. Rozigcznik powinien byc
zabudowany na stupie rozgateznym, o ktérym mowa w pkt2.1.1.3.
2.1.2. Wykonanie niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w nastepujacym zakresie:
21.2.1. dostosowaé pole nr 16 sekcja 2 w rozdzielni SN-15 KV w stacji
transformatorowej 110 kV/SN  Strzelce  Krajenskie —w zakresie
umozliwiajacym wspdtprace ze zrédiem wytworczym.

2.2. W zakresie dotyczacym urzadzen Klienta:

2.2.1. Wybudowac stacje transformatorowg SN/nn mocg i typem przystosowang do
potrzeb obiektu przytgczanego.

222 Dla zasilania stacji transformatorowej SN/nn, o ktérej mowa w pkt 2.2.1.
wybudowaé linie SN o przekroju technicznie i ekonomicznie uzasadnionym. Linig
wyprowadzi¢ ze stupa, o ktérym mowa w pkt 2.1.1.1. W przypadku budowy linii
napowietrznej SN-15 kV nalezy przyjac system trzech przewodéw pojedynczych
w ostonie izolacyjnej.
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2.2.3.
2.24.

2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

2.2.9,

Wykonac sie€ i instalacje Klienta.

Rozdzielnie  zZrédla  wytworczego nalezy  wyposazy¢ w  automatyke
zabezpieczeniowag niezbedng do wspbipracy zrodta z siecig ENEA Operator.
Automatyke zaprojektowac zgodnie z zapisami w pkt 9. warunkéw przytgczenia.
Zapewnienia spetnienia przez Obiekt wymagan technicznych i eksploatacyjnych
okreslonych w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgcym kodeks sieci dotyczacy wymogdw w zakresie przytgczenia
jednostek wytworczych do sieci (NC RfG) i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (IRIESD) w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.

Napiecie jakie wystepuje na szynach SN-15 kV w stacji 110 kV/SN Strzelce
Krajeriskie w charakterystycznych okresach obcigzenia najczesciej zawierato sie w
przedziale 15,7 kV — 16,1 kV.

Opracowac i uzgodnic instrukcje wspodtpracy obejmujacg postanowienia dotyczace
postepowania personelu Klienta i ENEA Operator w zwiazku z eksploatacjg
i obstugg urzgdzen oraz wylaczeniami, tak planowanymi jak iawaryjnymi
na ciggach zasilajgcych. Instrukcje nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator.

Zapewni¢ wyposazenie zrodta wytworczego w urzadzenia telemechaniki
| telekomunikacji, systemy oraz tgcza wraz z parametryzowaniem niezbedne do
realizacji tacznosci i przesylu danych on-line o stanie zrodta wytworczego do
Systemu SCADA ENEA Operator. Celem wymiany danych przewidzie¢ 2 kanaty
transmisji. Jako protokét transmisji nalezy przyjg¢ standard DNP3. W przypadku
wykorzystania do transmisji GPRS APN - karte dostarcza ENEA Operator. Edycja
danych w Systemie SCADA ENEA Operator oraz préby funkcjonalne po stronie
systemow SCADA realizuje ENEA Operator.

Wymagany zakres sygnatéw, pomiaréw i sterowan telemechaniki obiektowe;:

2.2.9.1.Sygnalizacja tacznikow:

a) taczniki po stronie $redniego napiecia — dwubitowo,

b) taczniki po stronie niskiego napiecia — dwubitowo — w przypadku
sterowania ze strony ENEA Operator wytaczaniem generacji po stronie
nn

2.2.92. Stan aufomatyk:

a) tryb sterowania automatyk — zdalne / lokalne,
b) tryb regulacji P — zdalne / lokalne,
c) tryb regulacji Q — obejmuje parametry Q, U, cos ¢ — zdalne / lokalne.

2.2.9.3. Sygnalizacja ostrzezen skutkujacych wytaczeniem pol.
2.2.9.4. Pomiary:

a) elektryczne (moc czynna, bierna, prady, napiecia miedzyfazowe,
fazowe, cos @, czestotliwosé):
i. dla poszczegdinych MWE do ktérych sg przytaczone falowniki,
ii. w polu wyprowadzajacym moc do ENEA Operator,
iii. moc czynna nastawiona — procentowo,
iv. moc bierna nastawiona — bezwzgledna,
b) nieelektryczne:
i. temperatura,
ii. nastonecznienie,
iii. liczba falownikéw aktualnie pracujgcych,
iv. liczba falownikéw gotowych do pracy,
v. liczba falownikow odstawionych,
c) systemowe:
i. parametry GPRS,
ii. parametry sterownika (modem) transmisiji.

2.2.9.5. Sterowania dwustanowe:

Strona2z9



a) sterowanie tacznikiem elektrowni fotowoltaicznej - NA WYLACZ (po
srednim lub niskim napieciu) — odstawienie generacji — z zachowaniem
zasilania potrzeb wiasnych,

b) wylaczenie / zataczenie trybu regulacji: zdaine / lokalne P, Q,

c) zatwierdzanie nastaw regulacyjnych.

2.2.9.6. Sterowania analogowe:
a) sterowanie mocg czynna,
b) sterowania mocg bierng.
2.2.10. Warunki automatycznego przytaczania obiektu do sieci (muszg by¢ spetnione
tacznie):
2.2.10.1 czestotliwosé napigcia w sieci miesci si¢ w przedziale od 49,00 Hz do
50,05 Hz, oraz
22.10.2 zwloka czasowa (rozumiana jako czas pomiedzy chwilg, w ktorej wartosé
czestotliwosci powraca do przedziatu zdefiniowanego powyzej, a momentem
zatgczenia obiektu do sieci) - co najmniej 60 sek., oraz
2.2.10.3 Maksymalny dopuszczalny gradient wzrostu generowanej mocy czynnej
wynosi 10% mocy maksymalnej na minute.
2.2.11.W przypadku wzrostu czestotliwosci w systemie elektroenergetycznym, uktad
regulacji mocy czynnej zrodta wytworczego, powinien by¢ zdolny do redukcji mocy
czynnej, zgodnie z ustawiong charakterystyka statyczng.
2.2.12. Zrodlo  wytworcze powinno posiadaé zdolno$¢ do trwatej pracy z mocg
znamionowa w nastepujgcym zakresie zmian
e czestotliwosci: 49,0=f<51,0 Hz,
e napiecia: Uz0,85 U,
gdzie U, — napigcie znamionowe w miejscu przylgczenia
Minimalne czasy, w ktorych obiekt musi by¢ zdolny do pracy przy réznych
czestotliwoéciach, odbiegajgcych od wartosci znamionowej, bez odtgczenia od

sieci:
Zakres czestotliwosci Czas pracy
47,5 Hz—48,5 Hz 30 minut
48,5 Hz—49,0 Hz 30 minut
49,0 Hz-51,0 Hz nieograniczony
51,0 Hz-51,5 Hz 30 minut

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski odptywowe tacznika SN-15 kV na stupie rozgateznym linii napowietrznej SN-15 kV
L-118 w kierunku instalacji podmiotu przytaczanego. tacznik SN-15 kV na majatku

i w eksploatacji ENEA Operator.
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci

i eksploatacji urzadzen.
Miejsce zlokalizowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladéw pomiarowych:

4.1. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy (do pomiaru mocy i energii pobranej z sieci ENEA
Operator oraz wprowadzonej do sieci ENEA Operator) usytuowany u Klienta w rozdzielni
nn stacji transformatorowej SN/nn.

4.2. Uktady pomiarowe (do pomiaru energii wyprodukowanej przez urzgdzenia wytworcze)
w poblizu kazdego falownika po stronie AC - opcjonalnie wg decyzji Klienta.
W przypadku podjecia decyzji o instalowaniu tych uktadéw nalezy je zrealizowac zgodnie

z pkt 5.2. — 5.4,
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5. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i uktadéw pomiarowych:

5.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy o ktéorym mowa w pkt 4.1. stanowi wiasno$¢ Klienta
z wytgczeniem licznika i uktadu transmisji danych:

5.1.1. zabudowac trojsystemowy posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu
15 kV,

5.1.2. przektadniki powinny:
5.1.2.1.posiadac¢ swiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA

laboratorium,
5.1.2.2.posiadac klase doktadnosci nie gorszg niz:
e 0,2s (dotyczy przektadnikdéw pradowych),
e 0,2 (dotyczy przektadnikow napieciowych),
5.1.2.3.posiada¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wiekszy niz 5
(dotyczy przektadnikéw pradowych),
5.1.2.4.przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajgcy z mocy umownej miescit sie w granicach 1-120 % pradu
Znamionowego,
5.1.2.5.by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtdrnej zawierato sie miedzy 25 %
i 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikéw.
W przypadku wystgpienia koniecznosci dociazenia przektadnika nalezy
zastosowaé  atestowane rezystory instalowane w  obudowach
przystosowanych do plombowania.

5.1.3. obwody wtérne pradowe i napieciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew
zaciskowych przektadnikéw do listwy pomiarowej,

5.1.4. wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzgce
w skitad ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego powinny by¢é przystosowane do
oplombowania,

5.1.5. licznik oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowa¢ w szafie
pomiarowe;j.

5.2. Uktady pomiarowe, o ktérych mowa w pkt 4.2. stanowig wiasnos¢ Klienta i nalezy je
zabudowacC zgodnie z pkt 53. lub 54. — w przypadku podjecia decyzji o ich
zainstalowaniu:

5.3. Dla indywidulanych ukfadow pomiarowych zlokalizowanych w poblizu kazdego falownika
po stronie AC nalezy:

5.3.1. zabudowac pétposrednie uktady pomiarowe z licznikiem energii czynnej,

5.3.2. liczniki energii elektrycznej powinny:
5.3.2.1.posiada¢ aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM lub by¢ zgodne

z MID,
5.3.2.2. posiadac¢ klase doktadnosci nie gorsza niz 1 dla energii czynnej,
5.3.2.3.rejestrowac i przechowywac w pamieci pomiary mocy czynnej przez okresy
od 15 do 60 min. przez co najmniej 63 dni,
5.3.2.4 automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,
5.3.2.5.posiadac sygnalizacje obecnosci napiecia pomiarowego.
5.3.3.powinny by¢ dostosowane do zdalnej synchronizacji czasu poprzez system
pomiarowy CSPR ENEA Operator,
5.3.4. wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace
w sktad uktadu pomiarowego powinny by¢ przystosowane do plombowania,
5.3.5.liczniki oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie
pomiarowe).
5.3.6. dla uktadéw pomiarowych posrednich przektadniki powinny:
5.3.6.1.posiadac swiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA
laboratorium,
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5.3.6.2.posiadaé klase doktadnosci nie gorszg niz:
¢ 0,2s (dotyczy przektadnikow pradowych),

5.3.6.3.posiada¢ wspdlczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wigkszy niz 5
(dotyczy przektadnikéw pradowych),

5.3.6.4.przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajgcy z mocy umownej miescit sig¢ w granicach 1-120 % prgdu
Znamionowego,

5.3.6.5.byé tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato sie miedzy 25 %
i 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikow.
W przypadku wystgpienia koniecznosci docigzenia przektadnika nalezy
zastosowaé atestowane rezystory instalowane w  obudowach
przystosowanych do plombowania.

5.4. Dla wspdlnego uktadu pomiarowego (w sytuacji zastgpienia indywidualnych uktadow
pomiarowych) nalezy:

54.1.
54.2.

543.

54.4.

54.5.

546.

zabudowa¢ potposredni uktad pomiarowy z licznikiem energii czynnej,

licznik energii elektrycznej powinien:

5.4.2.1.posiadaé aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM Ilub by¢ zgodne
z MID,

5.4.2.2.posiadaé klase doktadnosci nie gorsza niz 1 dla energii czynnej,

5.4.2.3.rejestrowac i przechowywaé w pamigci pomiary mocy czynnej przez okresy
od 15 do 60 min. przez co najmniej 63 dni,

5.4.2.4 automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

5.4.2.5.posiadaé sygnalizacje obecnosci napigecia pomiarowego.

powinien byé dostosowany do zdalnej synchronizacji czasu poprzez system

pomiarowy CSPR ENEA Operator,

wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace

w skiad uktadu pomiarowego powinny by¢ przystosowane do plombowania,

licznik oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie

pomiarowej,

dla uktadu pomiarowego posredniego przektadniki powinny:

5.4.6.1.posiadaé $wiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA
laboratorium,

5.4.6.2.posiadac klase doktadnosci nie gorszg niz:

e 0,2s (dotyczy przektadnikéw pradowych),

5.4.6.3.posiadaé wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wigkszy niz 5
(dotyczy przektadnikéw pradowych),

5.4.6.4.przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajacy z mocy umownej miescit si¢ w granicach 1-120 % pradu
Znamionowego,

5.4.6.5.by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato si¢ migdzy 25 %
i 100% wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikow.
W przypadku wystgpienia konieczno$ci docigzenia przektadnika nalezy
zastosowaé atestowane rezystory instalowane w  obudowach
przystosowanych do plombowania.

5.5. Zabudowac uktad do transmisji:

5.5.1.

852

w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym z pkt 4.1. uktad transmisji danych bedzie
stanowit wtasno$é ENEA Operator,

w ukladach pomiarowych z pkt 4.2. ukiad transmisji danych bedzie stanowit
wiasno$é Klienta. Transmisja danych z poszczegolnych licznikow do systemu
pomiarowego CSPR ENEA Operator powinna by¢ realizowana w sposob ,off-line”,
nie czesciej niz raz na dobe. W przypadku korzystania z modutu GSM/GPRS
transmisji danych, karte SIM dostarcza ENEA Operator;
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5.5.3. transmisja danych z licznikéw powinna by¢ realizowana za posrednictwem
interfejsow szeregowych;

5.5.4. urzadzenia technologiczne systemow tacznosci powinny posiada¢ homologacje
ministerstwa wtasciwego ds. facznosci, dopuszczajgcg do instalowania
i uzytkowania urzadzen na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.6. Wymagania dodatkowe:

2.6.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanych uktadow
pomiarowych oraz uktadu transmisji danych pomiarowych;

5.6.2. brak w projekcie budowlano-wykonawczym uktaddédw pomiarowych traktowane
bedzie jako o$wiadczenie Klienta o rezygnacji z koniecznosci instalowania tych
uktadow;

5.6.3. zrealizowanie uktadéow pomiarowych i ukfadu transmisji danych pomiarowych
wtasnym kosztem i staraniem, na podstawie uzgodnionej dokumentacii;

5.6.4. zuzycie energii na potrzeby wlasne rozliczane bedzie ryczattowo w ujeciu
miesiecznym na podstawie odrebnej umowy. Jednakze jezeli wskazanie licznika
zainstalowanego na napieciu SN-15 kV (pobranie/oddanie z/do sieci ENEA
Operator) bedzie wigksze niz wielko$¢ ryczattowa, to do rozliczen zostang przyjete
wielko$ci wskazane przez uktad pomiarowo - rozliczeniowy. W zwigzku
Z powyzszym nalezy ztozy¢ pisemng propozycje okreslajgca wysokosé energii na
pokrycie potrzeb wiasnych z przytacza stuzgcego do wyprowadzenia mocy;

5.6.5. zgtoszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wiasciwej terytorialnie
jednostki ENEA Operator;

5.6.6. przeprowadzenie pozytywnych préb w zakresie przesylania danych pomiarowych
w uzgodnieniu z ENEA Operator.

6. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen:
Wykona¢ zgodnie z uzgodnionym projektem.
7. Wartosci do obliczen:

7.1. Moc zwarcia — 177,3 MVA na szynach rozdzielni SN-15 kV w stacji transformatorowej
110 kV/SN Strzelce Krajenskie.

7.2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosic:
Ruz< 1,60 Q. Pomiar wykonac przy potgczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji
oraz zytach PEN kabli nn.

7.3. Rezystancja uziemienia sztucznego powinna wynosi¢: R..< 5,0 Q. Uziemienie sztuczne
wykona¢ jako poziomo-pionowe umozliwiajace potaczenie wszystkich uziomoéw
naturalnych.

8. Dane i informacje dotyczace sieci dla doboru systemu ochrony od porazeri:

8.1. Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga
powodowaé przerwy trwajgce do kilku sekund.
8.2. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy speti¢ nastepujgce wymagania:
8.2.1. do czasu ukazania si¢ nowych przepisow majg zastosowania wymagania podane
w Rozporzgdzeniu Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08.10.1990 r. (Dz. U. nr 81),
8.2.2. w instalacjach elektrycznych majg zastosowania wymagania polskich norm,
8.2.3. wymagania podane w pkt 7.2. oraz pkt 7.3.

9. Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej:

R
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10.

11.

Automatyke zaprojektowaé w sposéb powodujacy natychmiastowe odtaczenie Zrodta
wytworczego przy kazdym zaktdceniu powodujgcym zanik napigcia w sieci SN-15 kV
ENEA Operator. Zabezpieczenia wraz z automatykami spetnia¢ musza wymogi NC RfG
i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Ustalenia warunkow odstrojenia

zabezpieczen nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania projektu.
Wymagania w zakresie systemow sterowania dyspozytorskiego:

Ruch i eksploatacja urzadzen wytworczych odbywac sie bedzie w oparciu o Instrukcje Ruchu
i Eksploatacji Urzadzen Wytworcy, ktorej zapisy musza uwzglednia¢ warunki okreslone w NC
RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Przewidzie¢ mozliwos¢ przesytania z
urzadzen Klienta do systemu SCADA ENEA Operator sygnatéw wymaganych do potrzeb
monitoringu i sterowania ilogcig wytwarzanej energii.

Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zakiécen
elektrycznych:

11.1. Instalowane urzadzenia powinny spetniaé wymagania NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG, norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Urzadzenia te nie moga wprowadzac zaktécen w pracy sieci iinstalacji innych
odbiorcéw.

11.2. W przypadku stwierdzenia nie spetnienia wymagan jakosciowych okreslonych
w pkt 11.1, konieczne bedzie zainstalowanie, kosztem i staraniem Klienta, urzadzen
likwidujacych niekorzystny wplyw urzadzen Klienta na sie¢ ENEA Operator.

12. Uwagi dodatkowe:

12.1. Instalowane urzadzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornosc
na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie
wywotywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpomnos¢ na te zaburzenia innych urzgdzen wystepujacych w tym
Srodowisku.

122 Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przytgczenia
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie o swiadczenia ustug dystrybucji lub
umowie kompleksowej parametréw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie
odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztatcenia napiecia oraz zawarto$ci
poszczegbinych harmonicznych zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania dla energii pobranej przez Klienta z sieci ENEA
Operator:

12.2.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze
przekroczy¢ w przypadku:
¢ przerwy planowanej 16 godzin,
e przerwy nieplanowanej 24 godzin;
12.2.2. przerw w ciggu roku, stanowigcych sume czas6bw trwania przerw
jednorazowych dtugich i bardzo dtugich, w przypadku:
e przerw planowanych 35 godzin,
e przerwy nieplanowanej 48 godzin.

12.3. Zrodto wytwoércze musi mie¢ zdolno$¢ do zapewnienia w punkcie przytaczenia, przy

mocy maksymalnej, mocy biernej wynikajacej z cos$=0,95 w kierunku poboru
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12.4.

12.5.

T2.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

1292,

1213,

12.14.

I produkcji mocy biernej. Przy obcigzeniu zrédta wytworczego mocg czynng w zakresie
ponizej mocy maksymalnej do 0,1 mocy maksymalnej nalezy udostepnic catg dostepna
moc bierng, zgodnie z mozliwosciami technicznymi, jednak nie mniej niz wynika
to z cos$=0,95 (dla aktualnej mocy czynnej), zaréwno w kierunku poboru jak i produkgji
mocy biernej. Przy obcigzeniu zrodta wytwoérczego moca czynng w zakresie ponizej 0,1
mocy maksymalne] nalezy udostepni¢é catg dostepng moc bierng, zgodnie
z mozliwosciami technicznymi.

Przed przytgczeniem Klient zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA
Operator Instrukcji Wspoétpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw
okreslonych w NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Uzgodnienie
instrukcji nastapi przed przytgczeniem obiektu Klienta do sieci ENEA Operator.
Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych
ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytgczenie.

Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych
warunkow przytgczenia nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator.

W przypadku stwierdzenia przecigzen elementoéw sieci $rednich napie¢ zasilanych
ze stacji transformatorowej 110 kVISN Strzelce Krajeriskie oraz probleméw
napigciowych, mogg nastapié¢ ograniczenia pracy zrodta wytworczego lub jej catkowite
wytaczenie.

Klient przed uruchomieniem Zrédta wytworczego dostarczy do ENEA Operator
aktualne parametry wyposazenia zrodta wytwoérczego (urzadzern podstawowych
I uktadow regulacji), niezbedne dla przeprowadzania analiz systemowych. W fazie
przed uruchomieniem zZrédta wytwoérczego sg to dane producentéw urzadzen. Ponadto
dla potrzeb bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego konieczne jest
dostarczenie przez Inwestora Zrédta wytworczego przed jej uruchomieniem
niezbednych danych wskazanych przez ENEA Operator.

ENEA Operator ma prawo w uzasadnionych przypadkach odmoéwi¢ zgody na
zatgczenie zrodta wytworczego do sieci ENEA Operator lub zezwoli¢ na prace Zrodta z
mocg nizsza od aktualnych mozliwosci produkcyjnych Zrodta.

W szczegolnosci taka sytuacja moze mie¢ miejsce w przypadku awarii w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator uniemozliwiajgcej odbioér catosci wytworzonej energii.

W sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu, zagrozenia zycia i zdrowia,
ENEA Operator moze poleci¢ catkowite wytaczenie zrodta wytwérczego. Wytaczenie
zrodta wytworczego nastapi zdalnie poprzez system SCADA ENEA Operator.

Przerwy lub ograniczenia dotyczace pracy sieci dystrybucyjnej, wprowadzane przez
ENEA Operator, przez okres ich trwania i likwidacji ich skutkéw, nie bedg stanowié dla
Klienta niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej, a ewentualne szkody wynikajgce m.in. z sytuacji
opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9. i pkt 12.11. nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia
przez Klienta jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych.

Wytaczenie Zrodta wytwoérczego w sytuacjach opisanych w pkt 12.11. nastgpi zdalnie z
systemu SCADA ENEA Operator poprzez wylgczenie rozigcznika bedgcego
wlasnosciag ENEA Operator tgczacego instalacje zrodta wytwérczego z siecig ENEA
Operator. Ograniczenie mocy zrodta wytwérczego lub catkowite odstawienie generacii,
w sytuacjach opisanych w pkt 12.7., nastgpi zdalnie poprzez system SCADA ENEA
Operator. Przy catkowitym odstawieniu generacji zachowane zostanie zasilanie
potrzeb wtasnych.

Wspotpraca stuzb dyspozytorskich ENEA Operator i personelu dyzurnego Klienta
po przytaczeniu do sieci odbywac bedzie sie na zasadach okreslonych w NC RfG
i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC oraz w Instrukcji Wspétpracy
Eksploatacyjno-Ruchowe;.
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12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12,18,

Nalezy zapewni¢ wyposazenie obiektow w urzadzenia telemechaniki i telekomunikacii
oraz tgcza niezbedne do realizacji tacznosci i przesytu danych on-line o stanie zrédta
wytwérczego do ENEA Operator NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC.
Harmonogram przytaczenia OZE okreslony zostat w umowie o przytgczenie do sieci
ENEA Operator.

Klient nieodptatnie udostepnia¢ bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania
licznika energii elektrycznej, modemu i anteny oraz pokrywac bedzie inne koszty
zwigzane z utrzymaniem tych pomieszczen lub miejsc.

Klient na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej przedstawi ENEA Operator
projekt sposobu zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod zabudowe Zrodia
wytworczego uwzgledniajgcy swobodny dostep i dojazdu stuzb ENEA Operator
do istniejacej infrastruktury sieciowej nalezacej do ENEA Operator.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw winna by¢
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o0.0., ktore s3
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie
urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Gorzow WIkp., dnia 29.09.2022r.
Oddziat Dystrybucji Gorzéw WIkp.

ul. Sikorskiego 37

66-400 Gorzéw WIkp.

ZMIANA WARUNKOW PRZYLACZENIA
znak 107705/2020 z dnia 18.02.2021r.

. W zwiazku z wnioskowang przez Klienta zmiang typu paneli fotowoltaicznych
planowanych do zastosowania w obiekcie zmienia si¢ zapis w preambule
warunkow przylaczenia dot. charakteru i lokalizacji obiektu, ktéry przyjmuje
brzmienie:

Charakter i lokalizacja obiektu:

elektrownia fotowoltaiczna ,,Buszéw” zlokalizowana w m. Buszéw na dz. nr 292/1
gm. Strzelce Krajeniskie z moca przytaczeniowa o wartosci 999,99 kW (2439 szt.
paneli fotowoltaicznych Ulica Solar typu MONO HALF-CUT MODULE UL-410M o
mocy 410 Wp kazdy i 9 szt. falownikéw HUAWEI typu SUN2000-100KTL-M1 o mocy
100 kW kazdy) na napieciu 15 kV£10%,

zakwalifikowanego do: Il grupy przytaczeniowej,

warunki dotycza: nowego przytaczenia.

mozliwoéé posadowienia obiektu: na podstawie decyzji o warunkach zabudowy
wydanej przez Burmistrza Strzelec Krajenskich znak GPM.6730.1.94.2020.DD z dnia
12.11.2020r.

tytut prawny do nieruchomosci: Wiasno$¢ nr KW GW1K/00004599/1

Il. Zmienia sie zapisy pkt 12., ktéry po doprecyzowaniu przyjmuje brzmienie:
12. Uwagi dodatkowe:

12.1. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia powinny posiadaC wymagang
odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen
elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajgcych odpornos¢ na te
zaburzenia innych urzgdzen wystepujgcych w tym $rodowisku.

12.2. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytgczenia
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczenia ustug
dystrybucji lub umowie kompleksowej parametrow jakosciowych energii
elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztatcenia
napiecia oraz zawarto$ci poszczegdlnych harmonicznych zgodnych z
przepisami obowigzujgcego prawa, natomiast dopuszczalny czas trwania dla
energii pobranej przez Klienta z sieci ENEA Operator:

12.2.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze
przekroczy¢ w przypadku:
e przerwy planowanej 16 godzin,
e przerwy nieplanowanej 24 godzin;
12.2.2. przerw w ciggu roku, stanowigcych sume czaséw trwania przerw
jednorazowych dtugich i bardzo dtugich, w przypadku:
e przerw planowanych 35 godzin,



12.3:

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

e przerwy nieplanowanej 48 godzin.
Zrodto wytwércze musi mie¢ zdolnoé¢ do zapewnienia w punkcie przytaczenia,
przy mocy maksymalnej, mocy biernej wynikajgcej z cos$=0,95 w kierunku
poboru i produkcji mocy biernej. Przy obcigzeniu zrédta wytwoérczego moca
czynng w zakresie ponizej mocy maksymainej do 0,1 mocy maksymalnej nalezy
udostepni¢ catg dostgpng moc bierna, zgodnie z mozliwosciami technicznymi,
jednak nie mniej niz wynika to z cos$=0,95 (dla aktualnej mocy czynnej),
zaréwno w kierunku poboru jak i produkcji mocy biernej. Przy obcigzeniu zrodta
wytwérczego mocg czynng w zakresie ponizej 0,1 mocy maksymailnej nalezy
udostepni¢ catg dostepng moc bierng, zgodnie z mozliwoéciami technicznymi.
Przed przytaczeniem Klient zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z
ENEA Operator Instrukciji Wspotpracy Eksploatacyjno-Ruchowej
z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w NC RfG i IRIESD w zakresie
nieobjetym zapisami NC RfG. Uzgodnienie instrukcji nastapi  przed
przytaczeniem obiektu Klienta do sieci ENEA Operator.
Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano -
montazowych ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytaczenie.
Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych
warunkow przytaczenia nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator.
W przypadku stwierdzenia przecigzen elementdw sieci $rednich napieé
zasilanych ze stacji transformatorowej 110 kVISN Strzelce Krajenskie oraz
probleméw napigciowych, mog3 nastgpi¢ ograniczenia pracy zrodta
wytwérczego lub jej catkowite wytaczenie.
Klient przed uruchomieniem zrodta wytworczego dostarczy do ENEA Operator
aktualne parametry wyposazenia zrodta wytworczego (urzadzen podstawowych
i uktadéw regulacji), niezbedne dla przeprowadzania analiz systemowych. W
fazie przed uruchomieniem zrédta wytworczego s3 to dane producentéw
urzadzen. Ponadto dla potrzeb bilansowania Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego konieczne jest dostarczenie przez Inwestora zrédtfa
wytwérczego przed jej uruchomieniem niezbednych danych wskazanych przez
ENEA Operator.
ENEA Operator ma prawo w uzasadnionych przypadkach odmoéwi¢ zgody na
zataczenie zrédta wytworczego do sieci ENEA Operator lub zezwoli¢ na pracg
srodta z moca nizszg od aktualnych mozliwosci produkcyjnych zrédta.
W szczegolnoéci taka sytuacja moze mie¢ miejsce W przypadku awarii W sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator uniemozliwiajacej odbiér cato$ci wytworzonej
energii.
W sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu, zagrozenia zycia i
zdrowia, ENEA Operator moze poleci¢ catkowite wylgczenie zrodta
wytworczego. Wytgczenie zrodta wytworczego nastgpi zdalnie poprzez system
SCADA ENEA Operator.
Przerwy lub ograniczenia dotyczace pracy sieci dystrybucyjnej, wprowadzane
przez ENEA Operator, przez okres ich trwania i likwidacji ich skutkéw, nie bedg
stanowi¢ dla Klienta niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o
swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej, a ewentualne szkody
wynikajgce m.in. z sytuacji opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9. i pkt 12.11. nie
moga by¢ podstawg do dochodzenia.przez Klienta jakichkolwiek roszczen
odszkodowawczych.
Wytaczenie zrodta wytwérczego w sytuacjach opisanych w pkt 12.11. nastapi
zdalnie z systemu SCADA ENEA Operator poprzez wylgczenie roztgcznika
bedacego wtasnoscig ENEA Operator taczacego instalacje zrodta wytwoérczego
z siecig ENEA Operator. Ograniczenie mocy zrodta wytwérczego lub catkowite
odstawienie generacji, w sytuacjach opisanych w pkt 12.7., nastgpi zdalnie
poprzez system SCADA ENEA Operator. Przy catkowitym odstawieniu
generacji zachowane zostanie zasilanie potrzeb wtasnych.



12.14. Wspotpraca stuzb dyspozytorskich ENEA Operator i personelu dyzurnego
Klienta po przytaczeniu do sieci odbywac¢ bedzie sie na zasadach okreslonych
w NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC oraz w Instrukcji
Wspotpracy Eksploatacyjno-Ruchowe;.

12.15. Nalezy zapewni¢ wyposazenie obiektow w urzgdzenia telemechaniki i
telekomunikacji oraz tgcza niezbedne do realizacji tgcznosci i przesytu danych
on-line o stanie zrodta wytwoérczego do ENEA Operator NC RfG i IRIESD w
zakresie nieobjetym zapisami NC.

12.16. Harmonogram przytgczenia OZE okreslony zostat w umowie o przytgczenie do
sieci ENEA Operator.

12.17. Klient na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej przedstawi ENEA
Operator projekt sposobu zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod
zabudowe zrodta wytwoérczego uwzgledniajagcy swobodny dostep i dojazdu
stuzb ENEA Operator do istniejgcej infrastruktury sieciowej nalezgcej do ENEA
Operator.

12.18. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw
winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator
Sp. z 0.0, kitére sg publikowane na stronie internetowej Spdiki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzgdzern ENEA Operator Sp. z 0.0.

12.19. Oswiadczenia ziozone przez Klienta we wniosku o wydanie warunkow
przytgczenia muszg by¢ zgodne z prawdg i aktualne takze na dzieh zawarcia
umowy o przytgczenie.

12.20. Dla przeniesienia praw i obowigzkéw wynikajgcych z niniejszych warunkéw
przytaczenia na osoby trzecie wymagana jest zgoda ENEA Operator.

lil. W zwigzku ze zmiang porzadkowa struktury w/w Warunkéw przytaczenia
wprowadza sie zmiany po informacji o dacie wazkosci warunkow
przytaczenia w informacjach preambule , ktéra przyjmuje brzmienie:

Niniejsze warunki przylaczenia stanowig w okresie ich waznosci warunkowe
zobowigzanie wobec Klienta wskazanego na stronie pierwszej niniejszych
warunkéw przylagczenia do zawarcia umowy o przylaczenie zalaczonej do
niniejszych warunkoéw przytaczenia.

Zobowigzanie do zawarcia umowy o przylaczenie wygasa w razie odpadniecia lub
zmiany podstawy wydania warunkow przytaczenia, w szczegolnosci w razie:

a) utraty przez Klienta tytutu prawnego do nieruchomosci;

b) wyeliminowania z obrotu prawnego lub zmiany aktu (decyzji, aktu miejscowego)
potwierdzajacego dopuszczalnos¢ lokalizacji danego zrédia na terenie, ktérego
dotyczy wniosek

c) przeniesienia na osobe trzecig decyzji o warunkach zabudowy zalagczonej do
wniosku o wydanie warunkow przytaczenia;

d) ztozenia przez Klienta we wniosku o wydanie warunkow przylaczenia oswiadczen
niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym.

V. Pozostate zapisy w/w warunkow przytagczenia pozostajg bez zmian.



ENEA Operator Sp. z 0.0. Gorzéw WIkp., dnia 05.10.2022r.
Oddziat Dystrybucji Gorzéw WIkp.

ul. Sikorskiego 37

66-400 Gorzéw Wikp.

ZMIANA WARUNKOW PRZYLACZENIA
znak 107705/2020 z dnia 18.02.2021r.

l. W zwiazku z wnioskowang przez Klienta zmiang typu paneli fotowoltaicznych
planowanych do zastosowania w obiekcie zmienia si¢ zapis w preambule
warunkow przylaczenia dot. charakteru i lokalizacji obiektu, ktéry przyjmuje
brzmienie:

Charakter i lokalizacja obiektu:

elektrownia fotowoltaiczna ,,Buszéw” zlokalizowana w m. Buszéw na dz. nr 292/1
gm. Strzelce Krajenskie nr KW GW1K/00004599/1

z moca przytaczeniowg o wartosci 999,99 kW (2439 szt. paneli fotowoltaicznych
Ulica Solar typu MONO HALF-CUT MODULE UL-410M o mocy 410 Wp kazdy i 9 szt.
falownikéw Sofar Solar typu 100KTL o mocy 100 kW kazdy) na napieciu 15 kV£10%,
zakwalifikowanego do: lll grupy przytaczeniowej,

warunki dotycza: nowego przylaczenia.

mozliwos¢é posadowienia obiektu: na podstawie decyzji o warunkach zabudowy
wydanej przez Burmistrza Strzelec Krajenskich znak GPM.6730.1.94.2020.DD z dnia
12.11.2020r.

tytut prawny do nieruchomosci: Wiasnosé¢ nr KW GW1K/00004599/1

Il. Zmienia sie zapisy pkt 12., ktéry po doprecyzowaniu przyjmuje brzmienie:
12. Uwagi dodatkowe:

12.1. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé
odpowiednie atesty. Przylgczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang
odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak
skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen
elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajgcych odporno$¢ na te
zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

12.2. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytgczenia
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczenia ustug
dystrybucji lub umowie kompleksowej parametréw jakosciowych energii
elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia
napiecia oraz zawartosci poszczegdlnych harmonicznych zgodnych z
przepisami obowigzujgcego prawa, natomiast dopuszczalny czas trwania dla
energii pobranej przez Klienta z sieci ENEA Operator:

12.2.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze
przekroczy¢ w przypadku:
e przerwy planowanej 16 godzin,
e przerwy nieplanowanej 24 godzin;
12.2.2. przerw w ciggu roku, stanowigcych sume czaséw trwania przerw
jednorazowych dtugich i bardzo dtugich, w przypadku:



12.3.

12.4.

12:5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

1251078

12.12.

12.13:

e przerw planowanych 35 godzin,

e przerwy nieplanowanej 48 godzin.
Zrodto wytworcze musi mie¢ zdolnos¢ do zapewnienia w punkcie przytaczenia,
przy mocy maksymalnej, mocy biernej wynikajacej z cos$=0,95 w kierunku
poboru i produkcji mocy biernej. Przy obcigzeniu zrodta wytwérczego mocg
czynna w zakresie ponizej mocy maksymalnej do 0,1 mocy maksymalnej nalezy
udostepnié catg dostepng moc bierna, zgodnie z mozliwosciami technicznymi,
jednak nie mniej niz wynika to z cos$=0,95 (dla aktualnej mocy czynnej),
zaréwno w kierunku poboru jak i produkcji mocy biernej. Przy obcigzeniu zrodta
wytworczego mocg czynng w zakresie ponizej 0,1 mocy maksymalnej nalezy
udostepni¢ catg dostepng moc bierng, zgodnie z mozliwosciami technicznymi.
Przed przytaczeniem Klient zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z
ENEA Operator Instrukgcji Wspotpracy Eksploatacyjno-Ruchowej
z uwzglednieniem warunkoéw okreslonych w NC RfG i IRIESD w zakresie
nieobjetym zapisami NC RfG. Uzgodnienie  instrukcji nastgpi przed
przytaczeniem obiektu Klienta do sieci ENEA Operator.
Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano -
montazowych ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytaczenie.
Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych
warunkow przytaczenia nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator.
W przypadku stwierdzenia przecigzen elementow sieci srednich napiec
zasilanych ze stacji transformatorowej 110 kV/SN Strzelce Krajenskie oraz
probleméw  napigciowych, moga nastgpi¢ ograniczenia pracy zrédta
wytwoérczego lub jej catkowite wytgczenie.
Klient przed uruchomieniem zrodta wytwérczego dostarczy do ENEA Operator
aktualne parametry wyposazenia srodta wytwérczego (urzadzen podstawowych
i uktadow regulacji), niezbedne dla przeprowadzania analiz systemowych. W
fazie przed uruchomieniem zrodta wytwérczego sg to dane producentow
urzadzen. Ponadto dla potrzeb  bilansowania  Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego konieczne jest dostarczenie przez Inwestora zrodia
wytworczego przed jej uruchomieniem niezbednych danych wskazanych przez
ENEA Operator.
ENEA Operator ma prawo w uzasadnionych przypadkach odmoéwi¢ zgody na
zataczenie zrodta wytwérczego do sieci ENEA Operator lub zezwoli¢ na prace
zrédta z moca nizsza od aktualnych mozliwoséci produkcyjnych Zrédta.
W szczegolnoéci taka sytuacja moze mie¢ miejsce w przypadku awarii w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator uniemozliwiajgcej odbior catosci wytworzone;j
energii.
W sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu, zagrozenia zycia i
zdrowia, ENEA Operator moze poleci¢ catkowite wytgczenie zrodia
wytworczego. Wytgczenie zrodta wytworczego nastapi zdalnie poprzez system
SCADA ENEA Operator.
Przerwy lub ograniczenia dotyczace pracy sieci dystrybucyjnej, wprowadzane
przez ENEA Operator, przez okres ich trwania i likwidacji ich skutkéw, nie beda
stanowi¢ dla Klienta niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o
swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej, a ewentualne szkody
wynikajgce m.in. z sytuacji opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9. i pkt 12.11. nie
moga by¢ podstawg do dochodzenia przez Klienta jakichkolwiek roszczen
odszkodowawczych.
Wytaczenie zrédta wytworczego w sytuacjach opisanych w pkt 12.11. nastapi
zdalnie z systemu SCADA ENEA Operator poprzez wytgczenie roztgcznika
bedacego wiasnoscig ENEA Operator taczacego instalacje Zrodta wytworczego
z siecig ENEA Operator. Ograniczenie mocy zrodia wytwérczego lub catkowite
odstawienie generacji, w sytuacjach opisanych w pkt 12.7., nastapi zdalnie



poprzez system SCADA ENEA Operator. Przy catkowitym odstawieniu

generacji zachowane zostanie zasilanie potrzeb wiasnych.

12.14. Wspdtpraca stuzb dyspozytorskich ENEA Operator i personelu dyzurnego
Klienta po przyiaczeniu do sieci odbywac bedzie si¢ na zasadach okreslonych
wNC RfG i IRIESD W zakresie nieobjetym zapisami NC oraz W Instrukcji
Wspotpracy Eksploatacyjno-Ruchowej.

12.15. Nalezy zapewnic¢ wyposa'zenie obiektéw W urzadzenia telemechaniki i
telekomunikacji oraz tgcza niezbedne do realizacji tacznosci i przesytu danych
on-line o stanie srodta wytworczego do ENEA Operator NC RfG i IRIESD W
sakresie nieobjetym zapisami NC.

412.16. Harmonogram przytaczenia OZE okreslony zostat w umowie 0 przy%aczenie do
sieci ENEA Operator.

12.17. Klient na etapie uzgadniania dokumentacii projektowej przedstawi ENEA
Operator projekt sposobu zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod
zabudowe zrodia wytwoérczego uwzgledniajacy swobodny dostep i dojazdu
stuzb ENEA Operator do istniejacej infrastruktury sieciowe] nalezacej do ENEA
Operator.

12.18. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkow
winna by¢ zgodna z& Standardami W sieci dystrybucyjne] ENEA Operator
Sp 2z 0.0, ktore sa publikowane na stronie internetowej Spotki:
www.operator.enea.pL w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp.z0.0.

12.19. Oswiadczenia zlozone przez Klienta we wniosku ©O wydanie warunkéw
przykaczenia musza by¢ zgodne Z prawda i aktualne takze na dzien zawarcia
umowy 0 przy%aczenie.

12.20. Dla przeniesienia praw i obowigzkow wynikajacych z niniejszych warunkow
przy&aczenia na osoby trzecie wymagana jest zgoda ENEA Operator.

1. W zwiazku ze zmiang porzadkowa struktury W/w Warunkow przyiaczenia
wprowadza sie zmiany po informacji © dacie wazkosci warunkow
przyiqczenia w informacjach preambule , ktora przyjmuje brzmienie:

Niniejsze warunki przylaczenia stanowia W okresie ich waznosci warunkowe
zobowiazanie wobec Klienta wskazanego na stronie pierwszej niniejszych
warunkow przyiqczenia do zawarcia umowy O przylaczenie zataczonej do
niniejszych warunkow przyiaczenia.

Zobowiazanie do zawarcia umowy o przquczenie wygasa W razie odpadnigcia lub
zmiany podstawy wydania warunkow przytqczenia, w szczegolnosci W razie:

a) utraty przez Klienta tytutu prawnego do nieruchomosci;

b) wyeliminowania z obrotu prawnego jub zmiany aktu (decyzji, aktu miejscowego)
potwierdzajqcego dopuszczalnoé(: lokalizacji danego zrodia na terenie, ktorego
dotyczy whniosek

c) przeniesienia na osobe trzecia decyzji © warunkach zabudowy zalaczonej do
whiosku o wydanie warunkow przyiqczenia;

d) zlozenia przez Klienta we wniosku © wydanie warunkow przquczenia oswiadczen
niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym.

V. Pozostate zapisy wiw warunkow przquczenia pozostaja bez zmian.



